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Od 1990 roku wAVT opracowano ponad 1500 projektow 
uktadow elektronicznych, ktore byty publikowane 
w wydawanych przez AVT czasopismach dla elektronikow oraz 
oferowane w postaci zestawow do samodzielnego montazu. 
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Ulepszenie odbiornika 
FT-1000MP 


Kolejna modemizacje wejscia odbiorczego transceiver. 

KG6TED w pierwszym etapie modemizacji swojego FM000MP MARK V zastosowat w^ski Roofing 
Filter, ktory okazat si$ duzo lepszy od oryginalnych filtrow Yaesu. W drugim etapie modemizacji uktadu 
wejsciowego zostaty wymienione oryginalne mieszacze. W efekcie powstai transceiver o stronie 
odbiorczej zaliczanej do najwyzszej klasy, takiej, jakie maj 3 urz^dzenia o cenie porownywalnej z cenami 
dobrego samochodu. 



Wydawca miesi$cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.com.pl, 
vAVW.avt.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
VAVw.swiatradio.pl 

Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 ~ ^ 

Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Bogdan Macbowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dziai Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swialradio.com.pl 
Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamdwionych nie zwrocamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skrocania i adiusloqi nadeslonych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow 
eleklionitznyth oroz ich usprownien zamieszaone w SR 
moga bye wykorzystone wylqcznie do vdasnych potrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwbszaa do 
dzialolnosd zatobkowej, v/ymogn zgady oulora opisu. 
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Ustalenia w Davos 


W alpejskiej miejscowosci Davos 
miata miejsce koiejna Konferencja 
Generalna 1. Regionu Mi?dzynaro- 
dowej Unii Radioamatorskiej (IARU), 
w ktorej wzi?li udziat takze 
przedstawiciele PZK. Ustalono 
zamierzenia na rozpoczynajgcy si? 
kolejny trzyletni okres, przyj?to 
szereg zalecen i ustalen w zakresie 
organizacyjnym i finansowym oraz 
dotyczgcych poszczegolnych 
kierunkow dziatalnosci amatorskiej. 
Obowigzujgce od poczgtku 2006 
roku bandplany zamieszczone sg we 
wkladce. 




Wynalazek, 
ktory zmienil 
swiat 


Podczas II Europejskiej Gieldy Radia 
Retro w Ziotoryi mozna bylo obejrzec 
i sprawdzic dzialanie historycznych 
urzgdzen uzywanych w czasie 
II wojny swiatowej. Obok perfekcyj- 
nie wykonanych replik odbiornikow 
i podzespolow z lat 20.-30. byta lez 
dzialajgca kopia zestawu nadawczo- 
odbiorczego z Jitanica”. 




Transwertery 23cm/2m 


Tylko nieliczne dost?pne transceivery fabryczne sg 
wyposazone w amatorskie pasmo 23cm. Jezeli jes- 
tes krotkofalowcem i masz juz sprz?t np. na pasmo 
2m, mozesz z pomocg dost?pnych modulow mikro- 

falowych opracowanych przez firm? Ml- 
COM.NET uruchomic si? takze w interesu- 
jgcym zakresie pasma 1 240-1 300MHz. 
Zaprezentowany w artykule transwerter 
23cm/2m nie zawiera zadnych elementow 
strojonych i dla prawidlowej pracy nie 
wymaga zadnych regulacji. 



Zanim uderzy piorun 

0 tym, ze pioruny sg grozne, wie kazdy krotkofalowiec. Na czym jednak to 
niebezpieczenstwo polega, a zwlaszcza jak zapobiec temu niebezpieczertstwu, 
albo je zminimalizowac, wie juz duzo mniej uzytkownikow eteru. Brak jest 
dost?pnej i przyst?pnej literatury na ten temat, a raz po raz pojawiajgce si? rady, 
ze nalezy instalacj? antenowg wykonac prawidlowo, albo urzgdzenia wlasciwie 
uziemic, nie wiele dajg zwykfemu smiertelnikowi, za wyjgtkiem wywolania 
pewnego niepokoju: czy ja aby 
mam wszystko wykonane 
wlasciwie? Artykul SQ5FLT 
pozwala ocenic wlasciwie 
niebezpieczenstwo zwigzane 
z uderzeniem pioruna, jak 
rowniez ocenic skutecznosc 
stosowanej przez nas ochrony. 





Ulepszanie odbiornikow 
fabrycznych 

Pamigtam, jak rok temu , po opublikowaniu testu 
transceivera FT -817, zostalcm skrytykowamj za stzuier- 
dzenie, ze jest to swiclmj transceiver. Po prostu moj roz- 
znozocn nie iviedzial, ze transceivery - podobnie jak samo - 
chody - mozna podzielic na pezune klasy i zachwnlajqc to 
urzqdzenie, miatem wlasnie na mysli spi’zgt klasy popu- 
larnej. Ten transceiver nadal cieszy sig duzym powodze- 
niem w krggu uzytkownikow, ktorzy nie pracujq wyezy- 
nowo, a chcq miec stosunkowo tani sprzgt QRP 

0 wszechstronnych mozliwosciach. Owe tu i owdzie sly- 
chac, ze konstruuje sig sprzgt takze wlasnorgeznie , to jed- 
nak wykonuje sig go glownie dla wlasnej satysfakeji. 
Smicm oszacowac, ze okolo 90% sprzgtu bgdqcego obec- 
nie na wyposazeniu krdtkofalowcdw stanowi sprzgt fab- 
ryezny. Utarlo sig nawet powiedzenie , ze lepiej jest 
uskladac sobic na transceiver, nawet przedwdzony, byle 
fabryezny. 

Projektowanie sprzgtu fabryeznego to dluga praca 
duzej grupy inzynierow, limitowana wieloma czynnika- 
mi - jak ochrona patentowa, dostgpnotf wysoko sprazv- 
nycli kompouentdw , latwosc produkcji scryjncj, no 

1 oplacalnosc. Mozemy zaobscnoowac, ze uajbardziej za- 
awansowane technologicznie TRX-y, spetniajqce ostre 
wymogi zo zakresie parametrow tcchnicznych odbiornika, 
osiqgajq bardzo wysokie cetiy (nieomal iwwego samocho- 
du). Z drugiej strony patrzqc, wszystkich uzytkownikow 
(bqdz co bqdz kosztownego sprzgtu) mozna podzielic na 
„wylqcznie operatorow" - wtedy urzqdzenie pozostaje 
zo stanie nienaruszonym, latwiej je odsprzedac i kupic 
nowc, bnrdziej zaazvansowanc i, powiedzmy ladnic, 
„opera torow-ch iru rgow ", ktorzy chcq tnied urzqdzenie 
przystosowane do zuspotczesnych zuymagmi i ktdrzy lak- 
zc nniszq rcalizowac szvojc techniczne zamiloivania. 

Praktycznie i jeden, i drugi kierunck inajq swoje cko- 
nomiezne „za, a nawet przcciw". Szczcgolnie ostatnio mo- 
dernizaeje sprzgtu fabryeznego sq coraz czgdciej dokony- 
waite przez krdtkofalowcdw. Jedni wyposazajq swdj reno- 
mowany sprzgt w dodatkowe filtry twarcowc p.cz., dru- 
dzy instalujq filtry pasmowe, a jeszcze inni zmicniajq op- 
rogramowanic. Nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby ta- 
kic ulepszenia byly dokonywane wlasnie na sprzgeie popu- 
larnym czy tym, ktdry jest przewidziany do takicli ulep- 
szen poprzez doposazenic go zo akcesoria przewidziane 
przez wytzvoreg. Jezeli jednak ktos bierze sig za ulepszanie 
transceivera uwazanego przez imiych za sprzgt „z wyzszej 
polki", zmusza to co najmniej do zastanowienia... 

Nam udalo sig dotizec do konstruktora, ktdry z suk- 
cesem zmodernizowal FT-1000, uzyskujqc zo efekeie 
sprzgt , o jakim marzyl. Mamy tutaj dozodd na prazodzi- 
zvosc pozoiedzenia „Polak potrafi". Bo choc obecnie ma 
znak KG6TED, ale jest to nasz rodak, mieszkajqcy od 
dzoierd zoieku zo USA. Oto odpozoicdz na pytanie, dlacze- 
go zabral sig za modernizaejg tego transceivera: „Nic stac 
mnie na najnozvszy model - „cacko” Yaesu - za pound 
10 000 USD. Moim ambiejom musi wystarezye 
FT1000MP Mark V, a jest on dose dobrym urzqdzenicm, 
ktore mozna dodatkozvo uspraiuniac, pod zoarunkiem ze 
ma sig dostgp do aparatury pomiaroioej (oscyloskop 
of>200MHz zsondami omalej pojemnosci zoejsciozoej, 
dobry, kalibrowany generator do co najmniej 200MHz, 
analizator spektralny do 1GHz), dobre wyposazenie me- 
dian icznc i montazozoe - a do tego daze doswiadezenie 
izoicdzg technicznq... A to zoszystko razem podbudozoa- 
ne prazodziwq determinaejq... Rezultaty sq takie, jakich 
oczekizoalem: po dlugim procesie planozoania, poszuki- 
wania zrodel komponentozo itd., osiqgnqlem zoyraznq po- 
prazog jakosci RX na SSB/CW". 

Oczyzoiscie , jak zazusze, tak i w tym numerze sq arty- 
kuly niezzoiqzane ze „skomplikozonnq" radiotechnikq 
i z pewnosciq kazdy znajdzie cos dla siebie. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 


Radiostacja poktadowa RRC9310 i plecakowa RRC9210 


GoGear HDD6330 i HDD1 630 



F@STNET z Radmoru Odtwarzacze 



Na wystawie zorganizowanej z okazji Woj- 
skowej Konferencji Telekomunikacji i In- 
formatytki RCMCIS 2005 vv Zegrzu 
w dniach 4-5 pazdziernika br. firma Rad- 
mor S.A. przedstawila m.in. nowe radiosta- 
cje F@STNET systemu PR4G. 

Radmor S.A. od 1997 roku dostarcza pols- 
kiej armii radiostacje systemu PR4G opra- 
cowane przez francuska firm? Thomson 
CSF (obecnie Thales). 



®^i 


Obecnie dzi?ki dobrej wspolpracy oraz wy- 
sokiej ocenie radmorowskich radiostacji 
przez francuskiego partnera, Thales zapro- 
ponovval rozpocz?cie produkcji nowej ge- 
neracji radiostacji systemu PR4G o nazvvie 


F@stnet. Polska ma bye drugim krajem, do 
ktorego zostanie przekazana produkeja. 
W wyniku prowadzonych rozmow, dzialah 
i wielu wysilkow udalo si? cz?sciowo po- 
kxyc koszty zwi^zane z transferem techno- 
logii zobowi^zaniami offsetowymi firmy 
Thales Netherlands powstalymi z realizaeji 
innego projektu. Dzi?ki temu polski od- 
biorca otrzyma nowa radiostaq? produko- 
wan<j vv kraju bez ponoszenia wysokich 
kosztow transferu technoiogii. Odpowied- 
nie umowy zostaly zawarte i RADMOR 
rozpoczql juz wdrazanie technoiogii pro- 
dukcji radiostacji Fgstnet. 

Od 2006 roku Radmor. rozpocznie produk- 
cj? dwoch wersji radiostacji F@stnet. B?da 
to radiostacje plecakovve RRC-9210 (zdj?- 
cie) i pokladowe RRC-9310 vv pelni kompa- 
tybilne z dotychczasowymi radiostaejami 
RRC 9200 i RRC 9500. 

Radiostaqe F^stnet sa wyposazone w nowe 
funkcje, z ktorych szczegolnie znaezenie 
majc} wi?ksze pr?dko$ci transmisji danych, 
umozliwiaj^ce tworzenie nowoczesnych sys- 
temow lcjcznosci, sprawne zarzadzanie i do- 
wodzenie na wspolczesnym polu walki. 
[www.radmor.com.pl] 



HDD 


W pazdzierniku poja- 
wily si? nowe pro- 
dukty Philipsa - mo- 
dele* HDD6330 i 
HDD1630. Odtwarza- 
jq one pliki MP3 oraz 


WMA i wyposazone s^ we wbudowany tu- 
ner radiowy. W GoGear HDD1630 zastoso- 
wano dysk o pojemnosci 6 GB, zas w GoGe- 
ar HDD6330 - o pojemnosci 30GB. Z kom- 
puterem odtwarzacze komunikuja si? za 
posrednictwem zlacza USB 2.0. Wbudowa- 
ny akumulator litowo-jonowy wystarezy 
wedlug producenta na 18 godzin pracy 
(urz^dzenia wyposazono w funkcj? szyb- 
kiego ladowania - dzi?ki temu w niecali) 
godzin? mozna naladowac bateri? do okolo 
70% pojemnosci). 

Ich ceny \vyn 0 sz 3 300 USD za model 
HDD6330 i 200 USD za GoGear HDD1630. 
[www.ciao.es] 








Ensnn 

Nowe radio CB 


Daje si? zauwazyc wzrost zainteresowania radiotelefonami CB, 
ktore sg coraz ch?tniej montowane przez kierowcow w samocho- 
dach osobowych. 

Firma Commax wprowadzila do swojej oferty nowy model radia 
CB tti TCB 770. Jest to przewozny radiotelefon CB AM/FM. Podsta- 
wowe parametry: 

■ zakres cz?stotliwosci: 26,960-27,991 MHz 

■ emisje: AM-FM-SSB-CW 

■ moc nadajnika: 4W 

■ zasilanie: 13,8V 

■ maksymalny pobor pr^du: 1 , 6 A 

■ wymiary urzadzenia 140x186x37mm 

■ waga: 990g 
[www.commax.pl] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 9/05 


YAESU FT DX-9000 1 
ANYCOM 6 
P0LSTARAT1KM 4 
AIRPREh'lER AG 8 
UNIDEN i 3COM 2 
MOTOROLA RAZRWIRE 7 
AIRHAUl NEXUS 5 
AIRPOINT XO 3 


9/2005 






123,1% 


119,3% 


116 , 4 % 


1 14 , 1 % 



10 , 6 % 


13,2% 
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FT DX-9000 

Trudno si? dziwic, ze sposrod 
urzadzeh anonsowanych we wrzesniowym numerze 6 wiata 
Radio najwi?ksze zaniteresowanie wzbudzil nowy 
transceiver firmy Yaesu. 
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Z nowej oferty 
Megabajt 

Megabajt wprowadzil do swojej oferty od- 
twarzacz Avacs Voyager, ktory jest nie tyl- 
ko przenosnym odtwarzaczem MP3, ale 
oferuje rowniez funkcje cyfrowego dykta- 
fonu iradia. Urzqdzenie dost?pne jest 
w czterech wersjach o rozmiarze pami?ci 
od 128MB do 1GB. Nawi^zuj^cy stylistykcj 
do telefonow komorkowych odtwarzacz 
zaopatrzono 
w ekran OLED 
prezentuj?cy 
obraz w 65 ty- 
si?cach kolo- 
row. Avacs 
Voyager od- 
twarza wszyst- 
kie popularne 
forma ty pli- 
kow muzycz- 
nych, kt6re 
mozna kopio- 
wac za pomoq 
szybkiego la- 
cza USB 2.0. 

Najwazniejsze 
dane technicz- 
ne: 

■ Pojemnosc 
paini^ci: 

128MB/ 

256MB/ 

512MB/1 GB 

■ Wysvvietlacz: organiczny OLED full 
colour (64K) 

■ Odhvarzane format}' plikow muzycznych: 
MP3, WMA, WMV, ASP, WAV, MP1, MP2 

■ Dyktafon cyfrowy: lOh wysokiej jakosci 
nagrania na 128MB pami?ri 

■ Wbudowany cyfrowy tuner radiowy FM 
(87,5MHz - 108MHz) 

■ Podlgczenie: port USB 1.1 / 2.0 

■ Zasilanie: bateria litowo-jonowa 

■ Obslugiwane systemy operacyjne: Win 
98/98SE/ME/2000/XP/Mac OS 8.6+ 

■ Cena urz?dzenia: okolo 400zl. 
[www.megabajt.com.pl] 
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Generator 


AWG 

Firma Agilent Technologies zaprezento- 
wala jedyny na rynku generator przebie- 
gow arbitralnych (AWG), charakteryzujacy 
si? rownoczeSnie 10-bitow^ rozdzielczoSri? 
i szybkosci? probkovvania wynoszaca 
l,25GS/s. Moze on znalezc zastosowanie 
w nowo opracovvywanych systemach ko- 
munikacyjnych UWB (ultra wideband), 
transceiverach MIMO (multiple-input mul- 
tiple-output) i zaawansowanych systemach 
DSL. Dla inzynierow projektujacych syste- 
my szerokopasmowe UWB przydatna b?- 
dzie opcja szybkiego tworzenia realistycz- 
nych sygnalow OFDM, kompatybilnych 
z nowymi standardami MBOA (Multiband 
OFDM Alliance). 

Nowy model N6031A zapewnia bl?d EVM 
mniejszy od 3%, co pozwala na generacj? 
przebiegow UWB o duzej rozdzielczosci 
i malych znieksztalceniach, za cen? nizszg 
od znanego na rynku generatora N6030A. 
Zaawansowany sekwenser wyst?pujacy 
w generatorach N6031A i N6030A zwi?k$za 
efektywn? pojemnosc wbudowanej pami?- 
ci dzi?ki kompresji pami?ci wykorzvstywa- 
nej do przechowywania przebiegow po- 
wtarzajqcych si?. Oznacza to, ze tylko nie- 
ktore fragmenty przebiegow musz? bye 
przechowywane w pami?ci. 
[www.agilent.com] 



Nagrody z okazji 80-lecia 
Polskiego Radia 

16 wrzesnia wTeatrze Wielkim wWarszawie odbyla si? 
Wielka Gala - punkt kulminacyjny obchodzonego wtym 
roku jubileuszu 80-lecia radia publieznego. Dziennikarzom, 
tworcom i pracownikom Polskiego Radia zostaly wr?czone 
Diamentowe i Zlote Mikrofony oraz Diamentowe Batuty. 
Diamentowe Mikrofony otrzymali: Wtada Majewska, Tade- 
usz Sznuk oraz nieobeeny Zbigniew Zapasiewicz. Natomiast 
Stefanowi Stuligroszowi oraz Kazimierzowi Kordowi w uzna- 
niu ich wybitnych zastug dla polskiej kultury muzyeznej 
przypadly Diamentowe Batuty. Zlotymi Mikrofonami uhono- 
rowano: realizatora dzwi?ku Lecha Dudzika, reporterk? Bar- 
bar? Gr?beck 3 , aktora Krzysztofa Kolbergera, komentatora 
Krzysztofa Michalskiego, publicyst? Wieslawa Molaka, au- 
tarky sluchowisk z Radia Wroclaw Ew? Szumansk^-Szmor- 
liiisk^ dziennikarza Radio Katowice Aleksandra Trzask?. Na- 
grod? otrzymala takze para autorska: Danuta Zelechowska 
i Jan Zagozda, popularyzatorzy tradycji oraz pami?ci o fak- 
tach i ludziach z przesztosci Polskiego Radia. 

Honorowe Zlote Mikrofony przyznane zostaly Romanowi Po- 
lariskiemu oraz Wojciechowi Kilarowi - za film ..Pianista". 

Warunki techniczne DRM w Polsce 

W wrzesniu na stronie internetowej Urz?du Regulacji Teleko- 
munikaeji i Poczty www.urtip.gov.pl zostala opublikowana 
koncepcja cyfryzacji radiofonii w zakresach fal dlugich, 
srednich i krotkich z wykorzystaniem systemu DRM (Digital 
Radio Mondiale). 

Pod koniec sierpnia br. zakoriczyl prace powolany przez pre- 
zesa URTiP Zespol ds. naziemnej radiodyfuzji cyfrowej. Ce- 
lem dzialalnosci Zespotu bylo opracowanie technicznych 
podstaw uruchomienia naziemnej emisji programow telewi- 
zyjnych i radiowych w systemach cyfrowych: DVB-T (Digital 
Video Broadcasting - Terrestrial), T-DAB (Terrestrial - Digital 
Audio Broadcasting), DRM. 

W pierwszym etapie, w maju 2003 r., Zespol przedstawil 
mozliwosci techniczne wdrozenia naziemnej telewizji cyfro- 
wej DVB-T, ktore pdzniej staly si? cz?scig Strategii przejScia 
z techniki analogowej na cyfrowy w zakresie telewizji na- 
ziemnej (przyj?ta przez Rad? Ministrbw w dniu 4 maja 2005 
r.). Drugi etap, zakohezony w styezniu 2004 r., to plan dla 
sieci naziemnego radia cyfrowego w systemie T-DAB, ktory 
w przyszlosci ma zastgpic radiofoni? UKF FM. 

Obecnie zakohezony trzeci etap prac Zespolu jest dopel- 
nieniem technicznej koncepcji cyfryzacji mediow elektro- 
nicznych w Polsce. Opracowana przez Zespol analiza mozli- 
wosci cyfryzacji radiofonii w zakresach cz?stotliwosci poni- 
zej 30MHz prezentuje warunki techniczne do wdrozenia 
w Polsce naziemnej radiofonii cyfrowej wykorzystujgcej 
system DRM na falach dlugich i srednich oraz w gornej 
cz?$ci zakresu fal krotkich. 


X 

WYPEtNIJ I WY6LIJ na adres redakcji Sr 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 11/05) zainteresowaly mnie 
szczegolnie nast?pujgce informaeje o nowych produktach na rynku 
krajowym (prosimy zakreslic numery): 

123456789 10 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

Prague otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS □ MT DBD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swia1radio.com.pl 


imi$ i nazv/isko 


ulica. nr domu, nr mieszkania 


kod. miejscowoic 

Wyrazam zgod? na prcetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w 
celach handlov/ych i marketingov/ych zwiazanych z olertami AVT. Dane sa chronione zgodnie z Uslawa o cclwonie danych 
osobov^ch (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Osv/iadczam. ze wiem o moim prav/ie do wglqdu i poprav/iania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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Sprz?t 



Wyniki dokonanej przez Zespot analizy wskazujq na mozli- 
wosc budowy od 2 do 6 sieci ogolnopolskich nadajgcych 
na falach srednich programy radiowe w sysiemie DRM. 
Uruchomienie DRM na falach dlugich zalezy wyl^cznie od 
decyzji aktualnego ich uzytkownika, tj. Polskiego Radla S.A. 
Natomlast w zakresie fal krotkich jest mozliwe uruchomie- 
nie trzech muitipieksow emitujgcych tqcznie 6-9 progra- 
mow radiofonicznych o jakosci zblizonej do UKF FM. 
[www.urfip.gov.pl] 

B^dzie Orion II 

Amerykariska firma Ten Tec zaprzestala produkcji transceive- 
ra Orion. Choc model tego urz^dzenia zyskat bardzo dobre 
opinie przede wszystkim dzi?ki nowym technologiom zasto- 
sowanym po stronie odbiorczej (niska cz?stotliwosc posred- 
nia i dobrej jakosci filtry, niezwykta dynamika odbiornika 
i duza odpornobc na modulacje skrobne), to mial tez swoje 
wady. Zasadnicz^ wad$ urzqdzenia byta koniecznosb stoso- 
wania skomplikowanego programowania. Nowa wersja Orio- 
na (Orion II) ma pojawic si? jesienig tego roku. Ten Tec za- 
powiada szereg zmian konstrukcyjnych z kolorowym wy- 
swietlaczem (TFT) i nowym procesorem. 

[www.tentec.com] 

Niemiecki ARD na cyfrowo 

Od wrzebniowej wystawy IFA 2005 niemiecka stacja ARD 
transmituje wszystkie programy radiowe poprzez kanaty 
cyfrowej telewizji satelitarnej DVB- S. 

To przyklad na to, ze media dzwi?kowe zgodnie z panuj^cymi 
trendami do podnoszenia jakosci dqz^ do cyfryzacji. 
Dodatkowo stacje radiowe ARD otwierajq specjalny nowy 
transponder systemu satelitarnego Astra. W ten sposob zo- 
stanie zwi?kszona zdolnobc transmisyjna. B?dzie ona wtedy 
wystarczaj^co duza, by przesytac duzs ilobc danych - nawet 
do 320KB/S, a wi?c dla wyszukanego brzmienia High End. 
Rdwniez szerokobb tabmy jest odpowiednio duza, zeby 
umozliwib regularne transmisje muzyki surround, sluchowisk 
i innych wyrafinowanych, skomplikowanych produkcji. 
Wkrdtce dzwi?k surround b?dzie osi^galny nawet za pomoc^ 
cyfrowego radia DAB z anten^. Zadbali o to producenci no- 
wego kompatybilnego ze stereo MPEG Spatial Audio Coding, 

0 cyfrowym formacie dzwi?ku. MPEG Spatial Audio Codings 
miat swoj^ premier? na Techniczno-Naukowym Forum wy- 
stawy IFA. 

Bezprzewodowe glosniki Akcent 

Niemiecka firma Quadral zaprezentowata na IFA 2005 bez- 
przewodowy zestaw gtosnikowy model Ascent 260 WL. Sys- 
tem oparty jest na bardzo dobrych zestawach globnikowych 
serii Ascent, i podobnie jak w wersji tradycyjnej modelu Ak- 
cent 260, zawiera: glosnik niskosredniotonowy z membrane 
ALTIMA o Srednicy 135mm oraz dwa kopulkowe gtobniki wy- 
sokotonowe; jeden z nich ma Srednic? 25mm i wykonany 
jest z tytanu, natomiast drugi, umieszczony na tylnej sciance, 
ma Srednic? 13mm i wykonany jest z poliamidu. 
Przekazywanie sygnatu odbywa si? w technice radiowej na 
cz?stotliwosci 2,4GHz (zasi?g 20m). Urz^dzenie ma indywi- 
.dualnq regulacj? opoznienia sygnatu regulowan^ co 0,5ms, 
w przeliczeniu na odleglosc jest to ok. 17cm. Pasmo przeno- 
szenia systemu wynosi od 40Hz do 20kHz, a moc wzmac- 
niaczy 70W. Cena zestawu dwdch kolumn ze wzmacniacza- 
mi i odbiornikami oraz nadajnika wynosi 1 1 99 euro. 

Nowy analizatory sieci 

Firma Rohde&Schwarz zaprezentowata pierwszy na rynku 8- 
portowy wektorowy anaiizator sieci o pasmie 8GHz. Model 
ZVT8 cechuje si? bardzo dobr^ stabilnoscig, doktadnobci^ 

1 czutosci^, szerokim zakresem dynamicznym oraz krotkim 
czasem pomiaru, wynoszcfcym 8ms dla pomiam 8-portowe- 


n 




Karta radiowa do PC 



VVR-G303e to sprz?towo-programowy od- 
biomik radiowy 9kHz...30MHz (opcjonalnie 
rozszerzalny do 180MHz) w postad karty do 
komputera PC. Odbiomik jest bardzo czuly 
- mozliwy jest odczyt sygnalow CW. 

Na karcie jest wejscie antenowe (SMA) oraz 
wyjsrie audio, ktore mozna podl?czyc bezpo- 
srednio do wejsria karty dzwi?kowej. Karta 
ma wlasny procesor sygnalowy DSP i jakosc 
jej pracy nie zalezy od karty dzwi?kowej. Po 
odfiltrowaniu i wst?pnej demodulacji sygnal 
jest obrabiany programowo, co umozliwia np. 
dodatkowc) demodulacj? czy dekodowanie 
sygnnlu przez zwykl<) zmian? w piogramie. 


Karta nie wymaga zewn?trznego zasilania 
ani dodatkowych kabli. Kazdy wspotczesny 
komputer PC (co najmniej Pentium 
500MHz) moze bye dzi?ki niej minimalnym 
wysilkiem zamieniony w odbiornik krotko- 
falowy. 

Zestaw zawiera kart?, oprogramowanie, 
antenk?, przejsridwk? z BNC do SMA, ka- 
belek audio i instrukeje. 

Parametry WR-G303e: 

■ zakres ez?stotliwo£ci: 9kHz...30MHz 
(opeja 9kHz...l80MHz) 

■ skok przestrajania: 1Hz 

■ modulacja: AM, AMS, LSB, USB, DSB, 
ISB, CW, FM 

■ cz?stotliwosci posrednie: I - 45MHz, II - 
16kHz (12-22kHz) 

■ antena 50H (SMA connector) 

■ wyjsrie: 600 Q line audio 

■ wymiary: 164x96x41mm 

■ waga: 480g 
[www.winradio.com] 


I IlijigiilM 

Dodatkowe wzmacniacze na 2m 


Niemiecka firma MAAS oprocz wzmacnia- 
czy KF opisanych w SR 10/05 oferuje kilka 
wzmacniaczy przeznaczonych do pracy 
w pasmie VHF/UHF. Wsrod nich s<| trzy 
wzmacniacze na pasma amatorskie 2m 
(VLA100, VLA 200, VLA 200-V), rozni<)ce 
si? glownie moq wyjsciowz). 

Dane techniczne VLA 100: 

■ Cz?stotliwo$c pracy: 140-150MHz 

■ Napi?cie pracy: 12 -14V/DC (maks. 16V) 

■ Maksymalny prad pracy: 14A 

■ Moc wejsciowa (nominalna): 1...25W - 
SSB/CW/FM 

■ Moc wyjsciowa (maksymalna): 100W- 
SSB/CW/FM 

■ Impedancja we/wy: 50Q 

■ VVejsciowy WFS: 1,1. ..1,5 (w zaleznosci 
od cz?stotliwosci) 



■ Wyjsciowe WFS: maks. 2,5 

■ Mody pracy: wszystkie 

■ Wymiary: 170x190x62mm 

■ Waga: 980g 

■ Cena: 259 euro 

Na pasmo 50-4MHz oferowany jest model 
VLA150, zas na 150-160MHz - VLA100-1 
(VLA 100-2 ma szersze pasmo do 173MHz). 
[www.maas-elektronik.com] 


E4440A Agilent Technologies 


No we digitizery Agilenta 


Firma Agilent Technologies zaprezento- 
wala pierwszy na rynku digitizer o pasmie 
40MHz, rozdzielczosci 14 bitow i zakresie 
dynamicznym 78dB, przeznaczony do 
wspolpracy z analizatorami widma rodziny 
PSA o pasmie 6,7GHz, 13,2GHz i 26,5GHz. 
Jest to tanie i precyzyjne narz?dzie dla pro- 
jektantow urz^dzen radarowych, satelitar- 
nych, wojskowych, cyfrowych systemow 



komunikacyjnych i systemow telefonii ko- 
morkowej 3G wykorzystuj^cych modulacj? 
szybkich sygnalow cyfrowych. Ponadto dla 
analizatorow widma 6,7GHz i 13,2GHz jest 
dost?pny digitizer o pasmie 80MHz. 
Oferowane digitizery 200MS/s E4440A dla 
analizatorow rodziny PSA wykorzystuja za- 
awansowana technologi? z cyfrowym torem 
p.cz. S<j one w stanie rejestrowac i przecho- 
wywac w wewn?trznej pami?d chwilowe 
zaleznosci amplitudowe i fazowe sygnalow 
szerokopasmowych. Sa przeznaczone do re- 
jestraeji i odtwarzania przebiegow, umozli- 
wiajqc dokladnq analiz? przepi?c i wszelkie- 
go rodzaju anomalii sygnalu, ktore moglyby 
nie zostac wykryte przez inne przyrz^dy. 
[www.agilent.com] 
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i;JRV : 23/145 


Tramswertery 23cm w modulach 


Firma M1C0M.NET z Rumi sprzedaje sys- 
temy komponentow mikrofalowych. Ofe- 
rowane Sc) kompletne plytki wzmacniaczy, 
mieszaczy, filtrow, duplekserow, transwer- 
terow na pasma GHz. 



Szczegolnie interesuj^cy dla krotkofalow- 
covv jest zestaw modulow TRV 23/145, kto- 
ry jest transwerterem pracujacym w pasmie 
1240-1300MHz (obejmuje amatorskie pas- 
mo 23cm). Transwerter dokonuje przenie- 
sienia widmn czestotliwosci z zakresu 144- 
146MHz do zakresu 1240-1300MHz (w za- 
leznosci od zaprogramowanej cz^stotliwos- 
ci syntezera) dla nadawania i z w/w czes- 
totliwosci do zakresu 144-146MHz przy od- 
biorze. 


Moc maksymalna wynosi 10W i jest osi^- 
galna przy mocy wysterowania <1W syg- 
nalem o czestotliwosci 145MHz. Poziom 
harmonicznych wzmacniacza mocy i pro- 
duktow niepozadanych nie przekracza 
50dB. 

Poziom wspolczynnika szumow w calym 
pasmie 1 240-1 300M Hz nie przekracza l,2dB 
i zawiera w sobie straty przelacznika 
SW_RE i filtra HPF. Wzmocnienie maksy- 
malne toru odbiorczego jest wi^ksze niz 
15dB. Tlumienie czestotliwosci lustrzanej 
oraz posredniej lepsze niz 70dB. Stabilnosc 
czestotliwosci - taka jak uzytego wzorca 
(dwa do wyboru). 

W transwerterze jest uzyty modul PLL 
w wersji 1 lub 2, modul VCO w wersji 
1 oraz modul MiX_2 lub MIXl jako mie- 
szacz. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 24V i maksy- 
malny prad nie przekracza 1,8A (nadawa- 
nie - 10W). 

Oprdcz prezentowanego urz^dzenia jest 
oferowany zestaw modulow TRV 23/29, 
ktory jest transwerterem dokonujacym 
przeniesienia widma czestotliwosci z zakre- 
su 10m do zakresu 23cm. 
[www.micomnet.webpark.pl] 


WS-2300 


Domowa stacja meteorologiczna 


Firma LAB-EL oferuje domowa stacja 
meteorologiczna WS-2300. 

Urz^dzenie pozwala prognozowac pogode 
na nadchodz^ce 12 - 24-godziny (trzy sym- 
bole graficzne charakteryzuj^ pogode). 
Czujnik wiatru i opadu dol^czone prze- 
wodami do zewn^tTznego termohigromet- 
ru, z ktorego kablern lub l^czem radiowym 
433MHz (zasieg 25m), pomiary sq transmi- 
towane do wewn^trznego panelu odczyto- 
wego i dalej do komputera PC. 


Wewngtrzny zegar (kalendarz, budzik) jest 
synchronizowany sygnalem radiowym 
DCF-77. 

VVS-2030 umozliwia mi^dzy innymi: 

■ pomiar wzgl^dnego/bezwzglednego cis- 
nienia atmosferycznego w hPa i mm Hg 
z funkcjq kalibracji - poziom morza, wy- 


sokoSc nad poziomem morza, tempera- 
tura wewn^trzna i zewnetrzna w stop- 
niach Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F), 

■ kalkulacja temperatury punktu rosy, 

■ kalkulacja temperatury odczuwalnej 
przez czlowieka, 

■ pomiar wzgl^dnej wflgotnosci powietrza 
(RH%), wewnetrznej i zewn^trznej, 

■ pomiar kierunku i pr^dkosci wiatru 
w km/h, m/s, knots oraz w stopniach 
w skali Beauforta, 

■ kierunek wiatru przed- 
stawiony graficznie za po- 
mocc) rozy wiatrow, 

■ pomiar wielkosci opadow 
w litrach na metr kwndra- 
towy i milimetrach. 

W sklad zestawu wcho- 
dzq nastepujqce elemen- 
ty: zewn^trzny czujnik 
kierunku i predkosci 
wiatru, zewnftrzny czuj- 
nik temperatury i wilgot- 
nosci, zewnetrzny czujnik 
opadu deszczu, panel od- 
czytowy stacji z wewnetr- 
znym czujnikiem tempe- 
ratury i wilgotnosci, zasilacz sieciowy pa- 
nelu, kable polqczeniowe (w tym kabel do 
dolaczenia panelu staqi do komputera PC), 
oprogramowanie wizualizacyjne do kom- 
putera PC (do systemu Windows 98 i now- 
szych), instrukcja obslugi. 
[www.label.com.pl] 
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go. Pracuje w zakresie czestotliwosci od 300kHz do 8 GHz. 
Szerokosc zakresu dynamicznego na porcie testowym prze- 
kracza 120dB. Moc wyjsciowa na wszystkich portach moze 
bye regulowana w zakresie od -40dBm do +13dBm. Czu- 
tosc wynosi -1 1 0dBm. Na dwoch wejsciach istnieje mozli- 
wosc pomiaru napi^cia i prqdu statego, co pozwala na wy- 
znaezanie charakterystyk, np. detektorow mocy. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Miniaturowe rezonatory kwarcowe 

Firma Fox Electronics zaprezentowala nowa limp ultraminia- 
turowych rezonatorow kwarcowych do montazu powierz- 
chniowego, ktorych powierzchnia wynosi 2,5mm x 2,0mm, 
a wysokosc obudowy zaledwie 0,6mm. Seria FX252B jest 
wytwarzana na zakres czestotliwosci od 16MHz do 54MHz 
przy tolerancji 50ppm. Stabilnosc czestotliwosci wynosi 
50ppm, zakres temperatur pracy od -10°C do + 60°C, a dlu- 
goterminowa niestalosc czestotliwosci znamionowej 5ppm 
na rok. 

[www.foxonline.com] 

Interfejsy w.cz. TTL/CMOS 

Brytyjska firma RF Solutions oferuje transceiver Smart Com 
RF600T ktdry pelni funkcjg prostego interfejsu pomigdzy 
standardowymi modulami w.cz. (transceiverami, nadajnika- 
mi, odbiornikami) a dowolnym asynchronicznym zrodlem 
danych TTL/CIVIOS. Zawiera bufor o pojemnosci 190 bajtdw. 
Przeplywem danych sterujq dedykowane linie kontrolne. 
RF600T realizuje wszystkie operaeje zwiqzane z kodowa- 
niem i obslugi danych wymagane przez moduly radiowe, 
a rownoczeSnie udostepnia prosty interfejs do kontrolera 
uzytkownika. Moze pracowac w trybie rozsiewczym (broad- 
cast) lub adresowanym. Pakiety danych sg modulowane 
w trybie Manchester z korekcjg CRC. 

[www.rfsolutions.co.uk] 

Transceivery w jednej kostce 

Firma Ember zaprezentowala uklad EM250 - pierwszy na 
swiecie kompletny system ZigBee kompatybilny ze stan- 
dardem IEEE 802.15.4, zrealizowany w jednym chipie. 
Struktura wewngtrzna obejmuje programowalny mikroproce- 
sor, zespol obwodow w.cz., stos protokolu sieciowego, pa- 
role Flash i pami §6 RAM. Dotychczas realizaeja systemu 
ZigBee wymagata wykorzystania kilku oddzielnych ukladow 
scalonych. Najwigkszg zaletg EM250 sg jego mate wymiary, 
wynoszgee 7 x 7mm, oraz maly pobor prgdu (30mA w trybie 
nadawania, 29mA w trybie odbioru i maks. 1m Aw trybie 
sleep). Zintegrowanie wszystkich obwodbw w jednej struk- 
turze oznaeza tez nizszy koszt realizaeji transceivera. Zapew- 
nia szybkoSc transmisji do 250kb/s. W pasmie 
2400MHz... 2485MHz jest dost?pnych 16 kanatow o szero- 
kosci 5MHz. Czuto^b odbiornika wynosi -94dB, moc nadaj- 
nika od -32dBm do +4dBm, a tlumienie sygnalu z kanatu 
przylegajscego >30dB. 

[www.ember.com] 

Najmniejsze wzmacniacze 
do detekcji w.cz. 

National Semiconductor oferuje nowq rodzing miniaturo- 
wych wzmacniaczy logarytmicznych przeznaczonych do 
pomiaru mocy w.cz. wsieciach WLAN, odbiornikach GPS 
i rbznego typu systemach bezprzewodowej transmisji da- 
nych. Uklady te charakteryzuj^ s'iq liniow^ skal^ w dB. 
LMV225, LMV226 i LMV228 to logarytmiezne detektory mocy 
w.cz. przeznaczone do pracy w rdznych pasmach z zakresu 
od 450MHz do 2GHz. S 3 doskonale skompensowane tempe- 
raturowo i napigeiowo. Napi?cie wyjsciowe zmienia si§ linio- 
wo wraz ze zmian^ mocy sygnalu wej^ciowego w dBm. Za- 
kres napi$c zasilania wynosi od 2,7V do 5,5V. LMV225 cha- 
rakteryzuje sig zakresem wejsciowym od -30dBm do OdBm, 
a LMV226 i LMV228 od -15dBm do + 15dBm. 
[www.national.com] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



Polska wyprowo 
na Grenada 

Wojtek SP9PT pisol no 
likie dyskusyjnej SPDXC: 
„?roblemem jesl 
znalezienie korzystnej 
lakdizacji no tej 
wulkcnianej, gorzysiej 
wyspie. Palnomo (z^i, 
dobra dla kierunkow no 
Eu i NA, jesl slobo 
zaludniona ale 
zniszc7ema pa oslalnirh 
haroganaih utrudmojq 
znalezienie czynnych 
«to1toge». Poludniowo 
cz$st jest gyslo 
zaludniona [okolo 1 20 
tys. mieszkoncow 
I zamieszkuje Grenada), 

| jest tam dura hoteli i 
pensjonotdw, niestety 
nienadajqryrh si$ no 
aktywnosr rDdiowq." 
Worto sledzir serwis 
DX-owy SPSZCC lub no 
80 m, gdzie wietzorem 
lakolnie koledzy 
wymreniajq biezqce 
informacje. 


Rubryk? redaguje 
Andrzej Sadowski 
5P6ECA 
e-mail: 

andrzej. sadowski® 
pwr.wrar.pl 
SP DX Club 


5W Western Samoa, ZK2 Niue 

Eugene W2LU i Stephen WA2VVVI vvybie- 
rajq siy na vvyspy poludniowego Pacyfiku. 
Zaczynaja od Samoa Zachodniego (OC- 
097) - bydq czynni stamtad w dniach 4-7 lis- 
topada. Ich aktywnosc bydzie koncentro- 
wac siy na ni&kich pasmach, nalezy pilno- 
wnc czystotliwosci 3795 kHz i 1850 kHz, 
a nadawac 5 kHz nizej w godzinach 16-06 
UTC, uvvzglydniaj^c oczywiscie wlasciwe 
pory propagacji dla naszego rejonu. 
Nastypnie przenios^ siy na wyspy Niue 
(OC-040), slqd bydq czynni w dniach 7-30 
listopada w podobnym slylu jak z 5W. 

6W Senegal 

ZSenegalu vv CQ VVVV DX CW Contest (26- 
27 listopad) wystartuje F6BEE. Jcgo znak to 
6W1RW, a kategoria Single- Op/All -Band/ 
High-Power. QSL na znak domowy. 

A35 Tonga 

Z Tonga czynny ma bye do 1 grudnia Alex 
HB9FBO. Jego znak to A35BO, a pracowac 
bydzie na 160-10 m, iqcznie z pasmami 
WARC; emisje CW, SSB i PSK31. QSL via 
info na www.QRZ.com. Ma tez bye urucho- 
miona strona WWW tej aktywnosci. 

CE Chile 

Do specjalistycznydi koiek zainteresowan, 
ktorych nazwa kohezy si? na OTA, dokp 
czyli karabinierzy. COTA to skrot nazwy 
stowarzyszenia Carabinieri On The Air. je- 
go cztonek Sergio IZ6BRN zapowiada pracy 
z Chile jako XQ3/1Q6CC do grudnia tego 
roku. Pracn glownie na SSB, pasma 10, 12, 
15 i 17 m. QSL via IZ8DDC, a Iqcznosri li- 
cz^ siy do dyploinu C.O.T.A. 

C6 Bahamas 

Randy W6S] ponownie obral kierunek na 
Grand Bahama Island (NA-080). Czynny 
ma bye stamtad vv dniach 22-28 listopada. 
Wezmie tez tidzial w zawodach CQ WW 
DX CW Contest jako C6AWS w kategorii 
Single- Op/AU-Band/Low-Povver. Randy za- 
powiedzinl jednak, ze moze bye to udzial 
glownie na 14 MHz, jesli na innych pas- 
mach nie bydzie mozliwa efektywna praca. 
Poza zawodami spotkac go bedzie mozna 
na pasmach WARC iemisji PSK3L QSL via 
W6SJ. 

FP St. Pierre & Miquelon 

Piyriu amerykanskich operator6w - AC8W, 
K8DD, KBGU K8MM i K8AQM - urucha- 
mia staejy w kategorii Multi-Multi na zawo- 
dy CQ WW DX CW Contest na archipelagu 
St. Pierre & Miquelon (NA-032). Znak, ja- 
kiego bydq uzywac, to FP/homecall jednego 
z operatorow. Przed i po byde] pracowac 
pod swoimi indywiduatnymi znakami na 
wszystkich pasmach. Termin tej aktyvvnos* 
ci to 21-29 listopada. QSL za tgcznosci zc 
wszystkimi via K8NA. 

FY French Guyana 

W Gujanie Francuskiej przebywajq David 
F0CRS i Freddy F51RO. Zapowiadajq pracy 
na pasmach KF emisjami CW iPSK 
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z Cayenne ARC FY5KAC. Freddy aktualnie 
pracuje jako FY/F5IRO, a David ma uzywac 
nowego znaku FY/FS^^*. Ich pobyt bedzie 
trwac do kohea styeznia 2006. Wezmq tez 
udzial w zawodach French CW Champion- 
ship 28-29 styeznia. QSLs via F5K1N. 

GD Isle of Man 

Alex GD3UMW za prosit Heinricha 
DL206F do udziatu w CQ WW DX CW 
Contest ze staeji klubowej Manx Radio 
Club GD6IA na wyspie Man (EU-116). Ka- 
tegoria Single-Op/All-Band, a wariant 
High/Low-Power bydzie wybrany tuz 
przed zawodami. QSL na adres GD6IA. 
Strona klubu z informaejami o tej aktyw- 
nosci ma adres http://www.gd6ia.com. 

H4 Solomon Islands 

& Temotu Province 

Korea nski odpowiednik naszego PZK - Ko- 
rea Amateur Radio League KARL swiytuje 
swoje 50-lecie, Robi to w sposob wtasciwy 
dla naszego hobby - organizujqc wyprawy 
DX-owq do dwoch podmiotow DXCC. 
W dniach 5-11 listopada bydq czynni zwys- 
py Nendo (OC-100), Temotu Province. Znak 
tej aktywnosci to H40HL. W skladzie ekipy 
sa HL5FUA, DS2AGH (team leader), 
DS2BGV, 6K2AVL, 6K2DJM iNIPW (ex 
HLfPW). Praca na 160-6 m emisjami CW, 
SSB, PSK31 i RTTY na dwoch stacjach vvypo- 
sazonveh w skuteezne anteny. Przed i po tej 
aktywnosci przez kilka dni maja pracowac 
z Honiara (OC-047), Solomon Islands jako 
H44HL. Internetowa strona tej aktywnoki 
ma adres http://kdxc.neb / h40hl 2005/, a QSL 
via HL1XP. 

H! Dominican Republic 

Czlonkowie Lomadeltoro Contest Team by- 
dq pracowac jako H13A w CQ WW DX CW 
Contest. QSL via AD4Z. Klubowa strona 
ma adres http://wwwdomadeltoro.com. 

IOTA 

AS-133: Koh Tas lsl„ XU Cambodia. Jac- 
ques ON4AJV i Willem ON6TZ planujq ak- 
tywnosc z tej wyspy do 10 listopada. Praca 
pod znakiem XU7TAS 24 h na dob^ na 
wszystkich pasmach KF; CW i SSB. QSL via 
ON4AJV. 

NA-052: Marco Is)., K U.S.A. Karl MIDI, 
i Joe KK9TT zamierzajq pracowac jako 
K5MI 7 . tej wyspy (US! FL-025S, Collier 
County, Florida) do kohea grudnia, Aktyw- 
nosc na 40-10 m; CW, SSB, PSK i bye moze 
RTTY. QSL via NlDL - direct. 

J3 Grenada 

Jak zapowiadalem miesiqc temu, dwaj nasi 
koledzy powinni juz pracowac z karaibs- 
kiej wyspv Grenada (NA-024). Wojtek 
SP9PT pod znakiem J3/SP9PT, aMarek jako 
J3/SP9BQJ b^da pracowac do 8 listopada na 
40-6 mi bvc moze 160-80 m; CW, SSB, 
RTTY i PSIGL Zabieraja ze soba m in. ante- 
ny GP7, GP Battle Creek Special na 160-40 
m, TH3JR; transceivery K2, 1C 706 i IC 737 
phis lekki wzmacniacz, dvva laptopy i wiele 
drobnego sprzytu. Aktywnosc na niskich 


pasmach bedzie zalezala od lokalnych wa- 
rn nkow. QSL na znaki domowe, a po pow- 
rocie liczymv na ciekawq relacj^ z tej vvy- 
prawy wSwiecie Radio. 

OHO Aland Island 

An OH5DX wystartuje vv CQ WW DX CW 
Contest jako OHOZ w kategorii Single-Op/ 
All-Band lub Single Band (TBD). QSL via 
W0MM. 

ST Sudan 

STORM to znak przvdzielony dla Jovica 
T98A (ex T94FC), ktory pracuje dla agendy 
ds. uchodzcow Narodovv Zjednoczonych - 
UNHCR: United Nations High Commissio- 
ner for Refugees. Jego pobyt w Sudanie ma 
trwac rok, a w eterze ma bye czynny na 
wszystkich pasmach, gtownie na telegrafii 
plus nieco SSB i emisji cyfrowych. QSL di- 
rect do T93Y lub via biuro T9. 

TZ Mali 

Znana ze skuteeznych aktywnoki w zawo- 
dach z atrakcyjnyeh lokalizaeji The Voo- 
Doo Contest Group wystartuje w CQ WW 
DX CW Contest z Mali. uzywac znaku 
TZ5A. Jak zwykle bydzie to kategoria Mul- 
ti-Multi z siedmioma 1 kW staejami, vvypo- 
sazonymi w wsele jednopasmowych an ten 
kierunkowych. QSL TZ5A via G3SXW. Po- 
za zawodami operatorzy uzywac in- 
dywidualnvch znakow: AA7A - TZ6NS, 
K7WP - TZ6CW, G3SXW - TZ5A, KC7V - 
TZ6MF, G4BWP - TZ6WP, KY7M, - TZ6LF, 
G41RN - TZ6RN, N7NG - TZ6NG. Podczas 
zaw r odow do ekipy dolqcz^ G3PJT i K5VT. 
Jak vvidac po skladzie, to znakomici ope- 
ratorzy zduzym doswiadezeniem. 

VK9C Cocos-Keefing Island 

Po aktywnosci z Wyspy Bozego Narodze- 
nia Charlie W0YG przeniesie si^ na vvyspy 
Cocos-Keeling (QC-003). Czynny bydzie ja- 
ko VK9CG w dniach 7-21 listopada. Czyn- 
ny bedzie glownie na niskich pasmach 160 
i 80 m, emisjami CW i RTTY. QSL do WOYG 
- tylko direct. 21 listopada pojavvi siy na 
wyspie Bernd VK2IA (VK6AA, DL1VJ), kto- 
ry skorcysta z niektorych an ten pozosta- 
wionych przez Charlesa. Bemd bydzie kon- 
tynuowal aktywnosc radio w t ] z tej wyspy 
pod znakiem VK9AA, iqcznie z udziatem 
w CQ WW DX CW Contest w kategorii Sin- 
gle-Op/ All-Bands. War to dodac, ze jest to 
juz druga aktywnosc Bernda w tych z.iwo- 
dach z Cocos-Keeling. Opovviesc o tej ak- 
tywnosci z 2004 roku znalezc mozna pod 
adresem http://www.vkcc.com/stories/ 
vk9aa 04.shtml. Mial w tym przedsiywziy- 
ciu drobny udzial nasz czlowiek na antypo- 
dach, Mirek VK6DXL 

VP2 Montserrat 

Do 4 listopada z wyspy Montserrat (NA- 
103) maja pracowac Rick G3VZT, jego XYl 
Lynda G0VDR i trzynastoletnia corka Cat- 
herine M3VZT. Znaki tej rodzinnej aktyw- 
nosci to odpowiednio VP2MRJ, VP2MLJ 
i VP2MCJ. QSL via G4VVTD. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Marconi Memorial CW VHF IARU 
Region 1 

Radiotelegraphy (CW) 

Terrain: 5-6.11,2005 14.00 UTC 
Uczestnicy. Wszyscy radioamatorzy Regio- 
nu 1. Akceptowani multioperatorzv 
zjednvm znakiem. Operatorzy povvinni 
pracowac /.godnie z pozwoleniem i przepi- 
sami i moca nie wi^ksz^ niz w pozwolenin 
(licencji). 

Sekcje: Stacja podczas zawodow powinna 
pracowac z lego samego miejsca. 

a) Single operator (definicja jak w zawo- 
dach IARU VHP) 

b) Multi operator - wszyscy inni. Jedno- 
ezesnie moze bye stosowany tylko jeden 
nadajnik. 

L^cznosci: pracowac mozna jako stacja ba- 
zowa, przenosna (portable) lub przevvozna 
(mobile). Nie liezy si£ l^cznosci przez prze- 
mienniki aktywne, EME Jub MS. 

Pasmo i rodzaj emisji: L^cznosci dwustron- 
ne A1A (CW) tylko w pasmie 144MHz wg 
bandplanu IARU Reg. 1 
Wymiana danych: Raport RST, numer ko- 
lejny, zaczvnajac od 001, Lokator WW staeji 
podajj)cej. Przyklad 579 023 JN65RU. 
Punktacja: jeden punkt za kitometr. Suma 
punktow napisana w nagtowku na stronie 1. 
Log: Format A4 lub zapis na dyskietce po- 
winien zawierac nast^puj^ce rubryki: data, 
czas UTC, Znak staeji odebranej, nadany 
raport RST + numer kolejny, odebrany ra- 
port + numer, Lokator WW, liczba punk- 
tow. Dolaczyc nalezy okladky z podstawo- 
wymi danymi i z podpisem pierwszego 
opera tora. 

Dostarczenie logu: drugi poniedzinlek po za- 
wodach do krajowego Manager,! VHF lub 
Komitetu Kontestowego w danym kraju. 
Zgloszeni pozniejsze nie byd^ rozpatrywane. 
Kontroia logow: zasady takie jak w zawo- 
dach wrzesniowych (VHF) IARU Region 1. 
Jesli log ma wi^cej niz 5% blydow, to uezes- 
tnik jest dyskwalifikowany. 

Wszystkie logi nalezy przesylac do oceny 
wst^pnej (zawody IARU) lub oceny kofico- 
wej do Kontest Managera PZK (PK UKF): 
Elzbieta Wiza, SP7RFE, ui. Orkana 5 m 14 
96400 Skierniewice. 

Preferowane sa logi eiektroniczne w forma- 
ae REG 1 TEST z rozszerzeniem EDI. 

Narodowe $wi$to Niepodleglosci 
(KF) 

Organizator: Zarz^d Oddzialu Terenowego 
PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. 
Termin: 11 listopada kazdego roku od 
godz. 06.00 do godz. 08.00 czasu lokalnego. 
Pasmo: 80 m. 

Emisja: CW i SSB 

Wywolanie: CW - „CQ NSN"; SSB - 
„ WYWOLANIE W ZAWODACH NARO- 
DOWE SWIfTO NIEPODLEGLOSCI " 
Raporty: RS(T) + numer kolejny l^cznosci 
(od 001) 4 skrot wojewodztwa. Stacje skier- 
niewickie podaj^ RS(T) + 24 (nr oddzialu). 
Warunek: Z t^ sam^ stacja mozna powto- 
rzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Punktacja: Kazde QSO na CW -2 pkt na 
SSB - 1 pkt. 


Zawody - regulaminy i wyniki 


AKTUALNOSC1 



Mnoznik; Wojewodztwa (max. 16) + stacje 
skierniewickie liezone jeden raz. 

Punkty dodatkowe: Kazdy zawodnik moze 
zdobyc dodatkowo 100 pkt, za ulozenie 
has! a: Narodowe Swieto Niepodleglosci 
zostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych. 

Za QSO ze stacja klubowj) SP7PBC 10 pkt. 
na SSB i 20 pkt. na CW. 

Wyniki: Suma punktow za QSO x mnoznik 
-l- punkt)' dodatkowe. 

SWLs: Za prawidiowy nasluch uwaza sie 
odbior obu znakow korespondentow, ra- 
portow, nunierow t^cznosci i skrdtow wo- 
jewodztw. 

Klasvfikacja: Stacje indywidualne, stacje 
klubowe, nasluchowcy. 

Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii puchary i dyptomy. 

Nie byda klasyfikowane logi przyslane po 
terminie, wypelnione nieczytelnie, bez 
podliczonych punktow. Obowiazuje czas 
iokalny. Decyzja komisji zawodow jest 
ostateezna. Za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej grupic przewidziane sej nagrody oraz 
dyplomy. Dzienniki zawodow na adres OT 
PZK Skierniewice, skr. poczt. 94, 96-100 
Skierniewice 1 lub poczfcj elektroniczn^ na 
adres: sp7pbc@wp.pl (zaiecane jest przesy- 
lanie logow w formacie Cabrtllo, txt, 
LA0FX), podanie w rubryce „Temat" nazwy 
kategorii, znaku wywolawczego i liezby 
punktow, np. KFind. SP7PBC 3500; albo 
KFklub SP7PBC 1300; KFSWL SP7-0O3-24 
2500. 

W przypadku matej frekweneji (mniej niz 
10 zawodnikow) wdanej kategorii komisja 
odst^pi od kiasyfikaeji. 


Zainteresowanych osobistym otrzymaniem 
wynikow prosimy o dolfjczenie koperty 
zwrotnej + SASE. 

lstnieje mozliwosc spelnienia warunkow 
do zdobycia dyplomu GOLD AWARD za 
utozenie hasla SKIERNIEWICE zostatnich 
liter sufiksow. Koszt dyplomu 10 zl. Wpiaty 
na korrto Bank Spdldziekzy Skierniewice 
nr 74 9297 0005 0529 3574*2004 0001 lub 
przekazem pocztowym na adres: Andrzej 
Maros SP7HQ, skr. poczt. 13, 96-100 Skier- 
niewice 1. 

Narodowe Swieto Niepodleglosci 
(UKF) 

Organizator: Zarz^d Oddzialu Terenowego 
PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. 
Termin: 11 listopada kazdego roku od 
godz. 20.00 do 22.00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 144MHz. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Wywolanie: CW - CQ NSN SSB I FM Wy- 
wolanie w Zawodach Narodowe Swiyto 
Niepodleglosci. 

Raporty : RS(T) + numer QSO (od 001) + 
lokator, Stacje skierniewickie podaja RS(T) 

+ lokator. 

Warunek: Z sam^ stacja mozna powto- 
rzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Punktacja: Za kazdy kilometr 1 punkt. Za 
QSO ze stacjami skiemiewickimi odleglosc 
liezy si£ podwojnie. Kazdy zawodnik moze 
zdobyc dodatkowe 100 punktow za uloze- 
nie hasla Narodowe Sw r j^to Niepodleglosci 
zostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
tawezyeh. 

Wyniki: Suma punktow za odleglosci + 
punkty dodatkowe. 


W Interaetowyin 
Swiede 

Radiooperatoro 

na stronie 

www.swiotradio.pl 

podane skrocone 
wyniki zawodow: 

- Mcraton DIG SP 

- W Holdzie 
Uczeslnikom PW 

- Konkurs o lamp§ J. 
Lukasiewicz e 

- 0 Puthnr 
Wielkopolskiej Pyry 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach KF prowadzana pr 2 ez SPDXC (stan na dzieri 25.09.05 r.) 



Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

1 

SP5EWY 

278 

317 

331 

324 

334 

330 

335 

325 

328 

2902 

2 

SP2FAX 

258 

316 

324 

321 

329 

325 

329 

318 

319 

2839 

3 

SP9PT 

155 

288 

329 

311 

334 

331 

335 

318 

329 

2730 

4 

SP4Z 

210 

295 

327 

297 

331 

303 

329 

285 

309 

2686 

5 

SP9FKQ 

164 

263 

312 

312 

312 

334 

323 

315 

319 

2674 

6 

SP5CJQ 

158 

274 

314 

316 

332 

322 

330 

313 

314 

2673 

7 

SP5ENA 

138 

290 

323 

300 

332 

309 

333 

302 

319 

2646 

8 

SP8AJK 

65 

301 

324 

318 

335 

320 

335 

311 

326 

2635 

9 

SP7GAQ 

114 

263 

315 

305 

329 

315 

326 

305 

315 

2587 

10 

SP9CTT 

148 

257 

318 

302 

326 

305 

321 

301 

301 

2579 

11 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

12 

SP2B 

123 

267 

306 

301 

319 

307 

313 

293 

299 

2531 

13 

SP7AWG 

103 

194 

281 

296 

320 

315 

313 

301 

292 

2415 

14 

SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

15 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

16 

SP7CDG 

89 

236 

281 

245 

324 

283 

316 

286 

302 

2362 

17 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

18 

SP2GUC 

57 

236 

289 

287 

313 

297 

311 

283 

281 

2354 

19 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

20 

SP2JKC 

160 

271 

309 

241 

331 

225 

328 

183 

291 

2339 

21 

SP2Y 

68 

229 

270 

253 

323 

292 

321 

280 

295 

2331 

22 

SP6AEG 

171 

228 

250 

252 

312 

270 

306 

242 

272 

2303 

23 

SP61HE 

101 

276 

276 

188 

319 

262 

313 

239 

281 

2255 

24 

SP5BWO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

25 

SP7IWA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

26 

SP1JRF 

2 

205 

249 

205 

323 

240 

320 

233 

293 

2070 

27 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

28 

SP9RCL 

63 

119 

204 

204 

301 

293 

301 

276 

275 

2036 

29 

SP4GFG 

65 

175 

240 

208 

299 

244 

303 

225 

275 

2034 

30 

SP5GH 

153 

255 

267 

248 

235 

228 

214 

193 

187 

1980 
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Zawody - regulaminy i wyniki 


Zawodv 


SWLs: Za nasluch uwaza si? odbior zna- 

Warszawskie 

kow obu korespondentow, raportow nu- 

2005 


merow l^cznosci lokatorow. Punktacja jak 

Grupn A 


dla nadawcow. 

1SP3J 

102 

Klasvfikacja: Staeje indywidualne, klubo- 

2SP5NZA 

95 

we. 

3 SP2IQN 

88 

Nie b?da klasyfikowane logi przeslanc po 

4SP9IEK 

84 

terminie, wypelnione nieczytelnie lub nie- 

5SQ6FHP 

79 

dbale bez podliczonych punktow. Decyzja 

Gr/fpa B 


komisji jest ostateezna. 

1SP5MBA 

100 

Dzienniki na adres: ZOT PZK, skr. 

2SP6JQC 

98 

poczt.94, 96-100 Skierniewice 1 w terminie 

3SQ9C 

94 

do 25 listopada lub poczt^ elektroniczn 3 na 

4SP9RRH 

84 

adres: sp7pbc@wp.pl, zalecane jest przesy- 

5SP5ULV 

72 

lanie logow w formacie Cabrillo, txt, LAOFX 

Gru/w C 


oraz podanie w rubryce „Temat" znaku 

1 SP5KP 

158 

wywolawczego oraz uzyskanej liczby pun- 

2SP3KWA 

153 

ktow, np. UKFind SP7PBC 3500; UKFklub 

3SP7KMX 

138 

SP7PBC 2300. 

Grupn D 


W przypadku malej frekweneji (mniej niz 

1 SP7KDJ 

53 

10 zawodnikow) wdanej kategorii komisja 

2SP7ZDW 

48 

odstqpi od klasyfikacji. 

3S09L 

40 

Decyzja komisji jest ostateezna. Zaintereso- 

4 HF8VD 

40 

wanych osobistym otrzymaniem wynikow 

5SP1JNY 

13 

prosimy 0 przeslanie koperty + SASE. 

Gra/m E 


Istnieje mozliwosc uzyskania warunkow do 

1 SP5CJQ 

74 

zdobycia dyplomu GOLD AWARD za uloze- 

2SP2AVE 

60 

nie hasta SKlERNrEWICE z ostatnich liter 

3SQ9UM 

58 

sufiksow. Koszt dyplomu 10 zt. Wplaty na 

4SP1GP1 

52 

konto Bank Spoldzielczy Skierniewice nr 74 

5SN5A 

26 

9297 0005 0529 3574 2004 0001 lub przekazem 

Grupn F 


pocztowym na adres: Andrzej Marcs 

1SP9H 

80 

SP7HQ, skr. poczt. 13, 96-100 Skierniewice 1. 

2 3Z5VD 

28 


3SP8HPW 

27 

Ratownictwo Gornicze (KF) 

Grajm G 


Organizator: Klub LOK SP9KDU w Tar- 

1 SP5KEH 

241 

nowskich Gorach. 

2SP3KCL 

230 

Termin; trzecia sobota listopada (19.11.2005 

3SP60VD 

207 

r.), od 16.00 do 18.00 UTC. 

4SP7FGA 

188 

Pasmo: 3,5MHz. 

5HF3VD 

171 

Emisje: CVV i SSB. 

Grupn H 


Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu; 

1 SP2AYC 

198 

numeraeja QSOs Iqczna dla CVV i SSB. 

23Z9VD 

172 

Punktacja: QSO - 1 pkt. 

3SP1AEN 

156 

Mnoznik: powiaty woj. slqskiego, liezone 

4SP4AWE 

150 

jeden raz bez wzg!?du na emisje. Uwaga: 

5SP2KAC 

146 

z tq samej staeja mozna przeprowadzic t^cz- 

Grupn I 


nosc na CW i SSB; przy zmianie emisji, po 

1 3Z6VD 

121 

nawiqzaniu QSO obowiqzuje pozostanie 

23Z4VD 

117 

QRV dana emisjq przez minimum 5 minut. 

3 SP5COC/5 

115 

Wynik koheowy: suma punktow za QSOs 

4SQ2EAN 

103 

x mnoznik. 

5SP1DTE 

99 

Klasyfikacje: Grupa A-HF (staeje indywidu- 

Gm/vr / 


alne na CVV i SSB); Grupa B-HF (staeje in- 

1 SP5DDJ 

162 

dywidualne na CW); Grupa C-HF (staeje 

2SP9UMJ 

146 

indywidualne na SSB); Grupa D-HF (staeje 

3 SP3DMB/3 

132 

klubowe na CW i SSB); Grupa E-HF (staeje 

4SP5PB 

120 

QRP - do 5W output lub 10VV input); Grupa 

5SQ2DYF 

101 

F-HF (staeje nasluchowe na SSB i CW). 

Gi h/w K 


SWLs: obowiqzuje odebranie znakow 

1 SP3 1058 

96 

i grup kontrolnych obu stacji; nasluch da- 

2SP0177JG 

70 

nej stacji mozna powtorzyc tylko mnq 

3SP9 28010 

38 

emisje). Znaki stacji zaiiczanych do naslu- 

45P7 00324 

36 

chu nie mogq sie powtarzac w kolejnveh 

5SP9 28016 

25 

nasluchach (po kazdym zaliezonym naslu- 


chu nalezy zmienic cz?stotliwosc odbioru). 
Liczba nasiuchow tcj samej slacji rue moze 
przekroczyc 10% ogolnej liczby nasiuchow. 
Punktacja dla SVVL: nasluch na CVV - 3 pkt., 
na SSB - 1 pkt {za kazd^ nowq stacj?), 
mnoznik jak dla stacji nadawczych. 


Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Klub 
Lqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42r 
600 Tamowskie Gory; e-mail sp9kdu@pocz- 
ta.onet.pl. 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Skroty powiatow woj. slqskiego: BB, BH, 
BN, CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, GE, 
IK, JW, JZ, KB, KX, LX, MF, MS, MW, NI, 
PY, RB, RC, RN, RS, TG, TH, TY, VVV, YT, 
ZC, ZR, ZVV, ZX. 

Ratownictwo Ghrnicze (VHP) 

Organizator: Klub SP9KDU. 

Termin i czas: trzeria sobota listopada 
(19.11.2005r.) od 19.00 do 20.00 UTC. 

Pasmo: 145MHz. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, wyl^cznie 
w kanalach FM). QSOs via przemienniki 
nie zaliczane. 

Raporiy: RS + nr QSO + VVW toe 
Punktacja: za kazdy km odleglosci (QRB) 
od korespondenta - 1 pkt, QSO wobr?bie 
tego samego lokatora - 1 pkt. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSOs. 
Klasyfikacje: Grupa A-VHF (staeje indywi- 
dualne); Grupa B-VHF (staeje klubowe). 
Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Klub 
tqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42- 
600 Tamowskie Gory; e-mail sp9kdu@pocz- 
ta.onet.pl. 

Ham Spirit Contest 2005 

Organizator: OT PZK w Lodzi 
Do zawodow zaprasza si? wszystkie ama- 
torskie radiostaeje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Termin: Zawody odb?dq si? jak zwykle 
w trzeci^ sobot? i niedziel? listopada (19- 
20.11,2005 r.) na KF i UKF, wg ponizszego 
harmonogramu: 

- sobota 19.11.2005 w godz. 6.00 -8.00 
UTC w pasmie 3.5MHz emisja PSK31 
(centrum aktywnosci emisja PSK31 
w pasmie 3,5MHz: 3.580.1) 

- niedziela 20.11.2005 w godz. 6.00 - 8,00 
UTC w pasmie 3,5MHz emisjami CVV 
i SSB 

- niedziela 20.11.2005 w godz. 19.00-21,00 
UTC w pasmie 144MHz emisjami CVV, 
SSB i FM z wylqczeniem przemiennikow 
oraz wgodz. 21.00 -22.00 UTC wylqcznie 
emisja PSK31 (centrum aktywnosci dla 
emisji PSK31 w pasmie 2m: 144.138MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami mu si odby- 
wac si? zgodnie zbandplanem dla zawodow. 
Zaleca si? przy praev na KF nie przekraeza- 
nie moev wyjkiowej 100VV. 

Przy pracy emisja PSK31 NIE WOLNO 
przekraczac mocy wvjsciowej 4QW, a szero- 
kosc sygnatu musi bye zgodna ze standar- 
dem. 

Wywolanie w zawodach „CQ SP", „TEST 
SF" lub „WYW0LANIE W ZAWODACH 
LODZKICH". 

Wymiana raportow; 

■ Na KF uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si? z RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu wo- 
jewodztwa i powiatu np. 59 001 CLD lub 
599 001 CLD. 
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■ Na UKF uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladaj^ce si? z RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz lokatora, 
np. 59 01 J091RS lub 599 01 J091RS. 

■ Dla emisji PSK31: 

- na KF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si? z RST oraz skro- 
tu wojewodztwa i powiatu np. 599 CLD 

- na UKF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si? z RST oraz loka- 
tora np. 599 J091RS 

Lqcznosci i nasluchy mozna przeprowadzic 
z ta sama staejq: na KF dwa razy (jeden raz 
na CW i jeden raz na SSB, a na UKF trzy ra- 
zy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM). Seg- 
mentv PSK S 3 niezalezne. 

Uczestnikow obowiazuje 5-minutowe QRT 
przed i po czasie zawodow. 

Punktacja: 

KF: 

- QSO ze staeja z LD na CW - 4 punkty 

- QSO ze stacj 3 z LD na SSB - 2 punkty 

- QSO ze stacj 3 spoza LD na CW - 2 pkt. 

- QSO ze stacj 3 spoza LD na SSB - 1 punkt 
UKF (wszystkie emisje): za kazdy kilometr 
odleglosci - 1 punkt, 

KF - PSK3L 

- QSO emisja PSK31 ze staeja z LD - 
2 punkty 

- QSO emisj 3 PSK31 ze staeja spoza LD - 
1 punkt 

Nasluchowcow obowiazuje odebranie oby- 
dwu znakow na KF i UKF oraz obydwu ra- 
portow na KF i co najmniej jednego rapor- 
tu na UKF przy niepowforzeniu znaku zad- 
nego z korespondentow wi?cej niz 5 razy. 
Punktacja i mnoznik jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowana jest kjeznose a nie od- 
dzielnie dwie staeje, punkty zalieza sie wg 
pierwszego z podanych korespondentow. 
Mnoznikiem na KF S 3 wojewodztwa liczo- 
ne jeden raz niezaleznie od emisji, max 16. 
Na UKF mnoznika nie stosuje si?, nato- 
miast dolicza si? premi? w wysokosci 500 
pkt. za kazdy novvy, srednl kwadrat lokato- 
ra (cztery znaki, np. J091). 

QSO nie zalieza sie w przypadku braku po- 
twierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Kategorie: 

A - staeje indywidualne KF spoza LD 

B - staeje klubowe KF spoza LD 

C - staeje nasluchowe KF (wszystkie emisje) 

D - staeje KF z LD 

E - staeje indywidualne UKF 

F - staeje klubowe UKF 

G - staeje nasluchowe UKF (wszystkie 

emisje) 

H - staeje KF-PSK spoza LD 
I- staeje KF-PSKzLD 
J - wszystkie staeje UKF-PSK31 
Kazdy z uczestnikow zawodow typuje jed- 
n 3 stacj? do wyroznienia fair play, oczywis- 
cie ma to bye staeja wyrozniajqca sie dob- 
rym i kulturalnym opera torstwem i prze- 
strzeganiem zasad ham spiritu, a nie np. 
najsilniejsza staeja na pasmie. 

Dzienniki powinny bye prowadzone sta- 
rannie z obliczonvm wynikiem koncowvm, 


zapis QSO wylacznie w czasie UTC, bez 
podzialu na cz^c CW i FONE. Nalezy pro- 
wad zic osobne dzienniki dla pracy wkaz- 
dej cz^sci zawodow. Dzienniki nalezy spo- 
rzadzac na typowych formularzach dost^p* 
nych w PZK, ze strong zbiorcz^; vv przy- 
padku wydrukow komputerowych uktad 
dziennika musi bye zgodny z formularzem 
PZK. Dzienniki mog^ bye przeslane w po- 
staci plrku na dyskietce w formatach Cab- 
rillo, AD1F lub w postaci piiku tekstowego. 
Zaleca si^ stosowanie logow LAOFX w wer- 
sjach, odpowiednio, dla KF i UKF. W przy- 
padku niekompletnego lub niestarannego 
wypelnienia dziennikow byd<] odliczane 
punkty . 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie do 14 
dni od daty zawodow na adres: 

Zarz^d Oddzialu Terenowego PZK 
skr. poczt. 442, 90-950 Lodz 1 
Dzienniki mog^ bye rowniez przeslane via 
Packet Radio do sp7pgk@sr7did.ld.pol.eu 
lub e-mail: sp7mtuffrpgk.toya.netpl. 

Otrzymanie dziennika t<] drog<] zostanie 
potwierdzone poprzez wyslanie listu pry- 
watnego do nadawey. 

Stacje sklasydkowanc otrzymuj<] dyplomy 
uczestnictwa, stacje, ktore zajiru] trzy pier- 
wsze miejsca w kazdej z grup oraz staeja 
vvyrozniona FAIR PLAY otrzymuj^ dyplo- 
my. Przewiduje si^ rowniez skromne na- 
grody rzeczowe. 

Zawody Arufrzejkowe 

Organizator: Ogolnopolski Klub Dyplomo- 
wy DIG-SP. 

Termin: ostatnia niedziela listopada 
(28.11.2005r.) od godz. 17.00 do godz. 19.00 
LT. 

Pasmo: 3,5MHz * SSB. 

Punktacja: QSO z operatorem Andrzejem - 
10 pkt., QSO zczlonkiem DIG - 10 pkt., 
kazde inne QSO -2 pkt. Dopuszcza si^ 
uzywanie w zawodach drugiego imienia 
„ Andrzej". 

Raporty: RS 4 skrot powiatu. Andrzeje: RS 
4 skrot powiatu 4 literka „A", a czlonko- 
wie DIG: 4 Nr czlonkowski DIG. Jesli And- 
rzej jest czlonkiem DIG (np. SQ7B), przy- 
dziela tylko jeden raz 10 pkt Mnoznik: po- 
wiaiy SP 4 kazdy operator o imieniu And- 



Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 25.03.05 r.) 


Lp. 

znak 

suma 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

data 



wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

1 

SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

2 

SP8AJK 

812 

187 

74 

16 

130 

181 

160 

63 

20-09-05 4 

3 

SP5TZC 

776 

183 

76 

8 

146 

126 

176 

61 

22-09-05 4 

4 

SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

08-01-05 

5 

SP6CZ 

726 

183 

72 

14 

113 

145 

142 

57 

22-03-05 

6 

SP6MC 

723 

188 

63 

12 

113 

139 

157 

51 

21-08-04 

7 

SP2JKC 

720 

185 

62 

11 

122 

150 

141 

49 

20-09-05 

8 

SP7GAQ 

716 

174 

68 

11 

115 

123 

173 

52 

23-06-05 

9 

SP5CJQ 

664 

183 

72 

11 

111 

113 

129 

45 

18-06-05 

10 

SP6GF 

596 

182 

55 

10 

88 

115 

115 

31 

16-03-05 

11 

SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22rl2r04 

12 

SP2Y 

579 

165 

63 

10 

84 

102 

120 

35 

22-12-04 

13 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

14 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

15 

SP6HEQ 

505 

168 

47 

11 

68 

89 

94 

28 

18-09-05 4 


SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

17 

SP8HXN 

500 

169 

51 

10 

70 

88 

83 

29 

18-06-05 

18 

SP9QJ 

497 

157 

53 

4 

73 

104 

65 

41 

29-01-05 

19 

SP9W 

471 

154 

48 

10 

65 

82 

89 

23 

24-09-05 4 

20 

SP8MI 

448 

141 

47 

3 

79 

78 

43 

57 

19-09-05 4 

21 

SP8BWR 

447 

165 

47 

9 

60 

60 

81 

25 

19-09-05 4 

22 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

23 

SQ6SZ 

434 

162 

42 

8 

53 

60 

88 

21 

9-06-05 

24 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

25 

SP6A 

427 

154 

50 

14 

55 

57 

74 

23 

23-03-04 


SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

27 

SP9HTU 

426 

151 

50 

8 

56 

55 

78 

22 

15-09-05 4 

28 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

29 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

6-09-02 

30 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

SWL 










1 

SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2 

SP2-0534-BY 

180 

117 

10 

I 

15 

26 

6 

5 

22-09-05 4 


rzej 4 kazdy ezionek DIG. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Klasyfikacje: 

- A - stacje z operatorem o imieniu And- 
rzej i czlonkowie DIG. 

- B - pozostale stacje oraz nasluchowcy. 
Dyplomy: tak jak w lataeh ubieglych otrzy- 
muje 10 pierwszych staeji w kazdej grupie. 
Dzienniki do 10 grudnia nadsylac pod ad- 
res: Andrzej Buras SQ7B, skr. poczt. 12, 27- 
200 Starachowice. Do przesylki nalezy do- 
l^czyc znaezek na list zwykly. Uwagal Tak, 
jak w lataeh ubieglych, vv przypadku gdy 
staeja znajdzie si^ w pierwszej 10, a ww. 
znaezka nie dol^czy, to staeja zostajc nor- 
malnie sklasyfikowana, ale dyplom zosta- 
nie przyznany nast^pnej staeji. 

Barbdrka 2005 (KF) 

Organizatorzy: SP9KDC i SP9PDG. Patro- 
nat medialny - Wydawnictwo MK QTC. 
Termin: 4 grudnia 2005 r. od 16.00 do 18.00 
UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed i po za- 
wodach). 

Pasmo: 3,5MHz. Emisje: SSB i CW. 

Raporty: 

a) stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) - 
RS(T) 4 litera „0\ 

b) czlonkowie klubow SP9KDC, SP9PDG - 
RS(T) 4 litera „B". 

c) stacje indywidualne i klubowe, ktore s<] 
lub byly zwiqzane z przemysfem wydo- 
bywczym (gornictwo weglowe, kopalnie 


soli, siarki, rud zelaza, miedzi i cynku, 

Maraton 


kopalnie odkrywkowe i kamienioiomy, 

CQ Test 40 


przemysl naftowy, przemysl maszyno- 

- Ill !ura 2005 

wy pracuj^cy na rzecz gornictwa, uczel- 

Grupn A stacje 


nie i szkoly lub ich vvydzialy gornicze) - 

indywidualne: 


RS{T) 4 skrot „DG". 

1 SP1GPI 

80 

d) stacje pozostale - RS(T) 4 nr QSO (nu- 

2SP4AWE 

78 

meraeja ci^gla). 

3 SP9QJ 

62 

Punktacja: 

4SP9UMJ 

58 

- QSO ze stacje] podaj<]q vv raporcie „0" - 

5SP7FGA 

52 

10 pkt.. 

Gru/w B stacje 


- QSO ze stacje podaj<]q w raporcie „B" - 

kluboioe: 


5 pkt.. 

1 SP9KRT 

77 

- QSO ze staejq podaj^ca w raporcie skrot 

2SP2KFW 

63 

DG - 2 pkt.. 

3 SP9PGB/9 

22 


- QSO ze stacje podaj^ca w raporcie nu- 
mer QSO - 1 pkt. 

Punkty na CW licz^ si£ podwojnte. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premie 20 pkt. za ulozenie hasta 
„BARBORKA" zostatnich liter sufiksow 
znakow wywolavvezyeh (0=U). Znak wy- 
branej staeji mozna wykorzystac jeden raz 
niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
4 premia; mnoznika s\q nie stosuje. W ra- 
zie rownej liezby punktow, o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje liezba i szyb- 
kosc nawi^zania I<]cznosti ze staejami orga- 
nizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. Obo- 
wiqzuje odebranie znakow i grup kontrol- 
nych obu staeji. Nalezy zaznaezye stacje da- 
j^czj punkty (nashich danej staeji mozna 
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Zawody - regulaminy i wyniki 


Wszelkie sprowy 
zwiqzane 1 2 awodami 
prosimy prz«ybc do: 
L Manager a KF 
Adama Peno SP5JTF 
(e-mail: $p5 jtf@wp.pl) 
2. Sekretorzo 
g ener olnego PZK 
Bogdana Madiowialta 
SP3IQ (e-mail: 
sp3iq@pzk Ofgpl) 
Prosimy o przesylame 
propozytii do 
kalcndarza zawodow 
20D6 do 1 3 llstopada 
2005. 


powtorzyc tylko innq eintsjc)) oraz sporzq- 
dzic alfabelyczn;) listy wszystkich znak6w 
wykazanych w dzienniku. 

Klasyfikacje: 

Grupa A * stacje klubowe CVV i SSB, 

Grupa B - stacje indywidualne CW, 

Grupa C - stacje indywidualne SSB, 

Grupa D - stacje indywidualne SSB i CW, 
Grupa E - stacje QRP SSB i CW (do 
5 W output tub 10 W input) 

Grupa F-SWL. 

Uwaga: Mozna bvc sklasyfikowanym tylko 
w jednej grupie. 

Slacje QRP - w logu nalezy wvszczegolnic 
dokladnie typ urzqdzenia 
Stacje organizatora nie bedij klasyfikowane. 
Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, 
D - puchar i dyplom, za niiejsca 
2 i 3 w grupach A, B, C, D - dyplomy, 

- za pierwsze miejsce w grupie E - Puchar 
Redaktora Naczelnego Miesiecznika 
Krotkofalowcow QTC. Wszystkie sklasv- 
fikowane stacje otrzymaja dyplomy 

- w grupie F kazdy skiasyfikowanv uezes- 
tnik otrzyma dyptom. 

Wsrod wszystkich sklasyfikowanych uezes- 
tnikow zawodbw rozlosowana zostanie na- 
groda rzeczowa Redakcji MK QTC w posta- 
ci 1000 sztuk kart QSL wydrukowanych 
specjalnie dla danego zawodnika. 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: Klub 
LOK przy SP nr 30, ul. jaworowa 6, 41-300 
Dqbrowa Gornicza; e-mail sp9pdg<«*wp.pl 
(log jako zalqcznik, format txt). Logi otrzy- 
mane drogc] ctektroniczn^ zostanq opubli- 
kowane na stronie http://qtc.radio.org pi. 
Stacje indywidualne i klubowe podajace 
w raportach skrot „DG" powinny w dzien- 
niku okreslic nazw? i miejsce zakladu pra- 
cy, uczelni lub szkoly. 

Barborka 2005 (VHF) 

Organizatorzy: SP9KDC i SP9PDG. Patro- 
nat mudialny -Wydawnictwo MK QTC. 
Ternm 4 grudnia 2005 r. od 19.00 do 21.00 
UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed i po za- 
wodach). 

Pasmo: 145MHz. 

Emisje: FM (QSOs przez przemienniki nie 
zalieza si^). 


Raporty: RS + numer kolejny QSO + WW 
loc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

■ za kazdy 1 km odlegloki (QRB) - 1 pkt,; 
QSO z wtasnym lokatorem - 5 pkt. 

* za QSO ze staejami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo premia 
po - 50 pkt., 

■ kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za uiozenie hasia 
, BARBORKA" z ostatnich liter sufiksow 
znakow wywolawczych (0=U). Znak wy~ 
branej staeji nxizna wykorzystac jeden raz. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSOs 
+ premia. W razie rownej liczby punktow, 
okolejnosci czotowych miejsc decyduje 
liezba i szybkosc nawi^zania iqcznosci ze 
staejami organizatora. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne i klubo- 
we FM. 

Stacje organizatora nie bydq klasyfikowane. 
Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar 
i dyplom, za miejsca od 2 do 5 - dyplomy, 
Wsrod wszystkich sklasyfikowanych uezes- 
tnikow zawodow rozlosowana zostanie na- 
groda rzeczowa Redakcji MK QTC w posta- 
ci 1000 sztuk kart QSL wydrukowanych 
specjalnie dla danego zawodnika. 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: Klub 
LOK przy SP nr 30, ul. Jaworowa 6, 41-300 
Dijbrowa Gornicza; e-mail sp9pdg(«wp,pl 
(log jako zal*)cznik, format txt). Logi otrzy- 
mane droga elektroniezna zostanq opubli- 
kowane na stronie http://qtc.radio.org.pl. 

UBA Candlelight Tes 

Zapraszam serdeeznie do udzinlu w trzech 
probach UBA Candlelight Test. Te nietypo- 
we pseudozawody polegaj^ na odebraniu 
pi^cjoliterowych wiadomosci nadawanych 
moca od 2 do 100 miliwatow emisja QRSS 
CW na pasmach 160m - 30m. 

Proby odbywaj<) siy w tym roku w trzech 
turach: 20 listopada 2005, 11 grudnia 2005 
oraz 15 styeznia 2006 roku. Szczegolowe 
informneje, regulamin, cz^stotliwosd i plan 
pracy staeji mozna znalezc na stronie: 
http://www.uba.be/actual/candlelight/ 
candlelight_en.html . 

Do odbioru emisji QRSS CVV mozna uzy- 
wac np. programu Argo autorstwa Alberto 


Kalendarz zawodow mi§dzynarodowych 
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5 

IPA Radio Club Contest (1) 

0600-1000 

CW 

5 

IPA Radio Club Contest (2) 

1400-1800 

CW 

5-6 

Ukrainian DX Contest 

1200-1200 

CW/SSB/RTTY 

6 

IPA Radio Club Contest (3) 

0600-1000 

SSB 

6 

IPA Radio Club Contest (4) 

1400-1800 

SSB 

6 

High Speed Club CW Contest (1) 

0900-1100 

CW 

6 

High Speed Club CW Contest (2) 

1500-1700 

CW 

12-13 

Worked All Europe DX-Contest 

0000-2359 

RTTY 

12-13 

Japan International DX Contest 

0700-1300 

SSB 

12-13 

OK/OM DX Contest 

1200-1200 

CW 

19-20 

LZ DX Contest 

1200-1200 

CW/SSB 

19-20 

All Austrian DX Contest 160 m 

1 600-0700 

CW 

19-20 

RSGB 1,8 MHz Contest 

2100-0100 

CW 

26-27 

CQ WW DX Contest 

0000-2400 

CW 

26-27 

CQ WW SWL Challenge 

0000-2359 

CW 


I2PHD - jest on dost^pny na stronie http:// 
www.weaksignals.com . Ten program jest 
najprostszy, bardzo szybko mozna go upa- 
novvac; pod wzgl^dem jakosci odbioru w 
niezym nie ust^puje bardziej rozbudowa- 
nym rozwi^zaniom. 

Bralem udzial w tych probach w poprzed- 
nich edycjach: mimo, ze wygladaj^ niepo- 
zornie, emocje w ostatniej turze, gdy wia- 
domosci nadavvane sa najnizsza moq, si£- 
gaj$ zenitu. W tym roku SP5ZCC bfdzie 
ze staeji nadaj<?cycb vv ^Candlelight" 
- tym bardziej zapraszam wszystkich do 
udzialu. 

Marek SQ5BPM, Klub SP5ZCC 



Dni Morza - 2005 

Gnqw J - stacje z powiataw tmimvskich: 
1.SP2AYC 7072 

2 SP2YVVL 6368 

3 SP3MCM 6270 

4 SP2HPM 5440 

5 SN0AMU 4266 

Gri/ptf JJ - pozoste/c stacje: 

1 SN8F 8695 

2 SP5KEH 7875 

3SP3KVW9 7210 
4SP9H 6660 
5SQ9E 6650 
Gm/w /// - stacje QRP: 

1 SP7EXJ 3888 

2 SP5DDJ/5 3S10 

3 SP2KFVV 2856 

4 SP9UMJ 2530 

5 SP7BCA 2464 

Gn//v? /C - strtcjc L/KF: 

1 SP6BIZ/6 17614 
2SP2FAV 10695 

3 SN0AMU 10265 

4 SP4JCQ 10(X)5 

5 SP3MGM 8974 

Grup V - stacje SWL: 

1 SP3-1058 4526 

2SP-0177-JC 3399 

3 SP525648 403 

4 SP525649 319 

5SP0201Rz 28 

Nagrody rzeczowe: 

Dzi^ki sponsorom Krzysztofowi SP3MGM 
oraz Jackowi SP3NEN, wsrod wszystkich 
uezestnikow zawodow rozlosowano nagro- 
dy rzeczowe w postaci pami^ci typu pen- 
drive - po jednej w kazdej grupie klasyfika- 
cyjnej. W wyniku losowania nagrody 
otrzymujq nast^puj^cy koledzy: 
grupa I - Kazimierz Marks, SP1HNH 
grupa II - Krzysztof Fal, SP401Z 
grupa III - Zygfryd Haftkowski, SQ2AJI 
grupa IV - Adam Grzenia, SQ9JKS 
grupa V - Bartosz Grzeszezyk, SP525649 
Gratulujemy! 
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Podstawowq funkcjq progra- 
mu jest zapisywanie informaeji o 
przeprowadzonych IqcznoSciach. 
Mozna zapisac: dat^ i godzin^ prze- 
prowadzenia Iqcznosci, znak ko~ 
respondents, pasmo, typ emisji, 
raport nadany, raport odebrany, 
imi<? korespondenta, QTIT, SPPA, 
IOTA, lokator, QSL Manager, po- 
twierdzenie wysylki i odbioru kart 
QSL, kontynent, stref^ ITU, stre- 
fe CQ oraz mozna wprowadzic 
dowolny tekst jako notatk^. Pro- 
gram potrafi korzystac z wczesniej 
wprowadzonych danych i np. vv 
przypadku zapisywania kolejnej 
IqcznoSci z t q samq stacjq wypel- 
nid automatycznie ez^sd pol (imi^, 
miejscowosc, lokator, IOTA, SPPA, 
kontynent, strefa ITU i CQ oraz 
QSL Manager). Znak stacji i loka- 
tor podstawq do wyswietlenia 
nazwy podmiotu DXCC, odleglosci 
do stacji i azymutu oraz danych 
dotyczqcych ostatniej Iqcznosci 
(data, godzina, pasmo). Zapisanc 
informacje wyswietlane S 3 w po~ 
staci tabeli i formularza, a porusza- 
nie siq wsrod zapisanych Iqcznosci 
ulaiwiajq funkcje wyszukiwania. 

Innq funkcjq programu jest 
wydruk naklejek adresowych na 
karty QSL, dzi^ki czemu mozna 
usprawnic przygotowanie i wy- 
sylk$ tych kart. Program wyszuka 
odpowiednie Iqcznosci i umiesci 
je na liscie. Aby powstaly etykiety, 
wystarczy tylko zaznaczyc pozy- 
cje, ktore majq si^ znalezc na wy- 
druku i kliknqc przycisk „drukuj". 
Lista dost^pnych wzorow etykiet 
adresowych nie jest ograniczona 
i moze bye latwo rozszerzana o 
kolejne pozyeje. Mozna zdefinio- 
wac wlasne wzory etykiet przez 
podanie odpowiednich wymiardw. 
Gdy wydruk etykiet adresowych 
zakohezy si$ pomyslnie, program 
- na zqdanie uzytkownika - moze 
zaznaczyc, ze zostaly wyslane kar- 
ty QSL. 

Dla zobrazowania wlasnych 
osiqgni^c mozna wygenerowac i 
przeglqdac statystyki zaliczonych 
i potwierdzonych Iqcznosci dla: 

■ podmiotow DXCC 2 rozbiciem na 

pasma od 160 m do 23 cm, 

m podmiotow DXCC w pasmie KP, 

■ podmiotow we wspolzawodnic- 

twie IOTA, 

■ powiatow we wspolzawodnic- 

twie SP Powiat Award, 

m lokatorow w czterech pasmach 

UKF, 

■ stref ITU i CQ. 

Program Logus ma mozliwosc 
wymiany danych z innymi pro- 
gramami sluzqcymi do logowania 
Iqcznosci. Odbywa sie to przez 


Polski program do logowania t^cznosci 

Logus 

Logus to nowy, catkowicie polski program do logowania iqcznosci. Pro- 
gram zostat utworzony przede wszystkim dla krotkofalowcow pracujqcych 
emisjami fonieznymi i CW na pasmach KF i UKF. 

Prosty w obstudze, wymagajqcy od uzytkownika eiementarnych podstaw 
obstugi systemu Windows, na pewno zadowoli niejednego nadawc? 
majqcego setki Iqcznosci lub kart QSL, ktore chciatby zalogowac i miec 
szybki podglqd zrobionych podmiotow DXCC, wysepek IOTA czy tez po- 
wiatow SPPA. 

import i eksport wprowadzonych 
informaeji. Wiele programow logu- 
jqcych Iqcznosci obstuguje wymia- 
r\q plikow w formacie ADIE Nalezy 
do nich rowniez Logus. Zapisane 
Iqcznosci z takich programow jak 
Digipan, MixW, Cyborg mogq zo- 
stac w latwy sposob przeniesione 
do programu Logus. Wystarczy do- 
konac eksportu danych w formacie 
ADIF, a nast^pnie wczytac dane z 
utworzonego pliku. 

Oproez opisanych wczesniej 

funkcji program umozliwia: Rys. 1 . Okno gt6wne programu Logus 

we informacje mozna uzyskac, pi- 
szqc e-maila na adres biuro@elsoft. 
netpl . 

Program mam od niedawna, 
wpisuje zalegie Iqcznosci z logu 
papierowego, ale nie dopatrzylem 
si^ jakichs niedociqgni$£. Wyma- 
gania sprz^towe programu nie sq 
duze. Loguj$ Iqcznosci na laptopie 
Toshiba Satellite 200CDS, procesor 
100MHz, 40MB RAM, z rozdzielczo- 
sciq 800 na 600 pikseli. 

Program na pewno zadowoli 
kazdego radioamatora bawiqcego 
si^ mniej lub bardziej powaznie 
Rys. 2. Okno wprowadzania danych w nasze wspolne hobby, na pa- 

smach KF czy tez UKF, a lubiqcego 

■ wydruk papierowego logu, miec szybki wglqd do swoich osiq- 

■ sortowanie zapisanych Iqcznosci gni^c na pasmie. 

wedlug wybranych kryteriow - Piotr SP9UOJ 

poczqwszy od daty, pasma, znaku 
stacji, a kohczqc na QSL wysla- 
nym lub otrzymanyni, 

■ uzyskanie wykazu wszystkich 
Iqcznosci z wybranq staejq, 

■ wyswietlanie liezby zalogowa- 
nych Iqcznosci, 

m wyswietlanie czasu lokalnego i 
UTC. 

To najwazntejsze cechy progra- 
mu Logus. Czytelnicy, ktorzy chcie- 
liby poznac mozliwosci programu, 
mogq go pobrac w wersji demon - 
stracyjnej ze strony interne to we j 
http:// www.eIsoft.net.pl. Dodaiko- 




Rys 3. Statystyka wykonanych Iqcznosci 
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® Co kupic: 

1C 775 DSP czy 
FT 1000 MKV? 

Od dluzszego czasu zbieram pieniqdze 
na zakitp dobrej jakosci trnnsccivern 
KF. 

Teraz stanqlcm przed dylematem, 
co kupic: IC 775 DSP czy FT WOO MK 
V. Choc wide jitz bulo napisane na fen 
temat na inwnch SR, to jn nadal nic 
jestein przekonctny. Ostatnio podczns 
pizeglqdania stron internetowych zna- 
lazlem cieknwe z estawienie porownujq- 
ce parametry odbiornika TRX-ow. 
Z przeczytanych informacji zoynikn, ze 
powinicnem wybrac IC 775 DSP, ale 
jnk rozmaiuialeni z kolegq to on ini po- 
lecit FTWOOMP. Co Wi/ radzicic? 

Mnriusz Gnjewski 

Na poczqtek nalezaloby sobie 
postawic pytanie: do czego ten 
TRX ma sluzyc. Jezeli transceiver 
ma sluzyc do pracy wyczynowej, to 
nalezaloby zapytad kogos, kto jest 
dobry na tym polu. Interesujqca 
moze tutaj okazac si? wypowiedz 
Kazika SP2FAX: 

Od wielu lat uzywam FT1000D 
oraz FT1000MP, kt6ry ostatnio za- 
mienilem na FT1000MP MarkV, 
a cz?sto w zawodach mialem okaz- 
j? obslugiwac IC775DSP, wi?c od- 
powiem w skrocie. 

Kazdy z tych TRX-ow bez odpo- 
wiednich filtrbw nie spelnia na- 
szych oczekiwan. 

Najlepsza odpornoSd na silne 
sygnaly z boku ma niewqtpliwie 
FT1000D. 

IC775DSP jest wedlug mnie zna- 
komitym radiem w wyposazeniu 
stacji kontestowej jako jedno z kil- 
ku w przypadku organizacji Multi 
Operator (MO) z uwagi na latwosc 
obslugi i dobre parametry RX-a. 


Po wprowadzeniu szeregu 
zmian do FT1000MP, jak np. rozbu- 
dowa ukladu IDBT, wprowadzenie 
ukladu VRF, spore unowoczesnie- 
nie ukladu EDSP i poprawa obslugi 
manualnej (por?czne galki), pole- 
cam FT1000MP Mark V, przy czym 
jezeli ktos nie zamierza uzywac PA 
- wersja stacjonarna 200W, a jezeli 
tak - wersja field. 

To radio polecam dla tego, ze se- 
ria FT1000 posiada ogromnq prze- 
wag? nad pozostalymi radiami. Ta 
przewaga to drugi RX, a jest to po- 
t?zna zaleta zarowno w pracy DX- 
owej, jak i zawodach. 

SP2FAX 

Attenuator 40dB/DC 
do 200MHz 

Chcialbym, nby na ta- 
mach SR, nn przyklad w Poradach 
Technicznych, zostat poruszony temat 
pomiaru wartofri sygnalow duzej mo- 
cy ( QRO ). Z pomiarcm sygnalow QRP 
raczej nie ma problemu ale czgsto ist- 
nieje potrzcba occny sygnalu wyjscio - 
wego ze wzmacniaczy liniowych duzcj 
mocy. Oczywiscie takie badania mozna 
zlecic laboratorium tub wyposazyc sig 
w sprzgt fabryczny. W jednytn i dru- 
gim pnypadku sq to wysokic koszty nie 
na kieszeh krdtkofalowca. Czy redakcji 
SR znany jest przypadek aby ktos we 
wlasnym zakresie wykonywal takie po- 
miary. 

Marian Szarnecki SP5HRX 

Typowy uklad pomiarowy, na 
przyklad do pomiaru zawartosci 
harmonicznych w sygnale wyjscio- 
wym QRO powyzej lkW PEP, skla- 
da si? ze sztucznego obciqzenia 
500 duzej mocy (dummy load) 
z odpowiednim chlodzeniem oraz 
takiego attenuatora, ktory obnizy 



wartos£ napi?cia na wejScie anali- 
zatora spektralnego - do bezpiecz- 
nej wartoSci. Impedancja wejscio- 
wa analizatordw wynosi zwykle 
500 i to zapewnia prawidlowq im- 
pedancj? obciqzenia dzielnika. Po- 
dobna sytuacja jest z nowoczesny- 
mi oscyloskopami, kt6re majq prze- 
Iqczanq impedancj? wej$£ na wyso- 
koomowq lub 500. 

Jezeli oscyloskop lub inny in- 
strument pomiarowy ma wysokq 
opornosc wejsciowq, nalezy uzyd 
terminatora 500 bezposrednio na 
wejScie tego instruments 

W ten sposdb, attenuator widzi 
500 na obu koncach i to jest gwa- 
rancja jego poprawnej pracy w po- 
rn iarach. Sq do nabycia firmowe at- 
tenuatory tego poziomu mocy i tlu- 
mienia za do§c wysokq cen? (zwyk- 
le powyzej S300.00). 

Redakcji SR znany jest przypa- 
dek, zey krotkofalowiec sam wyko- 
nuje wzmacniacz duzej mocy lkW 
na tranzystorach i mierzy jego pa- 
rametry poprzez wlasnor?cznie 
skonstruowany attenuator 40dB/ 
DC do 200MHz przy liniowosci 
0,35dB. 

Tym krotkofalowcem jest Adam 
VVoloszczuk KC6TED, ktory prze- 
slal zdj?cia swojego attenuatora 
i zgodzil si? na publikacj? w na- 
szym piSmie: 

Postanowilem oszcz?dzic i wy- 
konalem sam potrzebny mi attenu- 
ator, ktory z powodzeniem sluzy 
do oceny sygnalu wyjscio wego ze 
wzmacniaczy liniowych duzej mo- 
cy (QRO). Maksymalna moc strat 
wynosi 30W przy stosunkowo nis- 
kich kosztach (ok. 30 dolarow - to 
jest cena zakupu 2 szt. rezystorow 
bezindukcyjnych; technologia „me- 
androwa"warstwy oporowej). Te 
dwa rezystory szeregowo tworzq 
opornos£ 4,97kO/30W i ta wartosc 
opornosci zapewnia wystarczajqcq 
dokladnoSc stosunku podzialu na- 
pi?cia (1:100) tego attenuatora. 

W ten sposob napi?cie RF - po- 
wiedzmy 300Vpp na 50Q sztucz- 
nym obciazeniu QRO - zostanie 
zmniejszone do 3Vpp - a to juz jest 
wartosc napi?cia w dopuszczalnym 
zakresie dla przyrzaddw pomiaro- 
wy ch. 

Wazne jest aby stosunek podzia- 
lu napi?cia byl liniowy w duzym 
zakresie cz?stotliwo^ci - przynaj- 
mniej do 200MHz, je§li chcemy 
prawidlowo ocenid zawarto^c har- 
monicznych na wyjsciu QRO dla 
fal krotkich do 30MHz. Ten attenu- 
ator ma plaskq (0,35dB) charakte- 
rystyk? przenoszenia do 200MHz 
i si?ga do 500MHz przy 0,7dB. 

Osiqgnqlem t? liniowos^ przez 
zastosowanie malej kompensacji 
pojemnosciowej w postaci „anten- 
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Z TROJNIKA PL-259 LACZACEGO QRO ZE SZTUCZNYM OBCIAZENIEM SO OHM /2 KW MAX. 






Fot. 2. Gotowy uktad pomiarowy KG6TED do badania wzmacniaczy QRO 


Z informacji redakcyjnych wyni- 
ka, ze Julian Jarzombek SP3PL, b^- 
dqc operatorem SP25S w Gdansku- 
Morenie, na prosb? kolegow wyglo- 
sil 1,5 godzinnq prelekcj? o ante- 
nach i sporo czasu przeznaczyl na 
omdwienie swojej konstrukcji 
„Multibander7-PL". Poniewaz pre- 
lekcja me byla utrwalana na tasmie, 
nie ma tym samym moziiwosci od- 
tworzenia lub przepisania i opubli- 
kowania tych wiadomosci. 


ki" sprz^gaj^cej, wykonanej z gru- 
bego drutu 1,4mm Srednicy i umie- 
szczonej blisko rezystorow (wymia- 
ry na schemacie). Anlenka byla 
przycinana az do zadawalajqcego 
wyniku. 

Obudow^ wyci^lem z aluminio- 
wego bloczku 120x35x35mm. Wn^- 
ka ma wymiary przekroju 30x30 
mm, co przy srednicy rezystorow 
9mm zapewnia ci^glosc impedancji 
5012 i maly SWR. Obudow^ mozna 
wykonac z plytki dwustronnie Cu 
foliowanej, lutujqc segmenty o ta- 
kich wymiarach, zeby zachowac 
wymiar przekroju wn^ki 30x30mm. 
Nie zapomnijmy o tym, ze pokryw- 
ki gorna i dolna, muszcj miec otwo- 
ry chlodz^ce dla rezystorow - naj- 
lepsza jest blacha perforowana, 
mozna tez cierpliwie nawierci£ ot- 
wory chlodz^ce w pokrywkach. 
Pozycja do pracy powirtna zepew- 
niac przeplyw powielrza z doiu do 
gory, co zabezpieczy przed prze- 
grzaniem rezystorow przy duzej 
mocy mierzonej. 

Fotografia 1 pokazuje wn^trze 
zmontowanego attenuatora, zas fo- 
tografia 2 - attenuator zainstalowa- 
ny na „dummy load" wlasnej kon- 


Fot. 1. Zastosowane rezystory sq ..bezindukcyjne" dzi^ki warstwie oporowej uksztattowanej menadrowo, a nie 
spiralnie; www.caddock.com 


strukcji wykonany w 3 zlutowa- 
nych razem nowych puszkach do 
farb, wypelniony olejem mineral- 
nym do chlodzenia wiszacego tarn 
rezystora korundowego 500/1 kW. 
Dzi^ki chlodzeniu, mog£ „dostar- 
cza£" okolo 2kW PEP mocy nie- 
przerwanej w ci<jgu 10 minut i wte- 
dy tempera tura oleju osicjga 60-70 
stopni C. Taki czas wystarcza na 
wiele pomiardw. 

Adam KG6TED 


© Antena 

Multibander7-PL-cd. 

Bnrdzo zainteresozoal 
mnie temat anteny opracozoancj przez 
SP3PL opublikozoany na lamach SR. 
Slyszatem zvielc opitiii zachzoalnjqajch 
tg anteng. Niestcty do xmjkonania tako- 
zuej konstrukcji potrzcbnc sq bardzicj 
szczcgolozve danc. Wymiary mam, ale 
intcresujc mnie, czym jest zakonczona 
„drabina" reflektora i czy fabnjczny ba- 
lun 9:1 bgdzie zvystarczajqcy (odpo- 
zoiedz na to pytanie chyba bgdzie oczy- 
zoista, poniewaz zo opisie bylo podane, 
ze tak zzuymiarozoany zoibrator ma 
400-500 Q). Szczegolnie interesujq 
mnie diugosci „drabinek". Jcstem prze- 
konany, ze odpozoiedzi na poruszone 
przeze mnie tematy zainteresujq takze 
innych konstruktorozo przymicrzajq- 
cych sig do odzozorozoania tej anteny. 

Zygmunt Olechozoski 


Zamieszczone w SR 
10/05 zdjgcie 
„nieznanej onleny" 
dotyczy konslrukcp 
Hex Beom - szczegoly 
za miesiqc 
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Z tego tez wzgl?du o odpo- 
wiedz na powyzsze py tarda jeszcze 
raz poprosilismy konstruktora an- 
teny: 

Dzi?kuj? za zainteresowanie si? 
moj^ konstrukcjc] antenowq. 

Faktycznie moja przeszlo dwu- 
letnia z uporem kontynuowana 
praca przyniosla oczckiwany rezul- 
tat. W publikacjach opisywalem 
moj^ przy god? i to, co tegio u pod- 
staw marzen o antenie, ktora byla- 
by wielopasmowa oraz byla roz- 
sqdnym kompromisem jaki mozli- 
wy jest przy antenie kierunkowej. 
Wielu kolegow z SP pisalo do mnie 



Kolejne fazy montazu anteny Multibander7-PL 


Tab. 1. 






po 1 3 zwojow 

6 zwojow 

7SQ niesymetryeznie 

14012 symetryeznie 

po 1 2 zwojow 

6 zwojow 

7512 niesymetryeznie 

13312 symetryeznie 

po 1 1 zwojow 

6 zwojow 

7512 niesymetryeznie 

12612 symetryeznie 


i zasypywalo mnie pytaniami, choc 
na znakomitc} wi?kszosc pytah zna- 
jdujq odpowiedzi w literaturze 

0 antenach. Trudno przez Internet 
prowadzic wyklady, bowiem nie 
starcza na to czasu. 

W moim opisie podane przy- 
rz^dy, jakimi si? poslugiwalem, 
oraz kolejnosc krokow. Niestety 
nie podaiem okresionych wartosci, 
bowiem one uzaleznione od wy- 
niku tycli kolejnych pomiarow. 
Gdybyin to uproscil, to bylbym 
okrzyczany, ze antena nie dziaia, 
a tego nie chcialem, gdyz dwulet- 
nia praca sluzylaby przede wszyst- 
kim krytyce, szczegolnie osob 
„wszystko i najlepiej wiedz^cych". 

Kazdy, maj^c vvjtdz?, idijc opi- 
sanym tropem jest w stanie duzo 
szybciej wykonac t? anten? jak 
mnie to bylo dane, gdyz macalem 
w ciemno i wielu zaleznosci nie 
znalem. 

Nie potrafi? odpowiedziec, czy 
fabryczny balun b?dzie pasowal, 
bowiem opisalem sposob pomiaru 

1 przy go to wa nia odpowiedniej 
przekladni baluna. 

Reflektor musi bye zestrojony na 
okolo 5% nizsz^ f od cz?stotIiwosc 
pasma pracy wedlug ogolnie opisa- 
nych w literaturze znanych sposo- 
bow. Antena wspolpracuje dobrze 
z balunem, jednak na skrajach sze- 
rokiego spektrum cz?stot!iwosci po- 
garsza si? SWR. Jezeli ktos bedzie 
wydluzal lub skracal elementy rur- 
kowe, to i dfugosc drabinki ulega 
zmianie oraz impedaneja wibratora. 
Podane wymiary to wymiary wy- 
jsciowe konstrukcji i przy strojeniu 
mog^ ulegac zmianie. 

Zycz? rye h lego uporania si? 
z problemem antenowym oraz vvy- 
trwalosci w d$zeniu do oczekiwa- 
nego rezultatu. 

Z przyjacielskimi pozdrowienia- 
mi i najlepszymi zyezeniami VY 
73s es DX de 

Julian SP3PL 

r-7 t *v Anteny p?t!owe KF 

Mam dwa pytnnia do an- 
torozv artyktdu „ Anteny 

Na rys. 6 zo SR 9/05 przcdstawiomj 
jest sz erokopas m owy sym e t ryza to r 
i transformator impedaneji, moje pytn- 
nie brznti : jakim drutem nalezy go no- 
win qe, a by by l sprawny do mocy 
200 W. 


Schema t przedstawia dopasowanie 
przy zastosowaniu kabta koncentnjcz- 
nego 50i2, a jak by wyglqdai schemat 
dla kabla 75tt(to drugie pylanie)? 

Dzi$kuj$ i pozdrawiam. 

Marhtsz SP5XSL 

Odnosz^c si? do pytah Czytelnb 
ka Tadeusz Raczek SP7HT odpo- 
wiada: 

Wedlug amerykahskiego Anten-* 
nabook oraz najnowszego wydania 
ksi^zki ON4UN dla przeniesienia 
mocy 200 W wystarcz«j przewody 
w izolacji (chodzi o to, aby nie bylo 
przebic pomi?dzy sqsiednimi zwo* 
jami nawini?tymi trifilarnie) 
o srednicy 1,6mm. Dla wi?kszych 
mocy zalecana jest srednica 2mm. 
Ja uzywam do mocy 350W przewo- 
dow dawnych kabli symetryeznych 
TV / 30012 (wyci?ta izotaeja pomi?- 
dzy przewodami - uzyc samych ty- 
Iko przewodow). Mozna tez probo- 
wac przewodow do kolumn glosni- 
kowych. 

W zasadzie wzor do wyliczania 
przekladni transformatora impe- 
daneji i jednoczesnie symetryzato- 
ra zasilania jest podany na rysunku 
6 na stronie 24. Rozwi^zujac to 
rownanie dla impedaneji kabla 
koncentrycznego 7512 otrzyma- 
mywartosci przedstawione w tabe- 
li 1. 

Przydatne tutaj mogij bye nast?- 
puj^ce uwagi praktyezne. 

Nawijajcjc na pr?cie z ferry tu, li- 
czymy cale zwoje, jak przy nawija- 
niu cewek. 

Nawijajqc transformator na fer- 
ry towym rdzeniu toroidalnym, li- 
czymy ile razy przewody przecho- 
dz$ przez okno rdzenta. Dla rdzeni 
jednootworowych sa adekwatne 
podane wyzej liezby zwojow. Na- 
tomiast dla rdzeni dwuotworo- 
wych nalezy liczb? zwojow podzie- 
lic przez dwa (wowczas nalezaloby 
wykonac nowe wyliczenia, bo wy- 
padajc) „poiowki"). Zakladam, ze 
chodzi o latwiej dost?pne w SP 
rdzenie jednootworowe. Nalezy 
zastosowac rdzen o odpowiedniej 
pocz^tkowej przenikalnosci mag- 
netyeznej, dostoso warty do zakresu 
cz?stot1iwosci pracy anteny oraz 
o gabarytach odpowtednich dla 
mocy przenoszonej przez transfor- 
ma tor/symetryza tor. 

Pozdrawiam serdeeznie 

Tadeusz SP7HT 
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Rys. 2. Struktury wewn?trzne uktadow: TA7310 i TA7320 




TA7310 i TA7320 

Przcglqdajqc Swiat Ra- 
dio , nntrafilciii na opis 
Trapera, wktdrym byly stosowane 
ukiady scalone TA7310. Czy ukiady 
TA7320 majq takie smite unjprowadze- 
nia? Czy moglibyscie odpowiedziec, 
czy in rdzniq sip te ukiady w srodku? 

Kamil Bialecki 

Na zamieszczonych schematach 
(rys. 2) pokazane sg struktury we- 
wn?trzne tych uktadow scalonych. 
Jak latwo zauwazyc, obydwa ukla- 
dy zawieraja bloki generatorow 
i mieszaczy oraz wzmacniaczy, ale 
majg inne wyprowadzenia. 


Zastgpienie uktadu 
TCM3105 uktadem 
FX614 


Skladajqc TNC2 na bazie plylki 
SP6VCJ (VGJclektronika), stanqlcm 
przed problemem zdobycia uktadu 
TCM3105, ktorego produkcja zostata 
zakoiiczona. Postanowilem zastqpic go 
ukladem FX614, produkowanym przez 
finite CML Microcircuits. Myslg, ze 
ten projekt mozc zainteresowac inmych 
Czytelnikow SR majqcych podobny 
problem. 

Marek Niedzielski SP7DQR 

Na plycie TNC2 wymagane byly 
niewielkie zmiany wartosci ele- 
mentow. Oto lista tych zrnian: 

1. Wymiana rezonatora kwarco- 
wego na 3. 579545MHz. Aby 
kwarc nie przeszkadzal w za- 
montowaniu plytki w miejscu 
ukladu TCM3105, nalezy go 
umiescic poziomo nad diode} 
D7 i opomikami R22, R23 

2. Usuni?cie elementow: R16 10k 
(pot. montaz); R31 33k; R32 15k; 
C28 InF; diody D3, D4. 

3. Zastgpienie kondensatora C29 
0,luF i opornika R13 56011 
zworkami. 

4. Wlutowanie w miejsce ukladu 
TCM3105 zlgcza szpilkowego. 
Na to zltjcze nasuwana jest do- 
datkowa plytka z modemem 
wykonanym na ukladzie 
FX614. 


Schemat ideowy modemu: 

Modem wykonany jest w tech- 
nology SMD. Wbrew pozorom wy- 
konanie takiego ukladu wcale nie 
jest trudne. Owszem, do montazu 
raezej nie nadaje si? lutownica 
transforma torowa, ale dysponuj^c 
mal^ lutownicQ 40W, mozna spo- 
kojnie zmontowac uklad. Plytk? 
drukowanq przedstawiam ponizej. 
Wykonalem ich juz kilkanascie, 
wykorzystujqc gotowy laminat po- 
kryty substanejq swiattoczul^, na- 
swietlajcjc go palnikiem kwarco- 
wym z rozbitej lampy jarzeniowej, 
wywoluj^c i wytrawiajac vv chlor- 
ku. Ze wzgledu na technologi? 
r?czne wykonanie plytki jest raezej 
niemozliwe. 

Na plytee znajduje si? zlqcze, 
ktore vvehodzi w zlqcze szpilkowe 
wlu to wane w miejsce ukladu 
TCM3105. Jest to jedyny element 
wlutowany w plytk? od drugiej 
strony (na plytee nalezy wykonac 
tez dwie przepinki). 

Caly opis projektu jest zamiesz- 
czony na stronie internetowej au- 
tora (www.sp7dqr.waw.pl) i tarn 
na rysunkach plytek mozna pobrac 
ich spakowane wersje. 

Dystrybulorem ukladow FX614 
w Polsce jest firma Delta Tech z Ot- 
wocka, tel. 0-22 788 4885, e-mail: sa- 
les@deltatech.net.pl. Firma prowa- 
dzi sprzedaz wysylkowq (za zali- 
czeniem poczlowym). Cena ukladu 
zalezy od aktualnego kursu funta, 
ale przy jednej sztuce trzeba si? li- 
czyc z wydatkiem nieco ponad 
50 PLN (lqcznie z przesylkq). 
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Rys. 3. Plytka drukowana i rozmieszczenie elementow 

Potrzebny schemat 
odbiornika Selga 

Clicialbym naprawic stary 
radioodbiornik Selga, ale nigdzie nie 
mogg znalczc schemata. Czy mozecic 
ponuk? Myslg, ze mozna go opubliko- 
wac w Waszym pismic, poniewaz takie 
liezni kolckcjonerzy retro tez mogq po- 
szukiwac takich schematdw. 

Jan Buczynski 

Na zamieszczonym rysunku 
(rys. 4) znajduje si? schemat od- 
biornika Selga. 
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Konferencje 


Konferencja Generalna 1 . Regionu IARU w Davos 

Ustalenia w Davos 

W dniach 11-15 wrzesnia 2005 r. w potozonej w Alpach szwajcarskiej miej- 
scowosci Davos miata miejsce kolejna Konferencja Generalna 1. Regionu 
Mi?dzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). Miejscem obrad bylo 
Centrum Kongresowe Davos, znane z odbywaj^cych si? w nim spotkan 

bylo reprezentowanych na podsta- 
wie przedstawionych upowaznien. 
Ogolna liczba uczestnikdw wraz 
z zaproszonymi goscmi i osobami 
towarzyszqcymi wyniosla 158 osob. 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow re- 
prezentowala czteroosobowa dele- 
gacja w skladzie: Wieslaw Wysocki 
SP2DX (przewodniczqcy delegacji), 
Wojciech Nietyksza SP5FM, Krzysz- 
tof Slomczynski SP5HS i Zdzislaw 
Bienkowski SP6LB. 

Uroczyste otwarcie konferencji 
nastqpiloll wrzesnia. Prowadzq- 
cy obrady Ole Garpestad LA2RR, 
prezydent 1. Regionu, odczytal list 
gratulacyjny od dyrektora Biura Ra- 
diokomunikacji Mi^dzynarodowe- 
go Zwiqzku Telekomunikacyjnego 
(ITU) Walerego Timofiejewa. Prze- 
mowienia inauguracyjne wyglosili 
sekretarz generalny Afrykanskie- 
go Zwiqzku Telekomunikacyjnego 
Akossi Akossi, dyrektor w Urzqjdzie 
Regulacji Telekomunikacji Szwajcarii 
Rudolf Rieder, przedstawiciel gospo- 



Delegacja PZK przed Centrum Kongresowym w Davos. Od lewej SP5HS, SP6LB, SP2DX, SP5FM 


ekonomicznych czotowych pot?g swiata. 


No koncov/ej sesp ple- 
nornej dokonano v/yboru 
Komiletu Wykonawtzego 
1 . Regionu IARU na 
kolejnq Irzylelniq 
kadencj?: 

Prezydenl - Ole Gorpe- 
slod LA2RR 
Wiceprezydenl - Tafa 


Sekrelarz - Donald 
Beattie G3BJ 
Skarbnik - Andreas 
Thiemann HB9J0E 
Czlonkov/ie: 

Hans Blondeel-Timmer* 
man PB2T 

Panayot Danev LZ2US 
Hans Ehlers DF5UG 
Nikola Percin 9A5W 
Max Raicha 5Z4MR 


Celem konferencji bylo podsu- 
mowanie dzialari Regionu w czasie 
od poprzedniej Konferencji Gene- 
ralnej w San Marino w roku 2002, 
ustalenie zamierzen na rozpoczy- 
najqcy si^ kolejny trzyletni okres, 
przyj^cie szeregu zalecen i ustalen 
w zakresie organizacyjnym i finan- 
sowym oraz dotyczqcych poszcze- 
golnych kierunkdw dzialalnosci 
amatorskiej: krdtkofalowego, ultra- 
krotkofalowego, amatorskiej radio- 
lokacji (ARDF), szybkiej telegrafii 
Morse'a (HST), kompatybilnosci 
elektromagnetycznej i wielu innych 
zagadnien. Szczegolnq uwagej po- 
swi^cono przygotowaniom do zbli- 
zajqcej si^ Swiatowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej ITU w roku 
2007, na ktorej wazyc s\q b<?dq losy 
przeznaczeri widma cz<jstotliwo- 
sci radiowych, rowniez dla sluzby 
amatorskiej. 

Akredytowanych na konferencji 
bylo 47 stowarzyszen czlonkowskich 
1. Regionu, dalsze 9 stowarzyszen 


darza konferencji - szwajcarskiego 
zwiqzku krotkofalowcdw USKA - 
Pirmin Kuehne HB9DTE, oraz pre- 
zydent IARU Larry Price W4RA. 

Atrakcjq pierwszego dnia obrad 
byla pokazana na wielkim ekranie 
transmisja z Mi^dzynarodowej Sta- 
cji Kosmicznej, ktdrej komendant 
Sergiej Krykalow przekazal konfe- 
rencji zyczenia pomyslnych obrad 
oraz podkreslil rol$ sluzby amator- 
skiej w pracaeh stacji kosmicznej. 

Konferencja dokonala wyboru 
przewodniczqcych komitetdw te- 
matycznych: 

- Komitet C2 - budzetowo/akredy- 
tacyjny - przewodniczqcy Spyros 
Stavrinides 5B4MF 

- Komitet C3 - administracyjno-re- 
gulacyjny - przewodniczqcy Ole 
Garpedstad LA2RR 

- Komitet C4 - krotkofalowy - 
przewodniczqcy Colin Thomas 
G3PSM 

- Komitet C5 - ultrakrotkofalowy 
- przewodniczqcy Arie Dogterom 
PA0EZ 

- Komitet wyborczy - przewodni- 
czqcy Wieslaw Wysocki SP2DX 
Kolejne trzy dni konferencji byly 

przeznaczone na obrady komitetow 
tematycznych, zebranych rownole- 
gle w roznych salach Centrum Kon- 
gresowego. Wynikiem tych obrad 
bylo przedstawienie przez przewod- 
niczqcych komitetdw na koncowej 
sesji plenarnej 15 wrzesnia zalecen, 
poddanych nast^pnie glosowaniu. 

Konferencja zaproponowala 
wprowadzenie zmian w ogolno- 
swiatowej strukturze organizacyj- 
nej IARU, zmierzajqcych do dalszej 
demokratyzacji Unii. Zmiany te, po 
ich zaakceptowaniu przez pozostale 
dwa Regiony i Radq Ad minis tracyj- 
nq IARU, obj^lyby: 

■ wprowadzenie zasady wyborow 
prezydenta IARU, w miejsce do- 
ty chczasowego mianowania i ra- 
tyfikowania przez stowarzyszenia 
czlonkowskie; 

■ zastqpienie mianowanego wice- 
prezydenta IARU przez trzech 
wiceprezydentdw, po jednym 
z kazdego Regionu; 

■ zmniejszenie liczby wybieralnych 
czlonkow Rady Administracyjnej 
IARU do siedmiu osob; 

■ wprowadzenie zasady wyboru 
Prezydenta Mi^dzynarodowego 
sposrod wiceprezydentow, drogq 
tajnego glosowania przez wszyst- 
kie stowarzyszenia czlonkowskie, 
przy odpowiednim system ie glo- 
sow wazonych; 

■ przyj^cie zasady, ze regionalny 
wiceprezydent nie moze pelnic 
zadnych funkcji w swym Regio- 
nie; 
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■ przyj^de zasady wyboru regio- 
nalnego wiceprezydenta i dodat- 
kowego regionalnego czlonka 
Rady Administracyjnej w drodze 
giosowania tajnego. 

OdnoSnie do spraw organiza- 
cyjnych Regionu, konferencja za- 
proponowata poprawki do Statu- 
tu i Regulaminu 1. Regionu IARU, 
a takze ustalila regulaminy dla 
dzialajqcych w strukturze Regionu 
stalych komitetow, grup roboczych 
i koordynatordw. Wprowadzono 
spolecznq funkcj^ zast^pcow prze- 
wodniczqcych komitet6w i grup ro- 
boczych. Przewodnicz^cymi dwoch 
najwazniejszych stalych komitetow 
Regionu zostali: Komitetu Krot- 
kofalowego (HF) - Colin Thomas 
G3PSM, i Komitetu Ultrakrotkofa- 
lowego (VHF/UHF/SHF) - Michael 
Kastelic OE1MCU. Wybrano row- 
niez na kolejnq trzyletniq kadencj^ 
przewodnicz^cych grup roboczych 
i koordynatorow. 

Konferencja przyjela znowelizo- 
wane bandplany dla zakresdw KF 
i UKF, wejdq one w zycie w roku 
2006. Zalecono intensyfikacje staran 
o uzyskanie stalych przeznaczen dla 
sluzby amatorskiej wokol cz^stotli- 
wosci 500kHz i 5MHz, a takze o roz- 
szerzenie do 150kHz pasma 10MHz. 




Duzq uwage poswi^cono amator- 
skiej sluzbie alarmowej w przypad- 
kadi zagrozen i klesk zywiolowych. 
Zostaiy ustalone cz^stotliwoSti alar- 
mowe ogolnoswiatowe 21360kHz, 
18160kHz i 14300kHz oraz dla 1. Re- 
gionu 7060kHz i 3760kHz. Do czasu 
uzyskania w roku 2009 przez sluzby 
amatorska pelnego i wylqcznego 
dost^pu do zakresu 7100 - 7200kHz, 
ustalono, ze wycinek ten przezna- 
cza siq jedynie dla emisji CW i SSB 
o maksymalnej 
szerokoSci zajmo- 
wanego pasma 
2700Hz. 

W dziedzinie 
ultrakrotkofalo- 
wej konferencja 
przyjela szereg 
zalecen, w tym 


Zdzislaw SP6LB 
przy pracy na stacji 
okolicznosciowej 
HB80IARU 


szczegblowy regu- 
lamin prowadzenia Iqcznosci typu 
Meteor Scatter i nowy regulamin 
zawoddw w pasmie 50MHz. 

Z myslq o malych stowarzysze- 
niach, liczqcych nieraz tylko kilku- 
nastu nadawcow, wprowadzono 
zasade, ze stowarzyszenia liczqce 
do 50 czlonkow, oplacajcj ryczal- 
towq skladk^ roczna na rzecz Re- 
gionu w symbolicznej wysokosci 
10 frankow szwajcarskich. Duze 
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stowarzyszenia, poza powyzszym 
ryczaltem za pierwszych 50 czlon- 
kow bqdq wplacac po 1,80 franka za 
kazdego nadawc^ powyzej liczby 
50 czlonkow. 

Miejscem nastQpnej konferencji 
generalnej 1. Regionu IARU bedzie 
miejscowosc Cavtat kolo Dubrow- 
nika w Chorwacji. 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Historia 


80 lat IARU 


IARU - struktury i ludzie, czesc 2 


Przeci?tny radioamator niezbyt interesuje si? szczegotami statutu wtasne- 
go stowarzyszenia, ordynacji wyborczej, mechanizmami podejmowania 
decyzji, mozliwosciami oddzialywania, a przeciez wptywa to na jakosc 
jego dziaialnosci. A co dopiero w odniesieniu do IARU, ktorej struktura 
i funkcjonowanie stanowiq terra incognita dla wielu dziataczy. A warto wie- 
dziec, chciec i umiec na to oddzialywac chocby po to, aby naszego sro- 
dowiska nie organizowali nam inni, szczegolnie ze PZK ma znaczny wktad 
w rozwoj i modernizacj? IARU. 


IARU powofono do rycio 
1 8 kwietnia 1925 roku. 
Picrwsza orlykufu 

i ludzie" znojduje si$ 
w SR 9/2005. 


Nie mozna zrozumiec dzisiej- 
szych problemow organizacyjnych 
IARU bez najbardziej chocby po- 
bieznego zaznajomienia si^ z ewo- 
lucj^ strukturaln^ oraz ksztalto wa- 
rden! si^ mechanizmow decyzyj- 
nych. Trzeba tez stale pami^tac, ze 
IARU to federacja stu kilkudziesi^- 
ciu stowarzyszeh z tyluz pahstw 
wszystkich kontynentow; reprezen- 
tuj^ca Iudzi wszystkich chyba religii 
i kultur, Iudzi o statusie spolecznym 
od monarchy po bezrobotnego. 


IARU-WW do 1979 


Do 1979 roku IARU-WW funk- 
cjonowala w przedwojennej struk- 
turze, z ARRL w roli IARU-HQ oraz 
prezesem, wiceprezesem i sekreta- 
rzem IARU - takze z ARRL. Amery- 
kartska proweniencja „wierchuszki" 
IARU prowokowaia kontrowersje, 
szczegolnie w obliczu trwajqcego 
podzialu swiata na bloki polityczno- 
-militarne. Zauwazono to vv ARRL 
i od 1973 prezesem IARU byl Ka~ 
nadyjczyk VE3CJ (SK), wszakze 
vvowczas radioamatorzy kanadyj- 
scy byli takze zintegrowani z ARRL 
Pozniejsi wiccprezesi IARU, szcze- 
golnie po reformie Regionu 1., by- 
wali takze ni earner ykahscy (VK3KI 
i VK2ADW). 

Czy bylo to demokratyczne? Tak 
i nie; zreszt^ definicja demokracji 
jest przedmiotem nieustannych ma- 
nipulacji, moze odwolac si^ do jej 
atehskiego rodowodu? 

Sktadek w IARU wdwczas nie 
bylo, a wszystkie koszty ponosilo 
stowarzyszenie pelni^ce funkcje 
IARU-HQ, czyli ARRL. 

Na umotywowany wniosek 
kazdego stowarzyszenia, popar- 
ty w glosowaniu przez wi^kszosc 
stowarzyszeh, funkcje IARU-HQ 
wraz ze wszystkimi prerogatywa- 
mi, ale i obciazeniami mozna bylo 
przeniesc do innego stowarzyszenia 


i krnju. Taki wniosek nigdy jednak 
nie padl. 

IWechanizm decyzyjny 
IARU-WW 

Co najmniej dwa razy w roku, 
IARU-HQ rozsylalo do stowarzy- 
szeh czlonkowskich „Kaiendarz 
IARU", cos w rodzaju monitora 
urzedowego, zawieraj^cego istotne 
syntetyczne informacje oraz stano- 
wiqcego instrument mechanizmu 
decyzyjnego we wszelkich spra- 
wach, lijcznie z przyjmowaniem 
nowych stowarzyszeh. Do 1950 me- 
chanizm ten byl nast^pujqcy. 

Kazde stowarzyszenie b^dz 
IARU-HQ moglo wyst<|pic z do- 
wolnym wnioskiem. Musial on bye 
poparty (seconded) przy najmniej 
przez jedno inne stowarzyszenie. 
W okreslonym terminie IARU-HQ 
musiato taki wniosek (ew. z komen- 
tarzem IARU-HQ) opublikowac 
w „Kalendarzu IARU", zalqczaj^c 
kartt* do glosowania oraz zwrotnie 
zaadresowan^ kopert^ poczty lot- 
niczej na odeslanie glosu w okreslo- 
nym terminie. Okreslony byl takze 
termin opublikowania w „KaIenda- 
rzu IARU" wynikow glosowania; 
bylo ono zreszt^ jawne i kazde sto- 
warzyszenie moglo sprawdzic, czy 
jego glos jest uwzgl^dniony. 

"Kalendarz IARU" i system glo- 
sowania w IARU-WW przetrwa! do 
dzis, jednak z lieznymi modyfika- 
ejami, uwzgl^dniaj^cymi ewolucje 
strukturalne. 

Mechanizm o tyle demokratycz- 
ny, ze jest pelna jaw nose, a kazde 
stowarzyszenie dysponowalo (dys- 
ponuje) jednym gfosem decydu- 
jqeym. Wprawdzie jest to system 
identyezny jak kiedys w Lidze Na- 
rodow, a dzis w ONZ czy ITU, ale 
wielkie stowarzyszenia podnosz^, 
ze nie jest to catkiem demokratycz- 
ne. Uzasadniaja, ze ponadstuty- 


si^ezne stowarzyszenie np. amery- 
kahskie czy japohskie ma taki sam 
wplyw na decyzje, jak stowarzy- 
szenie o 20 czlonkach. Stalo si^ to 
szczegolnie aktualne po II wojnie 
swiatowej, kiedy ponad sto pahstw 
i paristewek uzyskalo niepodle- 
gtosc, wyodr^bniaj^c s\$ z dawnych 
imperiow kolonialnych i zaborezyeh 
(niemal 50 z afrykanskich kolonii 
belgijskich, brytyjskich, francuskich 
i portugalskich, a ostatnio niemal 20 
z samego dawnego ZSRR). 

O ile calkowit^ jawnosciq nace- 
chowany byl opisany juz mecha- 
nizm podejmowania decyzji w spra- 
wach kierunkowych i czlonkowskich 
poprzez „Kalendarz IARU", o tyle 
operatywne decyzje w obszarze wy- 
konawczym lezaly glownie w gestii 
prezesa. Z natury rzeezy nie wszyst- 
kie decyzje byly trafione. Prowoko- 
walo to kontrowersje. 

IARU-WW po 1979 

Po utworzeniu si^ organizaeji 
region a lnych we wszystkich trzech 
Region ach, co zaj^lo niemal 15 lat, 
musialy one okrzepnejc, rozkr^cic 
si^ i nabrac doswiadezenia. VV Re- 
gionie 1. przebiegalo to niezle, choc 
w pierwszym okresie funkcjonowal 
on tylko w swoim wymiarze euro- 
pejskim, ale nawet i vv tym Euro pa 
Wschodnia byla zrazu reprezen- 
towana tylko przez PZK (czlonko- 
stwo PZK w IARU reaktywowano 
niezwlocznie po reaktywowaniu 
samego PZK tj. po pazdziernikowej 
„odwiIzy" 1956). 

Powstala novva sytuaeja. Oto ko- 
munikaeja pionowa tj. via IARU- 
-HQ zacz^la uzupelniac si<^ kotnu- 
nikacj^ poziomij tj. wprost mi^dzy 
Regionami. Coraz cz^sciej wladze 
wykonawcze Regionow zapraszaly 
na swoje posiedzenia takze przed- 
stawicieli pozostalych Regionow, 
co owocowalo pewnym konstruk- 
tywnym fer men tern w kierunku 
reformowania IARU. 

Bardzo silne impulsy reforma- 
torskie plyn^ly z przeksztalcajqcego 
si^ Regionu 1. Wprawdzie Regio- 
nom poswi^cony b^dzie nast^pny 
odcinek, ale zanotujmy kilka takich 
impulsow. 

W 1978 glosowano nowy, kosme- 
tyeznie poprawiony statut IARU- 
-WW, w ktorym m.in. IARU-HQ 
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zostalo przeksztalcone na IARU -IS. 
FZK wprawdzie giosowai „za", ale 
wniost obszerny komentarz, w kto- 
rym wyrazii zal, ze krok we wia- 
sciwym kierunku jest tak skromny; 
PZK uznal jednak priory tet WARC- 
-79 i jednosci TARU przed uspraw- 
nieniami organ! zacyjny mi. 

Po sukcesie WARC-79 uczest- 
nicy konfcrencji z roznych Regio- 
now spotkali by podyskutowac 

0 przysziosci. Padly dezyderaty 
zmian. 

Na przefomie 1981 i 1982 r. 
SP5FM wysyla „list otwarty do pre- 
zesa IARU" sugeruj^cy, by funkcja 
sekretariatu IARU-WW byla rota- 
cyjnie pelniona po 5 lub po 10 lat, 
kolejno przez wszystkie Regiony. 
List byl kijem w mrowisko, ale zo- 
stai skrzqtnie wyciszony, czemu 
sprzyjalo wyciszenie samego autora 
stanem wojennym w Polsce. 

Rozpoczynaj^ $i$ prace nad 
zwi^kszemem reprezentacji Regio- 
now we wiadzach IARU, uwieri- 
czone projektem nowego statutu. 
Powstaje Rada Administracyjna, 
sklndajaea sie z prezesa, wicepreze- 
sa i sekretarza (bez prawa giosu de- 
cydujcjcego) oraz po dwoch przed- 
stavvicieli kazdego Regionu. Rada 
rna uprawnienin konsultacyjne przy 
nominowaniu kandydatow na pre- 
zesa i wi cep re zesa IARU. Nad al jed- 
nak nie ma wyborow scnsu stricto, 
tvlko ratyfikacja tak wytonionych 
kandydatow przez stowarzyszenia. 
Rada odbywa doroczne posiedze- 
nia, na ogol skorelowane z Konfe- 
rcncjami Genera !ny mi Regionow 

1 podejmuje uchwaly w w^zlowych 
sprawach IARU. Uchwaly Rady 
maja moc tymczasowg do czasu ich 
ratyfikacji przez Konferencje Gene- 
rnlne Regionow. 

Na Konfcrencji Generalnej w Ce- 
fnlu-1984 SP5FM prezentuje mode- 
lovvy projekt fragmentu przyszlego 
hipotetycznego statutu Regionu 1. 
IARU (do tej pory Region 1. funkcjo- 
nuje w oparciu o dose prymitywny 
regulamin). Konferencja zatwierdza 
projekt i zobowi^zuje no wo wybra- 
ne wladze do energieznej pracy nad 
nowym statu tem Regionu 1. 

Konferencja Genera Ina 1987 
przynosi nowy statu t IARU. Or- 
ganizaeja Regionu 1. IARU zostaje 
za rejest rowana w Kan tonic Gene- 
wa jako niekomercyjna organizaeja 
nii^dzynarodowa i otrzymuje oso- 
bowosc prawns, jako dotychczas 
jedyny podmiot regionalny IARU. 
W tym celu zostaje jakby zalozona 
od nowa przez dziewieciu zalozv- 
deli, ktorzy zlozyli podpisy pod 
stosownym aktem zalozycielskim, 
a miedzy nimi sa: iniejator SP5FM, 


wspolrealizatorka 1IRYS oraz pozo- 
stali czlonkowie dwezesnego Komi- 
tetu Wvkonawczego. 

KJamrc tych lat i wysilkow spina 
Konferencja Gencralna 2005 w Da- 
vos, ktora jednomyslnie uchwa- 
la dezyderat reformy IARU-WW, 
a miedzy innymi otwartej, jawnej 
procedury nominowania, a nast^p- 

Streszczenie rekomendaeji przedtozonych przez Komisj? C5 - UKF 

Podstawowym dokumentem, w stosunku do ktorego odnosz^ sIq przyjQle rekomendaeje jest „VHF Managers Hand- 
book". Podrqcznik ten reguluje sprawy techniczne, organizacyjne i bandplany naterenie Regionu 1. IARU I powinien bye 
przestrzegany przez wszystkie organizaeje wchodz^ce w sklad 1 . Regionu IARU. 

Podr§cznik ten jest dost^pny w internecie pod adresem http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/ f bb.htm 
Po Konferencji 2005 b^dzie on uaktualniany przez powolany zespril. 

1 . W bandpianie 435 MHz wprowadzono, dla krajdw z w^zszym zakresem tego pasma, dodatkowo system przemien- 
nikow z rozstawieniem czQStotliwoSci 2 MHz. Temat ten nie dotyezy SR 

2. Przeniesiono segment cyfrowy (digital) o 200 kHz nizej. 

3. Ustalono czestotliwobc alternatywn^ dla APRS 433,800 MHz. 

4. Dodano dla DATV segment 1272-1292 MHz, razem z ATV. 

5. Ustalono w pasmie 6 mm centrum aktywnosci 47 088,200 MH.z 

6. RozszerzoRo stosowanie obecnego kryterium dla skali S-metra w do! do cz^stotliwoSci 30 MHz, obejmuj^c tym 
pasma 50 MHz i 70 MHz. Wartobci S9 odpowiada -93 dBm, 

7. Organizaeje krajowe powinny zbierac informaeje o zagrozeniach pasm, bye w statym kontakcic z Admin istracj^ 
i informowat o tym koordynatora allokacji. 

8. W bandplanach 70 MHz, 435 MHz 1 1 ,3 GHz dodaje siQ kolumng maksymalnej szerokobci pasma. 

9. Dodano segment dla beaconow ARDF podezas mistrzostw 144,500-144,900 MHz. 

10. Opracowano now^ procedurQ dla t^cznoSci za pobredmetwem rozproszenia meteorowego (Meteor Scatter). Jest 
ona szczegolowo opisana w sprawozdaniu z Davos na stronie UKF Managers PZK. Majistotniejsza zmiana dotyezy 
sposobu podawania czqstotliwosci odbiorezej. Zamiast poprzedniego systemu literowego przesuniqcia czestotliwo- 
sej, teraz przy wszystkich modach stosuje sie podanie koricowki w kHz czestotliwosci nasluchu. 

11. Rozszerzono segment MGM 144,135-144,165 MHz do 144,110-144,180 MHz. 

12. Zalecono w pasmie 4mm korzystanie zodnosnika ECA EU35 (CEPT) i jako centrum aktywnosci wqskopasmowej 
ustalono 75 976,200 MHz. 

13. W pasmacb powyzej 76 GHz, do 245 GHz nalezy korzystac z segmentow ..Primary Exclusive”. 

14. Zalecono przeprowadzanie krajowych zawodow ATV w terminach jak zawody IARU Region 1., to jest 1800 UTC do 
1200UTC. 

1 5. Na przewodnicz^oego Komisji C5 powotano Michaela Kastelica 0E1MCU. 

16. W regulaminach zawodbw wprowadzono szereg zmian, szczegolowo opisanych w pelnym sprawozdaniu. Dotyezy 
one: 

a. Zrezygnowano z organizowania zawodow nastuchowcriw. 

b. IARU Region 1 organizuje oficjalne zawody: 50 MHz (czerwiec), VHF (wrzesieri), UHF, mikrofale (pazdziernik), 
ATV (wrzesieri), Marconi-CW (listopad) (staly organizator AR1) 

W terminach marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpteri organizowane $4 proby ozasiegu krajowym, prowadzone 
indywidualnie przez zainteresowane kraje. 

c. Zawody 50 MHz w 2007 roku s^dziuje PZK. 

d. W regulaminach zawodow skreslono logi papierowe i arkusz przewodni uezestnika. 

e. Wszystkie logi maj^ bye w postaci eiektronicznej odpowiadaj^cej kryterium REG 1 TEST. 

f. W miejsce oswiadezenia papierowego o udziale w zawodach przyjQto, ze wyslanie !ogu elektronieznego w ter- 
minie do 2 tygodni po zawodach jest jednoczesnie deklaracjq o udziale w zawodach i akceptacj^ regulaminu 
zawoddw. Prizniej nadesiane logi mog^ bye przyj^te tylko do kontroli. 

g. Wszystkie logi (elektroniezne) majq bye sprawdzone przez UKF Managerow lub Komisji Krajow^ Zawodow pod 
wzglqdem formalnym, na zgodnosc z REG1TEST i przesiane do organizatora zawodow w terminie do 9 tygodni 
po zawodach. Zmniejszono zakres zadari przy tym sprawdzaniu. 

h. Organizator zawodow dokonuje sprawdzenia krzyzowego wszystkich (cross-checking) nadesianych logriw. Wy- 
niki organizator ma opublikowab w 14 tygodni po zawodach. Qkreslono szczegblowo, co ma byb podane. 

i. Zrezygnowano z wymagania, aby w kategorii SO staeja byla wtasnoSci^ operatora. 

j. Dodano wymaganie, aby ealose staeji miescila sie w okrggu o brednicy 500 m. 

k. Stacje pracuj^ce z innego kraju wysytaj^ logi do UKF Managers kraju, w ktdrym pracowaly. 

L Niezgodnosc znaku, raportu lub Lokatora w dzienniku powoduje niezaliczenie danej i^cznosci u staeji odbiorezej 

m. Zfikwidowano kontrol^ czasu tftcznosci, utrzymano sttrowe karanie zazaliczanie powtorzonych (duplikat) Igcznosci. 

n. Zast^piono mod R3A i A3E przez J3E. 

o. Odiegfosc liezy si§ miedzy srodkami lokatorow 6-znakowych. W przypadku podania lokatora 4-znakowego : 
przyjmuje sig najmniejsz^ odleglosc do tego lokatora. 

p. L^cznosci foniezne ze staeja telegraficzn^ pracuj^ w ekskluzywnym segmencie dla CW nie s§ zaliczane. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 


nie demokratyeznego wyboru pre- 
zesa i wicepreze.sa IARU-WW 

Ale codzienna praca w IARU to 
bardziej Regiony, bardzo si^ rdzniq- 
ce i to rozni^ce ciekawie. Im wi^c bg- 
dzie poswi^cony nast^pny odd nek. 

cd n. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
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Anteny DX-owe 


Kontynuacja cyklu artykutow poswi^conych antenom na dolne pasma amatorskie 
- anteny potp^tlowe zasilane wysokoomowo na koncu boku pionowego 

Anteny polp$tlowe KF, czqsc 2 


W poprzednim artykule w SR 10/05 o antenach potp^tlowych przedsta- 
wilismy ich genez§ oraz rozwi^zania pozwalajace na wygodne zasilanie 
kablami koncentrycznymi o standardowych impedancjach. Byty to rozwi^- 
zania zapewniajqce skutecznq prac$ anteny potp^tlowej tylko na pasmie 
amatorskim, na ktore zostaly zwymiarowane. 

W tym artykule kontynuujemy temat anten potp^tlowych w wersjach 
zasilania wysoko-omowego. Tak zasilane anteny potp^tlowe mog^ praco- 
wac nie tylko na pasmie podstawowym ale rowniez na wyzszych pasmach 
amatorskich. 


-OdB 


ISO 


Naroznik anteny p6lp$tlowej 


180 


Rys. 7. Porownanie 
charakterystyk 
kierunkowosci anten 
potpQtlowych zasi- 
lanych w narozniku 
oraz na koncu boku 
pionowego podczas 
pracy w pasmie 
podstawowym 


Opracowanie to jest 
dost§pne w jezyku 
angielskim (w uj^ciu 
znannie szerszym od 
tu prezenlov/ancgo) na 
stronie internetowej: 
www.cebik.com/ Publi- 
kacja v/ jezyku polskim 
ukazuje si? za zgodq 
autora, L B. Cebika 
W4RNL Obszerniejsza 
wersja w j?zyku polskim 
jest dosl?pna na stronie 
internetowej yaw/. 
swialradio.com.pl 
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Zasilanie na dotnym 
koncu boku pionowego 


0 deg. 


210 


Poziom referencyjny 
dla zewn?trznego kr?gu = 


3,65dBi 


koniec boku pionowego anteny 
polp^tlowej nie jest dolqczany do 
gornego konca indukcyjnosci, lecz 
polaczenie jest dobierane ekspe- 
rymentalne do tego zwoju u go- 
ry cewki, ktory zapewni najlepsze 
dopasowanie. Mozna adaptowad 
inne sposoby zasilania wysokoomo- 
wego. 

W pasmie podstawowym, na 
ktore antena zostala zaprojekto- 
wana, sposdb jej zasilania (w na- 
rozniku niskoomowo lub na koncu 
boku pionowego wysokoomowo) 
nie stwarza istotnej roznicy w funk- 
cjonowaniu anteny polp^tlowej. Na 
rysunku 7 naniesiono charaktery- 
styki kierunkowosci anten pdlp^tlo- 
wych zasilanych w narozniku oraz 
na koncu boku pionowego. 

Przy zasilaniu w narozniku 
cha rakterystyka kierunkowosci 
w ptaszczyznie horyzontalnej jest 
niemal symetryczna, wykazujqc 
tagodne maksima w kierunkach 
prostopadlych do linii tcjczqcej oba 
boki pionowe. Przy zasilaniu na 
koncu boku pionowego, charakte- 
rystyka kierunkowosci w plaszczyz- 
nie azymutu wykazuje przesuni^cia 
obu maksimow o okolo 5 stopni. 
Jest malo prawdopodobne, aby tak 

Dla k^ta 


Wysokoomowe zasilanie anten 
polp^tlowych na koncu boku 
pionowego 

Zasilanie anten p^tlowych w na- 
rozniku jest wygodne ze wzgl^du 
na latwosc zasilania kablem kon- 
centrycznym o odpowiedniej im- 
pedancji. Przy zasilaniu kablem 
koncentrycznym warunek dopaso- 
wania impedancji b^dzie spelnio- 
ny tylko w obrcjbie jednego pasma 
amatorskiego. 

Mozliwe jest takze wysokoomo- 
we zasilanie anten polp^tlowych 
na koncu boku pionowego. Jedna 
z me tod zasilania wysokoomowego 
wymaga zastosowania obwodu re- 
zonansu rownoleglego, z odczepem 
na dot^czenie kabla koncentryczne- 
go (ekran kabla koncentrycznego: 
na dolny koniec indukcyjnosci, zyla 
srodkowa: eksperymentalnie, 1 lub 
kilka zwojdw od dolnego konca 
indukcyjnosci). Zazwyczaj dolny 



Rys. 8. Charakterystyka kierunkowosci w ptaszczyznie horyzontalnej anteny potpQtlowej na 
pasmo 80m podczas pracy w pasmie 40m i zasilaniu na koncu boku pionowego. Gdybysmy 
zasilali anteny w narozniku, otrzymalibysmy podobna charakterystyk^ kierunkowosci 
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Tab. 7. Porownanie pracy anteny pofpQtlowej na pasmo amatorskie 80metrow zasilanej na dolnym koncu boku 
pionowego z anteny potpQtlowq zasilanq w narozniku podczas pracy na pasmach wyzszych anizeli czgstotliwosc 
podstawowa anteny pbtpgtlowej 
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w plaszczyznie horyzontalnej przy- 
pomina kwadrat o zaokrqglonych 
naroznikach. Maksimum zysku wy- 
st^puje w strong naroznikow kwa- 
dratu, dalszych od boku zasilane- 
go. Charakterystyki kierunkowosci 
anteny polpetlowej w plaszczyznie 
horyzontalnej, w pasmach ama- 
torskich 30 oraz 20m, zasilanej na 
koncu boku pionowego, nie roznicj 
si^ zbytnio miqdzy sobq, co widac 
z rysunkow 9 oraz 10. Wysoka im- 
pedancja wejsciowa wymaga za- 
silania poprzez odpowiedni uklad 
dopasowuj^cy. 

Charakterystyki kierunkowo- 
sci na wyzszych pasmach ama- 
torskich nie nalez^ do cenionych 


przez krotkofalowcow polujqcych 
na DX-y. Charakterystyki kierun- 
kowosci przydatnq do pracy ze 
stacjami DX uzyskuje siq tylko 
w pasmie podstawowym. Tym nie- 
mniej, antena polp^tlowa moze by£ 
przydatna takze na wyzszych pa- 
smach podczas pracy w zawodach 
krotkofalarskich lub do Iqcznosci 
w obribie wlasnego kontynentu. 
Na niektorych pasmach strojenie 
ukladu dopasowujetcego moze bye 
bardzo „ostre" i nawet mala zmia- 
na cz^stotliwoSci moze wymagac 
ponownego dopasowania impe- 
daneji. 

SP7HT i SQ7FI 
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mala rdznica mogla bye zauwazona 
podczas uzytkowania anten p61p$- 
tlowych. 

Zasilanie na koncu boku piono- 
wego jest preferowane przez krotko- 
falowcdw pragnqcych (lub zmuszo- 
nych) uzywa£ anteny pdlpqtlowej 
nie tylko w pasmie amatorskim, na 
ktore zostala zwymiarowana, ale tak- 
ze na wyzszych pasmach amator- 
skich. Aby bylo to mozliwe, nalezy 
zastosowac zdalnie sterowany uklad 
dopasowuj^cy anteny pdlp^tlowq do 
pracy na poszczegolnych pasmach 
amatorskich interesujqcych danego 
krdtkofalowca (tab. 7). Zamiast zdal- 
nie sterowanego ukladu dopasowu- 
jqcego, mozna zasilac koniec anteny 
polpetlowej przez napowietrznq linie 
symetryeznq z falq stoj^cq (tzw. „dra- 
binka"), a uklad dopasowujqcy stroid 
w pomieszczeniu radiostaeji kr6tko- 
falowca. Mozna tez uzyc innych spo- 
sobow zasilania wysokoomowego. 

Wymiary anteny polpetlowej 
wynosily: 37,95m czqsc pozioma, 

23,47m boki pionowe (w „wersji 
polskiej" powinno bye odpowied- 
nio: 37,33m i 23,21m). WysokoSc 
dolnych koncow anteny nad pod- 
lozem powinna wynosic co naj- 
mniej 4,6m. Jak widzimy, nie ma 
razqcych rdznic, jesli chodzi o zysk, 
kqty wypromieniowania glownego 
listka w plaszczyznie elewacji oraz 
rozwartosc wicjzki w plaszczyznie 
horyzontalnej. Sq natomiast istotne 
rdznice impedaneji wejsciowej przy 
zasilaniu w narozniku i na dolnym 
koncu boku pionowego (rys. 8). 

W pasmie amatorskim 40m 
charakterystyka kierunkowosci 

Dla kc}ta 



Rys. 9. Charakterystyka kierunkowosci w plaszczyznie horyzontalnej anteny 
poipQtlowej na pasmo 80m podczas pracy w pasmie 30m i zasilaniu na koncu 
boku pionowego 


Dla kata 



dla zewn^trznego kregu = 7,29dBi charakterystyki kierunkowosci 

Rys. 10. Charakterystyka kierunkowosci w plaszczyznie horyzontalnej anteny 
polpetlowej na pasmo 80metrowe podczas pracy w pasmie 20metrowym i zasi- 
laniu na koncu boku pionowego 
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Przepisy radiowe 


Praca stacji krotkofalarskiej w swietle obowiqzuj^cych przepisow ochrony srodowiska 

Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym (czgsc 1) 


W poprzednim numerze „Swiata Radio” 
przedstawione zostaty obowiqzuj^ce 
w Polsce przepisy dotycz^ce ochrony 
przed niejonizuj^cym promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Teraz przedsta- 
wiamy podstawowe informacje na temat 
oddziatywania pol elektromagnetycznych 
na organizm cztowieka, a takze wybrane 
regulacje prawne obowiqzujqce na swiecie, 
b^dqce jednq z podstaw obowiqzujzicych 
w Polsce przepisow. 

Przypomnijmy, ze przepisy omo- 
vvione w poprzednim artykule obo- 
wiqzujq wszystkich prowadzacych 
instalacje emitujace promieniovva- 
nie elektromagnetyezne, a wi^c tak- 
ze krotkofalowcow. Niezb^dna jest 
vvit^c dla aktywnego krbtkofalow- 
ca znajomosc przepisow ochrony 
srodowiska oraz podstawovvych 
zagadnien zwiqzanych z ochronq 
przed promieniowaniem elektro- 
magnetycznym. Niniejsze opraco- 
wanic ma na celu przedstawienie 
podstawowych informa cji na temat 
oddziatywania pol elektromagne- 
tycznych na organizm czlowieka 
oraz wybranyeh regulacji obowia- 
zujacych na swiecie i bqdqcych tak- 
ze jednq z podstaw dotyczqcych 
vvprowadzanych w Polsce przepi- 
sow. 

Nalezy podkreslic, ze regulacje 
dotyczqce ochrony przed promie- 
niowaniem elektromagnetycznym 
wprowadzane w roznych krajach 
swiata obejmuja zawsze takze staeje 
amatorskie. 

Oddziafywanie pola 
elektromagnetyeznego 
na organizm cztowieka 

Temat oddzialywania pot elek- 
tromagnetycznych na organizm 
czlowieka w ostatnich Iatach jest 
dosyc cz^sto naglasniany Wynika to 
glownie z rozpowszechnienia urzq- 
dzen nadawezo-odbiorezyeh jakimi 
sq telefony komorkowe oraz ich 
powszechne uzywanie. W prasie od 
czasu do czasu mozemy przeczytac 
o protestach zvvjqzanych z budowq 
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stacji bazowych telefonii komorko- 
wej. O oddzialywaniu pol elektro- 
magnetycznych na organizm ludzki 
pisano kilkakrotnie na lamach SR. 
Tematyka powyzsza jest warta szer- 
szego przedstawienia i zapoznania 
si$ z niq przez ogol krotkofalowcow 
jako osob uzywajqcych urzqdzen 
emitujqcych pola elektromagne- 
tyezne. Jednak ze wzgl^du na ob- 
szernosc tematyki oraz jej skompli- 
kowanie na potrzeby niniejszego 
opracowania przedslawione zosta- 
nq tylko podstawowe informacje na 
temat oddzialywania pol elektro- 
magnetycznych. 

Badania nad wplywem oddzia- 
lywania pol elektromagnetycznych 
na organizm ludzki prowadzone 
sq w roznych krajach od kilkudzie- 
si<jciu lat. Efektem tych badah jest 
podstawowy podzial oddzialywan 
na: 

m oddzialywania termiezne, 

■ oddzialywania nietermiezne. 

Oddzialywania termiezne sq od- 
dzialywania mi dosyc dobrze roz- 
poznanymi i opisanymi. Sq one 
zwykle latwo wykrywalne, a efek- 
ty powszechnie znane dzii^ki ku~ 
chenkom mikrofalowym. Polegajq 
one na miejscowym lub ogolnym 
podniesieniu tempera tury da- 
la w wyniku oddzialywania pola 
elektromagnetyeznego oraz zmia- 
nach patologicznych i reakcjach 
fizjologicznych zwiqzanych z pod- 
wyzszeniem tempera tury pfyndw 
ustrojowych. Wzrost tempera tury 
ponad temperature tolerancji ciepl- 
nej tkanki powoduje nieodwracalne 
uszkodzenie tkanek vv wyniku ko- 
agulacji bialka. 

Efekty termiezne oddzialywa- 
nia pola elektromagnetyeznego sq 
najbardziej widoczne vv organach 
ciala oslabej cyrkulacji krwi iakich 
jak oezy, woreczek zolnovvy, jqdra 
czy niektore cz^sci ukladu pokar- 
mowego. Fale elektromagnetyezne 
szczegdlnie mocno oddzialywujq 
w zakrcsach cz^stotliwosci zblizo- 
nych do natu rainy ch cz^stotliwosei 
rezonansowych data ludzkiego lub 
jego cz^sci. Dla osoby doroslej uzie- 
mionej cz^stotliwosc rezonansowa 


wynosi ok. 35MHz, dla izolowanej 
od ziemi 70MHz. Glowa doroslego 
czlowieka ma cz^stotliwosc rezo- 
nansowq ok. 400MHz, natomiast 
dziecka ok.7(X)MHz. Regulacje do- 
tyczqce maksymalnych dopuszczal- 
nych nat^zen pola uwzgl^dniajq 
miqdzy innymi z tego powodu za- 
leznosc maksymalnych dopuszczal- 
nych wartosci od cz^stotliwosci. 

Oddzialywania nietermiezne sq 
oddzialywaniami wywolywany- 
mi przez pole elektromagnetyezne 
o wartosciach nat^zenia niewystar- 
czajqcych do wywotania efektow 
jonizaeji lub efektow termieznveh. 
Pola elektromagnetyezne w zakre- 
sie oddzialywan nietermieznych 
wplywajq mi^dzy innymi na intern 
sywnoSc czynnosci metabolizmu 
w kombrkach ciala, prac^ ukladu 
nerwowego, prac<; ukladu krqzenia 
czy zmiany w przebiegach elek- 
trycznych wytwarzanych przez 
mozg (EEG). VV litcratu rze opisv- 
wanych jest szereg innych efektow 
kojarzonych z oddzialywaniami 
pola elektromagnetyeznego Jed- 
nak pomimo prowadzenia badah 
od kilkudziesi^ciu lat natura tego 
rodzaju oddzialywan jest jeszcze 
slabo rozpoznana i bra k jest obecnie 
jednoznacznych wynikow badah 
potwierdzajqcych badz wykluczajq- 
cych szkodliwosc stabych pol elek- 
tromagnetycznych. Wyniki badah 
roznych zespolow badawezyeh sq 
sprzeczne ze sobq, stqd tez oddzia- 
lywania nietermiezne budzq ciqgle 
kontrowersje. Nie ma tez potwier- 
dzonych danych na temat od w ra- 
tal noset zachodzqcych procesow. 
Poza wszelkimi wqtpliwosciami 
pozostaje jednak fakt, ze pola elek- 
tromagnetyezne oddzialyvvuja na 
organizm ludzki. Pozytywne efekty 
oddzialywania slabych poi elektro- 
magnetycznych wykorzy sty wane 
sq w medycynie. Stwicrdzono ko- 
rzystne oddzialywanie pol elektro- 
magnetycznych w Icczcniu wielu 
schorzen, takich jak rany i owrzo- 
dzenia, urazy ortopedyezne czy 
choroby ukladu krqzenia. Nasuwa 
sie tu jednak od razu porownanie 
z lekami, ktorych przedawkowanie 
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prawie zawsze wywoluje efekty 
szkodliwe dla organizmu. Do czasu 
jednoznacznego rozpoznania me- 
chanizmow oddzialywania slabych 
pol elektromagnetycznych na zdro- 
wie czlowieka rozsqdne wydaje si^ 
wi^c, mi^dzy innymi w praktyce 
krotkofalarskiej, ograniczanie nat^- 
zeh emitowanych pol oraz czasu ich 
oddzialywania. 

Przepisy mi^dzynarodowe 

Opisany powyzej podzial na 
dwa rodzaje oddzialywan pol elek- 
tromagnetycznych na organism 
ludzki jest istotny dla zrozumie- 
nia dyskusji dotyczqcych obecnie 
obowiqzujqcych przepisow ochro- 
ny srodowiska przed promienio- 
waniem elektromagnetycznym. 
Generalnie przyj^te na swiecie re- 
gulacje prawne majqce zapewnic 
bezpieczehstwo iudzi w otoczeniu 
urzqdzeh emitujacych pola elek- 
tromagnetyc/.ne o parte o bada- 
nia oddzialywan termicznych. Nie 
uwzgl^dnia sit? w nich efektow nie- 
termicznych oraz ekspozycji dfugo- 
trwaiych. Jest to w chwili obecnej 
przed miotem krytyki ze strony roz- 
nego rodzaju srodowisk. 

Historia dzisiejszych przepisow 
sic?ga poczqtku i at 60. ubieglego 
wieku. W tamtych latach w USA 
rozpocz^to projekt majqcy na celu 
okreslenie standardow dopuszczal- 
nych poziomow promieniowania 
elektromagnetycznego. W efekcie 
badan w roku 1966 opublikowa- 
no pierwsz^ norm^ USASI C95.1 
- 1966. W kolejnych latach prowa- 
dzone dalsze badania doprowadzi- 
ly do wielokrotnych nowelizacji 
standardu. Obecnie pod st a wow 3 
i powszechnie uznanq na swiecie 
normq jest opublikowana przez IE- 
EE* norma zl999 roku „IEEE Stan- 
dard for Safety Levels with Respect 
to Human Exposure to Radio Frequ- 



ency Electromagnetic Fields, 3kHz 
to 300GHz - IEEE Std C95.1, 1999 
Edition" (Norma IEEE okreslajqca 
poziomy bezpieczehstwa odnosnie 
do oddzialywania na czlowieka 
pol elektromagnetycznych o czq- 
stotliwosciach od 3kHz do 300GHz 
- oznaczenie IEEE Std. C95.1, wy- 
danie 1999 r). Wersja powyzszej 
nor my z 1992 roku byia podstawq 
opracowanej w Stanach Zjedno- 
czonych i przyj^tej do stosowania 
przez FCC 2 reguiacji okreslajqcych 
zasady ochrony przed promicnio- 
waniem elektromagnetycznym obo- 
wiqzujqcej od 1 stycznia 1998 r. tak- 
ze krotkofalowcow amerykahskich. 
Bardzo dobrze opracowane mate- 
rialy dla krotkofalowcow mozna 
znalezc w Internecie pod adresem 
w ww. a r rl. o rg/n e ws/r fsa fe ty. 

Kolejna wazn^ regulacjq mic?- 
dzynarodowq, zwlaszcza od chwili 
wejscia Poiski do Unii Europejskiej, 
jest Rekomendacja Rady Europy 
7. 12 lipca 1999 r. okreslajqca grantee 
wystawienia ludnosci na promie- 
niowanie elektromagnetyezne od 
0 Hz do 300 GHz (1999/519/EC) 3 . 
Rekomendacja ta jest w zasadzie 
zbiezna z regulacjami za warty mi 
w omowionym wyzej standardzie 
IEEE C95.1 -1999. Nalezy podkre- 
slic, ze rekomendacja Rady Europy 
nie jest wiqzqca dla panstw czton- 
kowskich i w przeciwienstwie do 
dyrektyw Rady Europy zapisy re- 
komendaeji nie sq przenoszone do 
prawa krajowego. 

Badaniami oddzialywania pol 
elektromagnetycznych na czlowie- 
ka zajmuje sit? rowniez Internatio- 
nal Council on Non-Ionizing Ra- 
diation Protection (ICNIRP), czyli 
Mit?dzynarodowa Rada Ochrony 
przed Promieniowaniem Nie- 
jonizujqcym. Opracowane przez 

organizaejt? wytyezne 4 sq po- 
wszechnie uznawane i s§ podsta- 
wq przyjmowanych w roznych 


krajach szczegolowych reguiacji 
z zakresu ochrony przed promie- 
niowaniem elektromagnetycznym . 
Podobnie jak norma IEEE Reko- 
mendacja Rady Europy tak i wy- 
tyezne ICNIRP bazujq na efektach 
termicznych oddzialywania pol 
elektromagnetycznych. 

Podane wyzej opracowania staly 
si<? standardami swiatowymi mi^- 
dzy innymi z powodow ekonomicz- 
nych. Wiodqca rola USA i krajow 
Europy Zachodniej w gospodarce 
sik'j rzeezy powoduje przyjmowanie 
opracowanych w tych krajach stan- 
dardhw i norm do powszechnego 
uzytku w swiecie. Nalezy jednak 
wspomniec o badaniach pro wad zo- 
nych takze od lat szescdziesiqtych 
w ZSRR i krajach bloku wschod- 
niego, w tym w Polsce. Byly one 
prowadzone rowniez w zakresie 
oddzialywan siabych pol elektro- 
magnetycznych i badano oddzialy- 
wania nietermiezne. Zgromadzone 
dane, aezkolwiek nie pozwalajq 
na jednoznaezne okreslenie, czy 
slabe pola elektromagnetyezne sq 
szkodliwie dla zdrowia czlowieka, 
to jednak nie pozostawiajq vvqt- 
piiwosci co do samego faktu ich 
oddzialywania. Spowodowalo to 
przyj^cie w tych krajach zdecydo- 
wanie ostrzejszych norm. Takze 
dzisiaj obowiqzujqce w Polsce nor- 
my majq znaeznie nizsze wartosci 
dopuszczalnych nat^zeh pol oraz 
pochlanianych dawek promienio- 
wania niz w wymienionych wyzej 
regulacjach miedzynarodowych. 
W wielu krajach uwzgl^dniaj^c 
mozliwoSc szkodliwosci oddziaty- 
wah nietermicznych, zwi^ksza sit? 
margines bezpieczehstwa i obniza 
dopuszczalne wartosci ponizej war- 
tosci okreslonych w normie IEEE. 

Wi^cej informaeji o tej normie 
przyniesie nast<?pny artykul z tej 
serii. 

Robert Glowacki SP6RGB 
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LACZNOSC 


Usprawnienia 


Krotkofalowcy a pioruny 


Zanim uderzy piorun 


O tym, ze pioruny grozne, wie kazdy krotkofalowiec. Na czym jednak to 
niebezpieczeristwo polega, a zwlaszcza jak mu zapobiec albo je zminimali- 
zowac, wie juz duzo mniej uzytkownikow eteru. Brak jest dost?pnej i przy- 
st?pnej literatury na ten temat, a raz po raz pojawiajqce si? rady, ze nalezy 
instalacj? antenowq wykonac prawidtowo, albo urz^dzenia wtasciwie 
uziemic, dajq niewieie zwyktemu smiertelnikowi, za wyjqtkiem wywotania 
pewnego niepokoju: czy ja aby mam wszystko wykonane wtasciwie? A to 
dlatego, ze stwierdzenie, iz cos trzeba wykonac prawidtowo, gdy nie poda 
si? wyraznie jak to nalezy zrobic i dlaczego, jest stwierdzeniem pustym, 
nie wnosz^cym zadnego praktycznego pozytku. Potrzebna jest niezb?dna 
wiedza fizyczna na temat zjawisk, ktore nam zagrazaj^. 


Co to jest piorun? 

Piorun jest bardzo dlugg iskrg 
elektrycznq, ktorej dlugosc moze 
wynosic wiele kilometrow. W iskrze 
tej ply nie bardzo duzy prqd elek- 
tryczny pod bardzo duzym napit?- 
ciem. Prqdy pior unowe sq zwykle 
rz^du tysi<?cy amperow, ale noto- 
wano wartosci dochodzqce do kil- 
kudziesit?ciu, a nawet kilkuset kilo- 
amperow, choc zdarzaly si$ „slabe" 
pioruny o natqzeniu zaledwie 500 A. 
Rowniez napi^cia, jakie towarzyszq 
iskrze piorunowej, liczq $iq w dzie- 
siqtkach i setkach milionow wol- 
tow. Zrodlem pioruna, a vvi^c prqdu 
piorunowego, sq naelektryzowane 
chmury burzowe. Krople wody lub 
platki sniegu sq tam elektryzowane 
w roznych procesach fizycznych. 
Wytrzymalosd elektryczna powie- 
trza na przebicie (przeskok iskry) 
jest zmienna w zaleznosci od wielu 
czynnikow, ale mozna srednio przy- 
jqc lOOOkV/m. A wi^c jesli piorun 
powstaje w chmurze na wysokosci 
na przyklad 1 kilometra, to latwo 


policzyc, ze napi^cie pioruna b^dzie 
1000 milionow wol tow. W rzeczywi- 
stosci napi^cia te sq troche? mniejsze, 
ale na pewno liczq si$ w setkach 
megawoltow. 

Chmury burzowq mozna wiqc 
traktowac jako pot^zny kondensa- 
tor, na ktorego okladkach zbiera siq 
ladunek elektryczny i po przekro- 
czeniu pewnej wartosci napi^cia 
na takim kondensatorze nast<?puje 
jego wewn^trzne przebicie, wlasnie 
w postaci pioruna. Przyrownanie 
chmury burzowej do kondensatora 
jest oczywiscie duzym uproszcze- 
niem, gdyz zjawiska powstawania 
iskry piorunowej sq bardziej zfo- 
zone, ale dla naszych celow mo- 
zemy taki model przyjqc. Czasami 
kondensator powstaje wewnqtrz 
chmury burzowej imamy wtedy 
wyladowanie bezziemne, a czasami 
jednq okladkq kondensatora jest 
powierzchnia ziemi i wtedy mamy 
wyladowanie doziemne. 

Temperatura zjonizowanego 
gazu w kanale iskrowym moze do- 
chodzic do 40000°C. Rozszerzanie 



siq gazu w tej temperaturze oraz 
wielka szybkosc zachodzqcych pro- 
cesow, przekraczajqca prqdkoSci 
rozchodzenia si$ dzwi^ku, powo- 
dujq bardzo efektowne zjawiska 
akustyczne, przerazaj qce zresztq 
ludzi i zwierz^ta od niepami^tnych 
czasow. Jedynie w niewielkiej od- 
leglosci od kanalu iskrowego, efekt 
akustyczny ma inny charakter - jest 
to suchy ostry trzask. Czas trwania 
wyladowania piorunowego mierzy- 
my w mikrosekundaeh, chod cza- 
sami, przy wielokrotnym wylado- 
waniu, czas ten dochodzi nawet do 
sekundy. Oczywiscie wspomniane 
ekstremalnie duze prqdy nie wy- 
st^pujq dlugo, trwajq pojedyncze 
mikrosekundy, najwyzej dziesiqtki 
mikrosekund. Poza tym rozklad 
prqdu piorunowego w czasie ma 
charakter pokazany na rysunku 1. 
Jak wida£, prqd niezwykle szybko 
rosnie, a potem zanika z mniej szq 
szybkosciq, 

Co dzieje si? w miejscu 
uderzenia pioruna? 

Interesuje nas przede wszystkim 
to, co si^ dzieje na powierzchni zie- 
mi w miejscu, gdzie kohczy sit? iskra 
piorunowa. Ladunek elektrycz- 
ny wyladowania piorunowego, 
w przypadku uderzenia w ziemi^, 
jest calkowicie odprowadzony do 
ziemi w postaci wspomnianego wy- 
zej prqdu piorunowego. Uderzenie 
pioruna na powierzchni ziemi moze 
bye bqdz bezposrednio do gruntu 
przewodzqcego (ziemia, woda) albo 
do przedmiotu, zwykle sterczqcego 
ponad powierzchni^ ziemi. Takim 
przedmiotem mogq bye drzewa, lu- 
dzie, zwierz^ta, konstrukcje wzno- 
szone przez czlowicka, jak slupy 
metalowe, drewniane, budowle itp. 
Kazde z wymienionych miejsc po- 
siada pewien opor elektryczny dla 
udarowego impulsu prqdu, ktory 
to opor, nazywany oporem uzie- 
mienia, mozemy wyznaczyc dla 
kazdego przypadku z wystarezajq- 
cq dokladnosciq za pomocq prqdu 
stalego niewielkiej wartosci. Pioru- 
nowy prqd elektryczny wplywajqcy 
do ziemi powoduje na opornosci 
wejscia spadek napi<?cia proporejo- 
nalny do wartosci prqdu i opornosci 
wejscia do ziemi. Najwyzsze napi^- 
cie powstaje w miejscu doprowa- 
dzenia do ziemi prqdu piorunowe- 
go. W bezposrednim sqsiedztwie na 
powierzchni ziemi napie?cie to ma- 
leje w miar^ oddalania si^ od punk- 
tu wejscia do ziemi. Zmniejszanie 
si^ napiecia jest tym wieksze im 
przewodnosc gruntu jest wieksza. 
Nie mniej w odleglosci dziesiqtek. 
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Rys. 1. 

a nawet setek metrow od miejsca 
uderzenia pioruna moze jeszcze 
wystqpic niebezpieczny gradient 
napi^cia (liczba woltow na metr 
biezqcy). Spowodowany rozptyw 
prqdu po powierzchni ziemi nazy- 
wamy prqdem blqdzqcym. Jest on 
szczegolnie niebezpieczny dla zwie- 
rzqt czworonoznych, je$li akurat 
w miejscu postawienia tylnych nog 
i przednich wystqpiq r6zne napi<£- 
cia na powierzchni ziemi. Zwierz^ 
zwieraj qc swoim cialem te punkty 
ziemi powoduje przeplyw prqdu 
przez serce, co moze okazac si$ za- 
boj cze. Dla zwierzqt dwunoznych, 
w tym dla cziowieka, efekt tak zwa- 
nego napi^cia krokowego jest mniej 
grozny, gdyz prqdy blqdzqce nie 
zamykajq si^ przez serce. 

Jakie jednak napie^cia maksy- 
malne mogq wystqpic: w miejscu 
wejscia prqdu piorunowego do zie- 
mi? Oczywiscie, ze zalezy to od 
wartoSci prqdu piorunowego, ale 
takze od wspomnianej opornoSci 
wejscia do ziemi, zwanej tez opor- 
nosciq uziemienia. Opornosci te 
przy niezwykle starannym zapro- 
jektowaniu i wykonaniu mogq bye 
nawet ponizej IQ, ale najcz^sciej 
spotyka $it> w praktyce opornosci 

0 wartosci kilkunastu do kilkudzie- 
si^ciu omow, a w przypadkowych 
miejscach uderzenia mogq bye rz%~ 
du nawet kilkaset O. Dla przypad- 
ku opornosci uziemienia 10 omow 

1 udarowej wartosci prqdu lOOkA 
spadek napi^cia wyniesie wiqc 1 
megawolt. Tak wysokie napi(?cie 
moze spowodowa<: przebicie w po- 
wieirzu i powstanie dodatkowych 
kanalow przeptywu prqdu poza 
przewodnikiem wchodzqcym do 
ziemi. Kanaiy te wypelnione roz- 
zarzonym gazem sq zwykle przy- 
czynq pozarow. Bardzo grozne sq 
rowniez zalamania przewodnika 
uziemionego, w ktory uderza pio- 
run. Zalamania te powoduje wzrost 
indukcyjnosci, ktore przy bardzo 
krdtkim czasie narastania prqdu 
piorunowego (w granicach mikrose- 
kund) powodujq dodatkowe spadki 
napi^cia wzdluz przewodu, wywo- 
lujqce przeplyw prqdu piorunowe- 
go obok przewodu w rozzarzonym 
kanale powietrza. Grozne sq row- 
niez prqdy indukowane w przed- 
miotach metalowych znajdujqcych 
siq w poblizu kanalu piorunowego, 
ktore przy odlegiosci mniej szej od 


3 metrow od kanalu piorunowego 
mogq rowniez spowodowa^ pozary 

Przewdd metalowy, w kt6ry 
uderza piorun, musi miec odpo- 
wiednl przekrdj, aby udarowy prqd 

0 wartosci kilkuset kiloamperow go 
nie stopil (prqd o wartosci 100000A 
w ciqgu 100/i.s topi przewod mie- 
dziany o przekroju 10mm 2 . W wy- 
niku wielu doswiadezeh ustalono, 
ze przewod, ktory bez stopienia 
wytrzyma przeplyw takiego prqdu, 
powinien miec przekroj najmniej 
30 do 50mm 2 . Przewody o prze- 
kroju mniejszym mogq wskutek 
uderzenia pioruna ulec miejsco- 
wemu stopieniu lub odparowaniu, 
ale powstala od uderzenia pioruna 
Sciezka przewodzenia na ogol od- 
prowadza caly ladunek elektryezny 
do ziemi, tyle ze przy ponownym 
uderzeniu pioruna w to samo miej- 
sce skuteeznose takiego urzqdzenia 
odgromowego jest zadna. 

Co siq dzieje w otoczeniu 
miejsca uderzenia pioruna? 

Elektryezny charakter wylado- 
wania piorunowego wywoluje fale 
radiowe rozchodzqce s\q na bardzo 
wielkie odlegiosci. Oddzialywa- 
nie tych fal jest rozne zaleznie od 
odlegiosci od miejsca uderzenia 
pioruna, Na kuli ziemskiej srednio 
powstaje w przeciqgu doby 44000 
burz. Liczba uderzeh pioruna na 
kuli ziemskiej w ciqgu 1 sekundy 
wynosi 1800. 

W odlegiosci tysi^cy kilometrow 
uderzenie pioruna mozna wykryc 
w odbiorniku radiowym jako cha- 
rakterystyezny trzask, z trudem 
zauwazalny na tie szumow odbior- 
nika. I taka wlasnie odleglosc jest 
granicq otoczenia miejsca uderzenia 
pioruna, o ktorym b^d(^ mowic. 
Ksztalt impulsu prqdu pioruno- 
wego, a zwlaszcza czas narastania 
prqdu wyznacza zakres cz^stotli- 
wosci generowanych fal radiowych. 
Wyladowania piorunowe slychac 
w odbiorniku radiowym na falach 
dlugich, srednich i krotkich, przy 
czym w pasmie amatorskim 160 m 

1 80m trzaski te sq jeszcze bardzo sil- 
nie slyszalne, natomiast na pasmach 
coraz krotszyeh amplituda trzaskdw 
maleje, Na falach ultrakrdtkich 
i jeszcze krotszyeh praktyeznie nie 
siyszy si^ trzaskow pochodzqcych 
od wyladowah piorunowych, co 
nie znaezy, ze ich wplyw na instala- 
eje radiowe nie istnieje! 

W miarq zblizania si^ do miejsca 
wyladowania piorunowego trzaski 
S3 coraz gioSniejsze. Mozna zaob- 
serwowac efekt dlawienia odbiorni- 
ka, zwlaszcza wyposazonego w au- 


tomatyeznq regulacj^ wzmocnie- 
nia, objawiajqcy siq tym, ze slychac 
trzask, po czym nast^puje chwilowa 
cisza w odbiorniku. Czas trwania tej 
ciszy zalezy od stalej czasu ukladu 
ARW. Calkowite zadlawienie od- 
biornika trzaskiem pochodzenia 
piorunowego wskazuje na to, ze 
znajdujemy siq w takiej odlegiosci 
od miejsca uderzenia pioruna, ze 
wytworzona fala radiowa ma juz 
amplitude przekraczaj^c^ ampli- 
tudy odbieranych wi^kszosci staeji 
radiowych. Indukowane w antenie 
odbiornika napi^cia s^ juz rz^du 
pojedynezyeh woltow. Napi^cia 
takie indukuj^ si^ nie tylko w an- 
tenach odbiorezyeh, ale w kazdym 
metalowy m przewodniku. Im blizej 
miejsca uderzenia pioruna, tym 
amplituda tak zaindukowanych 
napi^c jest wyzsza. W bezposred- 
nim s^siedztwie uderzenia pioruna 
zaindukowane napi^cia mog3 osi^- 
gac wartosci setek a nawet tysi^cy 
woltow. Zalezy to w duzym stopniu 
od wlasnosci elektrycznych metalo- 
wego przewodnika i od odlegiosci 

Przewod metalowy, w ktory uderza piorun, 
musi miec odpowiedni przekroj, 
aby udarowy pr^d o wartosci kilkuset 
kiloamperow go nie stopit. 

od kanalu piorunowego. Znane sq 
przypadki, ze w poblizu miejsca 
uderzenia pioruna w napowietrz- 
nych liniach elektrycznych niskiego 
napi^cia wylqczajq si^ bezpieczniki, 
przepalajq zarowki, uszkadzane sq 
podlqczone do sieci elektroniezne 
urzqdzenia (telefony, odbiorniki ra- 
diowe itp., zwlaszcza wyposazone 
w polprzewodniki). I to wszystko 
dzieje si^ nie wskutek bezposred- 
niego uderzenia pioruna! 

Ocftrona 

przed uderzeniem pioruna 

Wspolczesna technika stosuje 
dwa sposoby ochrony przed bezpo- 
srednim uderzeniem pioruna. 

Sposob pierwszy, najbardziej 
skuteezny, to zamkni^cie si^ w klat- 
ce Faradaya. Na czym to polega? 

Przestrzeh otoezona siatkq meta- 
lowq posiadajqcq potenejal ziemi, 
a wi^c uziemionq, ma ten sam po- 
tenejal elektryezny co sama siatka. 

Jesli wi^c piorun uderzy w siatkq 
klatki Faradaya, caty jego ladunek 
splywa po przewodach siatki do 
ziemi, oczywiscie pod warunkiem, 
ze przewody siatki posiadajq wy- 
starczajqco duzy przekrdj. W szcze- 
golnym przypadku, gdy uziemionq 
klatk$ Faradaya stanowi skrzynia 
metalowa, wszystko, co znajduje sie 



Odgromnik gazowy 
CA3SR 


Swiot Radio Ustopad 2005 



Wmm : m mm Usprawnienia 



Najpewniej- 
sze uziemie- 
nie naszych 
urz^dzen 
jest wtedy, 
gdy wszyst* 
kie przewo- 
dy uziemia- 
jqce dopro- 
wadzone sq 
w radiosta- 
cji do jedne- 
go punktu, 
od ktorego 
nast^puje 
polqczenie 
do indywi- 
dualnego 
uziomu 
bqdz do 
dost^pnego 
uziemienia. 


w srodku, jest calkowicie chronione 
przed bezposrednim uderzeniem 
pioruna. Siatki Faradaya stosowane 
do ochrony budynkow powinny 
miec „oczka" o wymiarach 10m x 
10m, najwyzej 20m x 20m. 

Sposob drugi, b^dqcy w gruncie 
rzeczy modyfikacjt| klatki Faradaya 
polega na tym, ze wysoki, doskona- 
le uziemiony pr^t odgromowy, zwa- 
ny cz^sto piorunochronem, tworzy 
wokol vSiebie strefc chronionq, ktor^ 
wyznaczamy za pomoc^j kcjta oslo- 
nowego a (rysunek 2). 

Przestrzen uwazana za osloni^tcj 
przez pr^t pionowy jest stozkiem 
o k^cie wierzcholkowym 2a, nato- 
miast przestrzen chroniona pozio- 
mym uziemionym przewodem ogra- 
niczona jest dwoma pochylymi po- 
wierzchniami (jak dach) tworzqcymi 
k^t 2a. Nie ma peinej zgodnosci co 
do wartosci kqta a, ale kqt a =45° 
mozna uwazac za umiarkowanie 
ostrozny. Dla szczegolnie chronio- 
nych obiektow, ktorych zniszcze- 
nie przez bezposrednie uderzenie 
pioruna jest bardzo kosztowne lub 
w skutkaeh grozne dla srodowiska, 
k<jt ten przyjmuje sic nawet ok. 15°. 
Przestrzen ochronna wewnqtrz stoz- 
ka chroni znajdujcjce sie tam obiekty 
przed bezposrednim uderzeniem 
pioruna, ale konczy sie ona w odle- 
glosci okolo 3m od prcta pionowego, 
gdyz tam zaczyna sic strefa bardzo 
groznego wtornego oddziaiywania 
pr<jdu pioru nowego przy uderzeniu 
w sam prqt chroni£|cy. 

Piorunochrony oprocz funkcji 
oslonowej, o ktorej juz wspomnia- 
lem, zmniejszajcj jeszcze prawdopo- 
dobienstwo uderzenia pioruna, jesli 
w najwyzszym swym punkcie maj^ 
ostrza, Na ostrzach tych, ze wzglc- 
du na bardzo duze nat^zenie pola 
elektrycznego, caly czas nastcpuje 
wyladowanie ci^gle, czasem zwane 
cichym, niemajqce charakteru uda- 
ru, ale za to powodujqce odplyw la- 
dunkow elektrycznych do ziemi, co 
w konsekwencji zmniejsza prawdo- 
podobienstwo zainicjowania wyla- 
dowania piorunowego, choc wsrod 
specjalistow panuj^ rozne opinie na 
temat skutecznosci takiego „wiatru 
elektrycznego". To riche wyladowa- 
nie moze bye zrodlem pot^znych 
zaklocen radiowych. 


Jak przeciwdziatac 
skutkom uderzenia pioruna 

Krotkofalowcy posiadaj^ dwa 
rodzaje urz^dzeh, ktore narazone 
53 na bezposrednie bi|dz posrednie 
uderzenie pioruna. S3 to zewn^trz- 
ne urzqdzenia antenowe i elektro- 
niezne urzqdzenia nadawezo-od- 
bioreze. 

Na bezposrednie uderzenie 
pioruna praktyeznie narazone S3 
wszystkie zewn^trzne urz^dzenia 
antenowe, tj. same anteny, maszty, 
wsporniki, kable zasilaj^ce, przewo- 
dy uziemiaj^ce. Mozna przyj^c ze 
stuprocentowym prawdopodobieh- 
stwem, ze zadne amatorskie urz^- 
dzenie antenowe bezpoSredniego 
uderzenia pioruna nie wytrzyma 
i ulegnie zniszczeniu, przy czym 
nalezy uwazac za szcz^sliwy zbieg 
okolieznosri, jesli skutki zniszczenia 
nie spowoduj^ pozaru. Przyczynq 
tego jest przede wszystkim to, ze 
stosowane w praktyce radioama- 
torskiej materialy na urzcjdzenia 
antenowe nie wytrzymuja udaro- 
wych pr^ddw piorunowych bez 
ich calkowitego lub cz^sciowego 
zniszczenia. Teoretycznie mozliwe 
jest zbudowanie anteny i pozosta- 
lych elementdvv mechanicznych 
i zasilajqcych tak, aby nie ulegly 
zniszczeniu, ale jest to niezwykle 
kosztowne, jesli chodzi o mozli- 
wosci radioamatorow. Wieloletnie 
obserwacje wykazujq, ze procent 
zniszczonych w ten sposob urz<|- 
dzen antenowych w stosunku do 
wszystkich zainstalowanych jest 
wprawdzie bardzo maly, niemniej 
dla poszkodowanego wlasciciela 
urz^dzeh skutki S3 bardzo przykre. 

Zupelnie inaezej urz^dzenia 
antenowe reagujq na posrednie 
uderzenie pioruna, ktorego skutki 
wystepujq o wiele cz^sciej. Napi^- 
cia i prqdy indukowane od wy* 
ladowania piorunowego z reguly 
nie powoduj^ odparowania prze- 
wodow antenowych, rurek alu mi- 
11 io wych, wspornikow i masztow. 
Natomiast indukowane napit^cia 
mog3 spowodowac uszkodzenia 
izolacji, a takze naiadowanie nie- 
ktorych fragmentow ins tala cji do 
niebezpiecznie wysokich napi^c. 
Napi^cia te powodujcj zniszczenia 
nawet po odejsciu burzy. Cz^sto 
stosowane S3 promienniki anteno- 
we niemajqce galwanicznego po- 
l3czenia z cz^sciami uziemionymi, 
co wynika z zasady ich dzialania. 
Nawet odlqczenie kabla zasila)3ce- 
go od strony radiostaeji nie zmie- 
nia faktu, ze promiennik taki wraz 
z pod^ezonq do niego zyl3 kabla 
stanowi kondensator, ktory moze 


ulec naladowaniu w czasie burzy, 
a przylqczenie radiostaeji po burzy 
do tak naladowanego do wysokiego 
napi^cia kabla spowoduje uszko- 
dzenia sprz^tu elektronieznego. 

Elektroniczne urzqdzenia znaj- 
duj3ce si^ wewn3trz pomieszczeh, 
gdy nie $3 podl3Czone do urz3dzeh 
antenowych, rowniez narazone 53 
na posrednie uderzenie pioruna, 
choc w o wiele mniejszym stopniu 
niz zewn^trzne urz3dzenia ante- 
nowe. Starsze konstrukcje radiowe 
budowane na lampach elektrono- 
wych S3 praktyeznie niewrazliwe 
na posrednie uderzenie pioruna, 
jesli nie S3 pod^ezone do rn^dzeh 
antenowych. Natomiast nowocze- 
sne urz3dzenia, w ktdrych stosuje 
si^ technologic polprzewodnikowq, 
mog3 w niekorzystnych warunkach 
(przy bardzo bliskim uderzeniu pio- 
runa) zostac uszkodzone. Bardzo 
istotne znaezenie ma rodzaj obu- 
dowy radiostaeji. Metalowa skrzyn- 
ka radiostaeji stanowi dodatkowe, 
skuteezne zabezpieczenie przed 
zewnctrznymi silnymi polami elek- 
tromagnetyeznymi, bcdqcymi skut- 
kami uderzenia pioruna. 

Idealem, trudnym do spelnienia, 
jest, aby na czas burzy zdemonto- 
wac zewnctrzne urz3dzenia ante- 
nowe, a wewnctrzne urzqdzenia 
porozl3czac i schowac do pancer- 
nego sejfu. W praktyce nalezy sobic 
jednak radzic inaezej. 

Zewnctrzne urzqdzenia ante- 
nowe na czas burzy powinny bye 
wszystkie galwanicznie po^ezone 
do ziemi, przy czym uziemienie 
tych urzqdzen nie moze bye w zad- 
nym przypadku dokonane do prze- 
wodu odgromowego albo do uzie- 
mienia tego przewodu. Skuteezne 
uziemienie naszych amatorskich 
zewnctrznych urzqdzeh anteno- 
wych powinno bye wykonane do 
niezaleznego uziemienia. 

Wewnctrzne urz3dzenia, glow- 
nie radiostaeja, powinny bye na 
czas burzy odlqczane od instala- 
cji antenowej, a wejscia antenowe 
do radiostaeji powinny bye albo 
skuteeznie zwarte do masy elek- 
tryeznej radiostaeji, albo ochronio- 
ne szczelnym ekranem (kapturek 
metalowy na gniazdo wejsciowe), 
albo jedno i drugie. Dobrze jest sic 
upewnic u fachowcow radiotechni- 
kow, czy nasza radiostaeja ma za- 
bezpieczenie przeciwprzepicciowe 
na wejsciu antenowym w postaci 
ukladow diodowych lub malych ce- 
wek zwierajqcych wejscie do masy. 
Praktyka usuwania takich zabezpie- 
czeh w celu podrasowania radiosta- 
eji (wieksza czulosc, DX-y) jest po 
prostu praktyk3 krotkowzroczn3. 
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Poniiej podaj^ kilka zaleceri dla 
kolegow radioamatorow, chcqcych 
sobie zbudowac: now^ instalacj^ lub 
sprawdzic istniejqeq. 

■ W zadnym przypadku nie wol- 
no podlqczac zadnych naszych 
urzqdzen (anteny, wsporniki, ka- 
ble) do uziemien odgromowych, 
masztow odgromowych, prze- 
wodow odgromowych, w tym 
do tak zwanych klatek Faradaya 
oplatajqcych budynki. Nasze in- 
stalacje prowadzic w odleglosci 
co nnjmniej 3m od istniejqcych 
urzqdzen odgromowych. 

■ Konieczne dla naszej radiosta- 
cji uziemienia wykonac indywi- 
dualnie, mozliwie z daleka od 
uziemien odgromowych. W przy- 
padku niemoznosci wykonania 
wlasnego uziemienia dolqczyc s 
do uziemienia ochronncgo we- 
vvnrjtrz budynku, jesli uziemienie 
ochronne nic jest wspolne z uzie- 
mien iem odgromowym. Takie 
bl^dy w instalacjoch niestety S19 
zdarzajq. 

• Najpcwniejsze uziemienie na- 
szych urzqdzen jest wtedy, gdy 
wszystkie przewody uziemiajqce 
doprowadzone sq w radiostacji 
do jednego punktu, od ktorego 
nast^puje polqczenie do indywi- 


dualnego uziomu bqdz do do- 
st^pnego uziemienia, ale mozli- 
wie blisko fizycznego uziemienia, 
czyli potqczenia z ziemiq. 

■ Odlqczanie radiostacji od anteny 
lub anten powinno bye: wykona- 
ne tak, aby mozna byto prostymi 
ruchami szybko dokonac roz- 
fqczenia z jednoczesnym uzie- 
mieniem zyiy kabla zasilajqcego 
anteny oraz zwarciem do masy 
wejscia antenowego radiosta- 
cji. Doswiadczenie uczy, ze gdy 
czynnosci te sq proste, to w chwi- 
li koniecznosci zostanq wykona- 
ne i do tego prawidlowo. Gdy 
zas trzeba rozlqczad za kazdym 
razem wtyki od gniazd koncen- 
trycznych, to la two o czyms za- 
pomniec, a poza tym nast<*pujc 
szybsze zuzycie zlqcz bqdz ut ra- 
ta kontaktu. Rowniez ponowne 
wykonanie po burzy prawidlo- 
wych potqczen jest kiopotiiwe 
i latwo o omylk^. 

Nalezy dolozyc wszclkich staran, 
w tym szukac pomocy fachowcow, 
aby nasze urzqdzenia mialy jak 
najmniejszq szans^ zniszczenia i nie 
spowodowaly zwi^kszenia zagroze- 
nia pozarowego czy nawet zagroze- 
nia zycia. 

O beztrosce, jaka panuje wsrod 


uzytkownikow sprz^tu na da wczego 
matej mocy, niech swiadczq chocby 
tylko dwa przypadki przeze mnie 
zaobserwowane. 

Przypadek pierwszy. Krotkofalo- 
wiec radioamator mieszkajqcy na 1. 
pi^trze 8- pi^tro wego wysokosciowca 
zalozyt anteny na dachu swego bu- 
dynku, a przewod antenowy owinqt 
(aby mu wiatr nie zerwal) wokol 
przewodu odgromowego prowa- 
dzonego na zewnqtrz budynku. 

Przypadek drug!. Na szczycie 
jednego z masztow odgromowych 
chroniqcych duzq rozdzielni^ elek- 
trycznq zainstalowano anteny UKP 
do radiotelefonu - typowy GP Bye 
moze dlatego, ze z takiej wysokosci 
na pew no byt wi^kszy zasic^g. 

Komentarze pozostawiain Czy- 
telnikom SR. 

Na zakonezenie chc<* zwrocic 
uwag$, ze zjawisko uderzenia pio- 
runa wyst^puje z roznym, zmien- 
nym prawdopodobienstwem. Moze 
siq wi^c zdarzyc, ze czyjas wadliwie 
wykonana instalacja nie uiegla, od 
wielu nawet lat, uszkodzeniu. Ale 
to tak jest, jak z przechodzeniem 
ulicy na czcrwonym swietle. Moze 
si^ udac, ale jak si^ nie uda, skutki 
sq oplakane. 

Konrad Jabloriski SQ 5 FLT 
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Transceivery KF 


Modernizacje wejscia odbiorczego TRX serii FT-1000MP - ciqg dalszy 


Ulepszenie odbiornika FT1000 MP 



Pierwszy etap modernizacji 


Miesiqc temu zostat opisany Roofing Filter 
w FT-1000MP, a teraz kolejna modernizacje 
wejscia odbiorczego tego transceivera wy- 
konana przez naszego rodaka KG6TED. 

Po dlugiej (ponad 20 lat) prze- 
rwie powrocilem do fal krotkich. 
Kupifem transceiver Yaesu FT- 
-1000MP MARK V, zbudowalem 
QRO z pot^znq lampq GU-78B, 
wreszcie dodalem do tego 3-ele- 
mentowq anten^ Yagi STEPPIR, 
aby jakos dowolywac si$ na drugi 
koniec swiata, do SR Strona nadaw- 
cza, poza pewnymi niewygodami 
QRO (dlugie rozgrzewanie), za- 
pewnila wystarczajacq „sil$ przebi- 
cia", ale, gdy na tym samym pasmie 
amatorskim pracowal moj sqsiad 
(odlegly o 600 metrow), nadawane 
przez niego sygnaly byly zdolne 
zagluszyc cz^sc odbiorczq mojego 
FT-1000MP MARK V. To byl wy- 
starczajqcy powdd, by wystartowac 
z modernizacjq ukladu wejSciowe- 
go cz^sci odbiorczej FT-1000MP 
MARK V. 


W torze odbiornika podstawo- 
wego FT-1000MP MARK V zastoso- 
walem wqski Roofing Filter, wypro- 
dukowany na specjalne zamo wienie 
w 10 egzemplarzach po przystepnej 
cenie przez dr. Neubiga z firmy 


WYJSCIE 50 Ohm 


perelka ferr. mat. 61 
eliminuje oscyl. Pasozytnicze UKF 


Balans pr^dow obu tranzystorow 
dobrad opornikami pofaryzacji bazy 
jesli pr^dy te rdzni^ si? wi?cej niz 5% 


WEJSCIE 50 Ohm 


Tl,T2 - 1:1 transform. (ETC 1-7) 

T<1. T5 - od 5 do 6 = 8 zw. CuE. od 6 do 8 = 4 zw. CuE. od 1 do 4 = jeden zw. CuE 0.2mm 
na dwuotw. AMIDON BN61-2402 (ten sam kier. nawijania) 

Li . L2 - 3 zw. 0.3mm CuE na perelce ( err. mat. 43 

Rys. 1. Niskoszumny wzmacniacz po Roofing Filtrze 


Oryginalny uklad wejsciowy 
cz^sci odbiorczej FT-1000MP MARK 
V, z wysokq cz^stotliwoSciq pierw- 
szej posredniej, f = 70,455MHz, 


wykorzystuje mieszacz na czterech 
JFHT-ach sm SST310, ze stosunko- 
wo niskim napiqciem LO i niskim 
napi^ciem zasilania. Obudowy typu 
SOT-23 nie dajq zbyt duzych moz- 
liwosci chlodzenia i mogl to by£ 
jeden z powodow, dla ktorych kon- 
struktorzy YAESU zanizyli parame- 
try napi^ciowo-prqdowe mieszacza, 
co pociqgnelo za sobq gorsze para- 
metry dynamiczne cz^sci odbiorczej 
FT-1000MP MARK V. 1 

Nast^pny problem, to „zbyt sze- 
roki" pierwszy filtr po mieszaczu 
(Roofing Filter). Tym zajqlem si^ 
najpierw, okolo 1,5 roku przed opu- 
blikowanq pozniej przerobkq IN- 
RAD-a. Tu nalezy zauwazyc, ze 
INRAD, w propagowanej przez 
siebie modernizacji, stosuje nowy 
filtr dopiero po pierwszym wzmac- 
niaczu posredniej czestotliwosci na 
MOS-Fecie dwubramkowym, la- 
twym przeciez do przesterowania, 
co zaprzecza logice, ktora nakazuje 
stosowa£ taki filtr tuz po pierwszym 
mieszaczu! 


12V 


100mA 


X°' lM 
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www.axtal.com. Umiesciiem go bez- 
posrednio po mieszaczu. Parametry 
tych 6-kwarcowych filtrow okazaly 
siq duzo lepsze od oryginalnych 4- 
-polowych monolitycznych Roofing 
Filter Yaesu. 

Straty sygnalu w wezszym pa- 
smie przenoszenia nowego Roo- 
fing Filter zostaly skompensowa- 
ne wzmacniaczem ^pofiltrowym" 

0 bardzo niskich szumach (noiseless 
feedback) i bardzo wysokich para- 
metrach dynamicznych (rys. 1). Fil- 
trow oryginalnych nie usuwalem. 
Wzmacniacz „pofiltrowy" ma naste- 
pujqce parametry: IP3>+55dBm, 
poziom szumdw <0,7dB przy 
wzmocnieniu 8dB. Oparty jest na 
ukladzie N6NWP. Znaczna moc 
strat cieplnych tego wzmacniacza 
zmusza do zastosowania obudo- 
wy z dobra przewodnosciq cieplnq 

1 dlatego nalezy zapewnic dobry 
kontakt termiczny tranzystorow do 
obudowy wzmacniacza. Nadwyzka 
wzmocnienia wzmacniacza „pofil- 
trowego" o okolo 4dB spowodowa- 
la nieco zawyzone raporty w skali 
„S", ale uklad S-metra mozna latwo 
skalibrowac. 

Z uwagi na dose duze wymia- 
ry nowego filtra, umiesciiem go 
obok plyty RF Unit. Filtr zostal 
przylutowany w kilku punktach 
do dobrze uziemionej ramki me- 
talowej otaczajqcej RF Unit (patrz 
fot. 1, zrobiona tuz przed zmianq 
mieszaeza na U350) jako jeden 


wspolny blok ze wzmacniaczem 
„pofiltrowym". 

Nowy filtr ma impedancj^ wej- 
sciowqAvyjsdowq Zin/Zout = 500. 
Wejscie filtru dotqczone jest do 
uzwojenia wtornego T1009 (rys. 
2), a wyjscie filtru wlqczone jest na 
wejscie wzmacniacza, zas wyjscie 
wzmacniacza jest dolqczone do ni- 
skoomowego uzwojenia T1008. 

Kondensator Cl 044 = 33pF zo- 
stal usuni^ty, a odcinek folii mie- 
dzianej ekranuje punkty wlaezenia 
filtru do ukladu od // przeciekania ,/ 
sygnalu poza filtrem. Perelka ferry- 
towa na wyjsciu wzmacniacza nie 
moze bye pomini^ta, bo groziloby 
to oscylacjami w zakresie UHF. Po- 
Iqczenia zostaly dokonane minia- 
turowym kablem koncentrycznym. 
Nieodzowne bylo wywiercenie ma- 
iych otworow na PCB dla uzyska- 
nia jak najkrotszych ekranowanych 
polqczen pod spodem PCB. Rownie 
wazne jest bezindukcyjne uziemie- 
nie obudowy filtru i wzmacniacza 
po filtrze, dlatego filtr jest przyluto- 
wany az w kilku miejscach do do- 
brze polqczonej z masq plytki ramki 
metalowej, a obudowa wzmacnia- 
cza, ktora pelni takze rolt£ chlodzacq 
dla wzmacniacza, jest przykr^cona 
do obudowy filtru. Obwody rezo- 
nansowe T1009 i T1008 wymagaly 
minimalnego podstrojenia rdzenia- 
mi do nowych warunkow pracy. 
Rezultatem tej modernizaeji jest 
mozliwosc pracy ze staejami DX, 



Fot. 1. Umiejscowienie nowego filtra 


gdy moj sqsiad, pracujqcy na tym 
samym pasmie amatorskim, jest 
odstrojony od mojej cz^stotliwosci 
o okolo 10kHz i wi^cej. To m6wi 
lepiej niz suche liezby w dBm. Poza 
tym, mozna ocenic rezultaty moder- 
nizaeji glownego RX-a, porownujqc 
go z pomocniczym RX-em MARK V 
(nie podlegal modyfikaeji). 

Jesli nie mamy odwagi lub wa- 
runkow na drugi etap modernizaeji, 
mozemy poprzestac na pierwszym 
etapie, ktory daje istotnq popraw^ 
parametrow ukladu wejsciowego. 
B^dzie to zakres zblizony do opisy- 
wanej w poprzednim artykule mo- 
dernizaeji INRAD, z przewagq jesz- 
cze lepszej dynamiki - w stosunku 
do modernizaeji INRAD - dzi^ki 
umieszczeniu wqskiego filtru tuz za 
pierwszym mieszaezem. 


Li. 12 = 14 zvv. drut CuE 0.6mm na lercidzie AMIDON T37/10 
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Li 0,54uH 
TOROiD 


( ////// ) 


transformator 16:1 
odchylony celowo dla widocznosci 
pol^czeri. zakrywa miejsce potozenia 
miksera U350 


TX16-R3T 


T1011 


T1008 


GND 



GND 


7 otwordw 


po usuni^ciu T1009 



Rys. 3. Szczegoiy montazu obwodow wyjsciowych pierwszego mieszacza cz^stotliwosci 

Drugi etap modernizacji 


Ukazujqce si^ bardzo cz^sto w pra- 
sie krotkofalarskiej publikacje o mie- 
szaczach coraz to bardziej odpomych 
na intermodular zachecily mnie do 
gl^bszego zajecia siq tym tematem 
i w ten sposob powrocilem do pa- 
miqtnego ukladu mieszacza czesto- 
tliwosci JFET QUAD firmy Siliconix. 
Nawiqzalem kontakt z Bdem Oxne- 
rem - projektantem tego ukladu. Ed 
Oxner nie tylko dostarczyl mi kopie 
dokumentacji technicznej Designing 
FET Balanced Mixers For High Dy- 
namic Range (Siliconix Application 
Note LPD-14), ale takze przez caly 
czas wspieral mnie nieocenionymi 
wskazowkami teoretycznymi i prak- 
tycznymi. Wielkie dzieki, Ed! 

Zgodnie z not a aplikacyjnq, mie- 
szacz QUAD U350 zapewnia Inter- 
cept Point +34dBm, przy poziomie 
sterowania z oscylatora lokalnego 
+15dBm. Ma najnizsze szumy ogol- 
ne = 8,0dB i zapewnia wzmocnienie 
przemiany +4dB, czego nie dadzq 
mieszacze na diodach Schottky'ego 
ani mieszacze MOSFET-Switch. Za- 
chwalany MOSFET-Switch oferuje 
parametr IP3 az do + 35-38dBm, 
ale wymaga przy tym sygnalu 
oscylatora lokalnego z poziomem 
az +30dBm! Na dodatek, zamiast 

WYJSCIE 

do J1011 

v/zmacn. koricov/ego LO 


WEJSC1E 
z synlezera 
DDS/PLL 



Rys. 4. Wzmacniacz sygnatu LO po syntezerze 


wzmocnienia, mieszacz MOSFET- 
-Switch daje straty przemiany 8dB 
i szumy wlasne na poziomie 9dB. 
Oscylator lokalny, LO, z poziomem 
+ 30dBm - jako pot^zne zrodio sy- 
gnalu RF (20Vp-p albo 1W) w bar- 
dzo czulym urzadzeniu odbiorczym 
- stawia bardzo ostre wymagania 
na filtracje i ekranowanie, ktorych 
to wymagan oryginalna konstruk- 
qa FT-1000MP MARK V spelni£ nie 
moze, bo jest zbyt otwarta. 

Szczegoty 

Dalsza modernizacja polegala 
na wymianie oryginalnego mie- 
szacza na czterech tranzystorach 
JFET SST 310 (Q1010, Q1011, Q1012, 
Q1013) na JFET QUAD U350 ma- 
jqcym JFET-y o idealnie zgodnych 
charakterystykach. Mieszacze te sq 
osiqgalne na www.barendh.com po 
wzglednie przyst^pnej cenie. Co 
prawda Siliconix juz ich nie pro- 
dukuje, ale jest wytwornia na Flo- 
rydzie wypuszczajq krotkie serie, 
niestety, znacznie drozsze. 

Oto wymagania dla nowego 
mieszacza: 

1. Dla ustalenia prawidlowego 
punktu pracy mieszacza, przy 
tak wysokim poziomie LO, mie- 
szacz jest zasilany napieciem 
+ 17V, abramki sq polaryzo wa- 
ne ujemnym napieciem -2,5 V. 

2. Wyjscie mieszacza ma zlozony 
uklad dopasowujqcy impedan- 
cj^ wyjsciowq mieszacza do ob- 
ciqzenia. Sq to dwa niezalezne 
Pi-filtry, nastrojone na czestotli- 
wosc 70,455MHz, a za nimi jest 
transformator o przekladni 16:1 
sprzegajqcy z nowym (wezszym) 
Roofing Filter. 

3. Nowy mieszacz ma otrzymywac 
znacznie wyzszy poziom oscy- 


latora lokalnego, po 3,5Vp-p na 
kazdq pare bramek U350, czyli 
okolo 3-krotnie wyzszy poziom 
od oryginalnego i to w calym 
zakresie przestrajania oscylatora 
lokalnego, LO, czyli od okolo 70 
do 100MHz. 

4. Drutowe wyprowadzenia z me- 
talowej obudowy U350 (metal 
can) muszq bye polqczone krot- 
ko i symetryeznie z resztq ukla- 
du (rys. 3). 

Ad 1 i 3: zrodla zasilania: na- 
pi^cie zasilajqce + 17V (z prqdem 
okolo 55mA na mieszacz) otrzyma- 
my z monolityeznego stabilizatora 
napiecia U1 (LM317). Tenze regu- 
lator zasili takze przez 3 diody Si 
kolektor tranzystora Q1014. Mono- 
lityczny stabilizator napiecia LM317 
dolqczamy wejsciem do napiecia 
+ 30V, ktore jest zrodlem napi^- 
cia dla wzmacniacza mocy TRX-a. 
Napiejcie ujemne, do polaryzacji 
bramek mieszacza oraz dla zasilania 
dodatkowego wzmacniacza sygnalu 
oscylatora lokalnego, LO, dostareza 
dodatkowy konwerter DC/DC na 
U4. Nie nalezy ryzykowac przeciq- 
zenia oryginalnego konwertera -5V. 
Wewnatrz FT-1000MP MARK V jest 
wystarczajqco duzo miejsca na te 
dodatki. 

Ad 3: uklad zwielokrotnienia 
poziomu oscylatora lokalnego, LO, 
zostal praktyeznie dostosowany do 
wlasciwosci oryginalnego ukladu 
LO, zapewniajqcego niezlq linio- 
wosc napiecia w funkqi przestraja- 
nia w calym zakresie cz^stotliwosci 
TRX-a. Proby zastosowania dosko- 
nalego wzmacniacza LO pomiedzy 
Q1014 i filtrem dolnoprzepusto- 
wym lub za tym filtrem daly zbyt 
duze wahania napiecia LO w funk- 
qi cz^stotliwosci. Dlatego zachowa- 
lem oryginalny uklad z Q1014, ale 
podnioslem napiecie zasilajqce ko- 
lektor do +15V i zmodyfikowalem 
dzielnik napiecia bazy (R1059). Mi^- 
dzy wyjsciem J4001 (LOCAL UNIT 
PCB) i J1011 (podajqcym sygnal 
LO na baz^ Q1014) zastosowalem 
wzmacniacz zapewniajqcy bardzo 
male znieksztalcenia (INTERSIL 
HFA1112A). 

W celu zachowania oryginal- 
nej amplitudy na mieszacz cz^sci 
nadawczej (zasilany z tego samego 
transformatora T1012) zmienilem 
R1064 na opornik 100Q. Fotografia 
2 pokazuje sposob i miejsce zain- 
stalowania wzmacniacza sygnalu 
oscylatora lokalnego LO. Na dose 
prymitywnie wykonanej plytee, 
z wyci^tymi kilkoma punktami 
dla lutowan innych polqczen niz 
GND, zostal powierzchrdowo przy- 
lutowany wzmacniacz HFA1112A 
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z towarzyszqcymi komponentami 
i w jednym, wolnym narozu, 10-ob- 
rotowy potencjometr, ustawiajqcy 
ujemnym napiqciem punkt pracy 
mieszacza. Warto zauwazyc, ze cza- 
sami tego typu przestrzenny mon- 
taz daje lepsze wyniki niz solidne 
Sciezki na plaskiej plytce drukowa- 
nej, majqce wiqksze pojemnoSci do 
„masy" oraz wiqksze pojemnoSci 
pomiqdzy sciezkami. 

Ad 4: dla stworzenia miejsca na 
nowy uktad nalezafo usunqd ob- 
wod T1009. Najpierw wyciqleni 
go ostroszczypami, potem wyluto- 
waiem resztki nozek i odessalem 
cynq z otworbw. T1009 nie moze 
bye uzyty w nowym ukladzie, wy- 
korzystane sq jedynie jego otwory 
lutownicze do montazu w nowym 
ukladzie. Nastqpnie zostaly usu- 
niqte: R1048/C1047, R1049/C1048, 
R1050/C1049, R1 051/C 1050, VR1001, 
VR1002, tranzystory Q1010, Q1011, 
Q1012, Q1013, oporniki R1167, 
R'1168, R1169, R1170 oraz R1047. 
Wszystkie Sciezki, prowadzqce do 
usuniqtych elementow RC i tran- 
zystordw na spodzie PCB, zostaly 
zdrapane ostrym nozykiem, jako 
operaeja oczyszczajqca pole mon- 
lazowe. 

Przed przystqpieniem do tych 
drastycznych czynnosci, od ktorych 
nie ma odwrotu (!!!), nalezy dobrze 
siq zapoznac ze schema tem elek- 
tryeznym i rozmieszczeniem tych 
komponentow na PCB. Tylko wow- 
czas nie bqdzie ryzyka popelnienia 
blqdu. 

W miejscu usuniqtych VR1001/ 
VR1002 zoslal wywiercony otwor 

0 srednicy 5mm dla wyprowadzen 
U350, zgodnie ze schema tem mo- 
dernizaeji (patrz fot. 3 oraz szkic 
montazu przestrzennego Pi-filtrow 

1 transformatora o przekladni 16:1). 
U350 kontaktuje cieplnie z szerokim 
paskiem miedzianym, pelniqcym 
rolq radiatora. Maksymalny prqd 
mieszacza, przy podanych napiq- 
ciach, z wlqczonym oscylatorem 
lokalnym LO, nie powinien prze- 
kraczac 55mA. 

WiqkszoSd informaeji, dotyezq- 
cych kwestii szczegdlowych, Czy- 
telnik znajdzie na zalqczonych sche- 
matach. Istotne pytania na temat tej 
modernizaeji proszq kierowac na 
adres ewoloszc@intersil.com. 

Uwaga 1: po zamkniqciu caloSci 
w obudowie, stwierdzilem prze- 
grzewanie siq mieszacza U350, po- 
mimo zastosowanego radiatora. 
Podczas odbioru wentylator w FT- 
-1000MP MARK-V nie pracuje. Dla- 
tego okazalo siq nieodzowne uru- 
chomienie wentylatora na niskich 
obrotach na stale, w celu chlodzenia 



Fot. 2. Zainstalowany mieszaez 1)350 z uktadem wyjsciowym oraz sposdb i miejsce zainstalowania wzmacniacza 
sygnatu LO 


okolic mieszacza i dodanych ukla- 
dow. Dla uzyskania wysokiej od- 
pornoSci na intermodulacje uklady 
te pracujq przy dose duzej mocy 
strat. Sqsiadujqce z nimi oryginal- 
nie uklady na tej plytce PCB sq juz 
i tak dostateeznie gorqce - wiqc 
bilans cieplny jest zbyt wysoki na 
schlodzenie tylko przez naturalnq 
konwekcjq wewnqtrz obudowy. 
Przez dodanie rezystora 8Q/4W na 
miejscu R9022 na plytce drukowa- 
nej REG Unit PCB (YAESU prze- 
widzialo miejsce na taki manewr) 
uzyskamy skuteezne chlodzenie ca- 
losci i niezawodnq pracq TRX-a. Ta 
modyfikaeja nie narusza chlodzenia 
podczas nadawania. 


Uwaga 2: podobnych modyfika- 
cji mozna dokonac takze w Yaesu 
FT-1000MP // FIELD // , FT-890 i FT- 
-900, poniewaz ich plyty RF Unit 
sq identyezne. Miqdzy innymi Ry- 
szard, SP6CDK, wykonal takq mo- 
dernizaejq i jest bardzo zadowolony 
z osiqgniqtych wynikow. 

Uwaga 3: „pilotowalem" zastoso- 
wanie mieszacza U350 ze zlozonym 
ukladem dopasowania mieszacza 
do filtru w nowej konstrukcji RX-a, 
ktorq budowal Henryk OK2SAI, 
z pierwszq czqstotliwosciq posred- 
niq 9MHz. Henryk twierdzi, ze to 
pracuje wspaniale! 

Zyczq powodzenia! 

KG6TED (ex SP8BJI, SP7BJI) 


Zrodla 

1 . VAvw.axlol.com (firma 
dr. Neubiga) 

2. Siliconix Application 
Note IPD14: Designing 
FET Balanced Mixers For 
High Dynamic Range 

3. www.barendh.com 



■ 

mm 


Fot. 3. Otwor na wyprowadzenia nozek nowego mieszacza czqstotliwosci QUAD U350 
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Transwertery 


Moduly mikrofalowe na polsk^ kieszen 

Transwertery 23cm/2m 


Niniejsza prezentacja dotyczy budowy 
transwertera z pasma 23cm na pasmo 2m 
o mocy 10W z wykorzystaniem modulow 
mikrofalowych polskiej firmy MICOM.NET. 



Zdjgcie zmontowanego transwertera 23/2m 

Wraz z rozwojem wspolczesnej 
elektroniki i informa tyki rosnie za- 
interesowanie zakresem mikrofal. 

Tylko nieliczne na rynku trans- 
ceivery sq wyposazone w pod- 
zakresy do pracy w pasmie 23cm 
(1240-1300MHz) i powyzej. Budowa 
ukladow mikrofalowych w warun- 
kach amatorskich jest klopotliwa 
i nie zawsze zakonczona sukcesem. 
Przyczynia sit* do tego niedostatek 


logicznych do montazu elementow 
smd. 

W poprawie tej sytuacji pomoc- 
ne sq moduly mikrofalowe opraco- 
wane przez firm^ MICOM.NET 

Uwalniajq one osob$ budujq- 
cq konstrukcj^ na zakres mikrofal 
od problemow technologicznych 
i oferujq optymalne konstrukcyjnie 
bloki juz dzialajqce i sprawdzone. 
Na bazie tych modulow mozna 
zbudowac wiele urzqdzen na zakres 
mikrofalowy zarowno amatorskich, 
jak i profesjonalnych. 

Opisany ponizej transwerter 
23cm/2m 10W zostal wykonany 
wlasnie z takich modulow. Celem 
konstrukcji bylo osiqgni^cie wyso- 
kich parametrow przy prostej kon- 
strukcji zapewniajqcej duze szanse 
na sukces w przypadku skladania 
ukladu przez amatora. 

Uklad nie zawiera zadnych ele- 
mentow strojonych i dla prawidlo- 
wej pracy nie wymaga zadnych re- 
gulacji. Parametry elektryczne ukla- 
du sq na poziomie profesjoncilnym 
i odzwierciedlajq najnowszy stan 
techniki mikrofalowej. Planarna 
konstrukcja transwertera zapewnia 
wysokq niezawodno^c i przejrzy- 
stosd ukladu oraz, co najwazniejsze, 
zapewniajq minimalne sprz^zenia 
miqdzystopniowe. 


siadane z racji ich uniwersalnosci. 
Wszystkie filtry mikrofalowe sq wy- 
konane jako planarne, co zapewnia 
stabilnoSc w czasie i ich charaktery- 
styki sq bliskie modelowi teoretycz- 
nemu. Filtry te sq typu pasmo wego 
zapewniajqc rownomierne pasmo 
przenoszenia i wysokq stromosf 
zbocz poza pasmem. 

Z tego powodu, w odroznieniu 
od innych transwerterow, jest moz- 
liwa praca w calym pasmie 1240- 
-1300MHz. Pozwolilo to rdwniez 
na zastosowanie p^tli PLL zamiast 
lancucha powielaczy w oscylato- 
rze lokalnym. Zastosowanie PLL 
(w pordwnaniu z powielaczami) za- 
pewnia wysokq czystosc widma sy- 
gnalu nadajnika i lepsze parametry 
wielkosygnalowe odbiornika oraz 
oczywiscie mozliwoSc szybkiego 
przestrajania transwertera w calym 
pasmie 23cm. Nie bez znaczenia jest 
rowniez to, ze stosujqc PLL, mozna 
uzyc jako cz^stotliwosci odniesie- 
nia gotowego wzorca, np. 40MHz, 
10MHz, 5MHz o duzej stabilnosci, 
co zapewni wysokq wypadkowosc 
cz^stotliwosciowq transwertera i ni- 
skie szumy fazowe lokalnego oscy- 
latora. 



Rys 1. Schemat blokowy transwertera z podziafem na moduty 
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Transwertery 



Schemat wzmacniacza mocy 1W na pasmo 1 240-1 300M Hz, wzmocnienie 13dB, zasilanie 24V. Schemat koncowego 
wzmacniacza mocy 10W jest identyczny, z tym ze jest inny tranzystor i wartosci trzech elementow 



Wyglad zmontowanego wzmacniacza mocy 
23cm 


gdy transwerter przelqczony jest 
na nadawanie. W module tym wlq- 
czony jest tlumik mocy o tlumieniu 
minimality m ok.-26dB. Maksymal- 
na moc ciqgla, jak q mozna dopro- 
wadzic do tlumika, wynosi 5W. Re- 
gulujqc potencjometrem na module 
mozna zwi^kszyc tluntienie. Sygnal 
sdumiony przez tlumik do poziomu 
ok. OdBm jest doprowadzony po- 
przez wspomniany wczesniej filtr 
FDP do mieszacza MIX 2. Po prze- 
mianie cz^stotliwosci sygnal z mie- 
szacza dociera do filtru BPF_23_4 
rdwniez opisanego wczesniej. 


Odfiltrowuje on sygnal pozqda- 
ny od lustrzanego oraz tlumi po- 
zostalosci sygnalu lokalnego oscy- 
latora. Sygnal dociera nastqpnie do 
wzmacniacza AMP_BI_DIR, ktory 
jest przelqczony w kierunku nada- 
wania i kieruje wzmocniony w nim 
do poziomu ok.lOOmW sygnal na 
wejscie wzmacniacza mocy PA1. 

W czasie nadawania nast^pu- 
je odlqczenie napi^cia z wejsd BL 
wzmacniaczy PA1 i PA2 co odblo- 
kowuje ich prqdy spoczynkowe. 
We wzmacniaczu PA1 nast^puje 
wzmocnienie sygnalu do poziomu 
1W. Sygnal jest nastqpnie wzmac- 
niany do poziomu 10W we wzmac- 
niaczu PA2. Modul Tx_Rx_DRV ste- 
ruje procesem przelqczania nada- 



Wyglqd zmontowanego modutu procesora 



Schemat procesora sterujqcego 


wanie /odbior zapewniajqc odpo- 
wiednie zaleznosci czasowe mi^dzy 
sygnalami na jego wyjsciu. 

Dziatanie syntezera 
oscylatora lokalnego 

Oscylator lokalny zbudowany 
jest z modulo w procesora ADUC, 
modulu p^tli fazowej PLL, oraz 
z genera tora przestrajanego napi^- 
ciem VCO. Za pomocq komputera 
wpisuje siq do pami^ci nieulotnej 


r: 



IX) 


Schemat ideowy mieszacza 



Zmontowana piytka mieszacza 

procesora cz^stotliwosc i parametry 
petli fazowej. Procesor typu AD 11 C 
po kazdyrn wlqczeniu zasilania pro- 
gramuje tymi wartosciami uklad 
PLL. Komputer nie jest potrzebny 
do normalnej pracy syntezera, po- 
Iqczenie z nim jest konieczne, gdy 
chcemy np. zmienic cz^stotliwosc 
lub inne nastawy. Modul procesora 
steruje PLL za pomocq magistrali 
SPI. 

Uklad PLL wykonany jest na ba- 
zie ukladu AD4113, ktory przestraja 
napieciowo modul generatora VCO 
w celu uzyskania synchronizacji. 
Sygnal lokalnego oscylatora PLL 
jest wzmacniany i buforowany, po 
czym jest doprowadzony do mie- 
szacza MIX-2. 

W powyzszej prezentacji brakuje 
calego schema tu urzqdzenia, gdyz 
schema ty poszczegolnych rnodu- 
low wraz z polqczeniami mi^dzy 
nimi zajmujq bardzo duzo miejsca 
i po umieszczeniu w pismie bylyby 
malo czytelne. Glownym zrodlent 
wiedzy o budowie i dzialaniu trans- 
wertera jest jego schemat blokowy 
i schematy poszczegolnych modu- 
low. Wi^cej informacji mozna zna- 
lezc na stronie: www.micom.net.pl 
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Czasopisma IARU 



Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze mocy KF/VHF 



KW-PA SB220 - CQ DL 9/05 


Wzmacniacz SB220 firmy He- 
el thkit, choc jest starszym modelem 
lampowym z 1981 roku jednak jest 
do$c chetnie naby waiiy na roznego 
rodzaju gieldach. 

Podstawowe parametry tego 
wzmacniacza to: zakres pracy 10- 
-80m, moc wejsciowa 100W, mak- 
symalna moc wyjsciowa 2kW/SSB, 
wymiary 378x209x368mm, 2 lampy 
3-500Z. 

Niemiecki krotkofalowiec DF5TP 
w swoim artykule zamieszczonym 
we wrzeSniowym numerze CQDL 
radzi, jak naprawiac i konserwowac 
taki wzmacniacz mocy. 

Tak jak kazdy wzmacniacz lam- 
powy, takze i SB220 wymaga od 
czasu do czasu odkr^cenia pokrywy 
i przyjrzenia siq zwlaszcza stykom 
przelqcznika zakresow oraz odku- 
rzenia wnqtrza (na zamieszczonych 
w artykule zdj^ciach pokazane sq 
powypalane styki wlasnie przetqcz- 
nikow zakresow). Czqstym uszko- 
dzeniem jest przepalanie siq ukla- 
dow antyparazytowych, ktdre dose 
la two jest naprawic we wlasnym za- 
kresie. Najwiqcej problemow moze 
sprawic odwzorowanie dlawika 
anodowego w.cz., poniewaz nie po- 
winien on miec rezonansu wlasnego 
w zakresie cz^stotliwosci pracy. 

Autor zwraca uwag$, aby pod- 
czas naprawy stosowac oryginalne 
podzespoly. Plytki kalitowe mozna 
zaadaptowac od innego typu sprzq- 
tu nawet z demobilu. 

Takze oprawka z bezpiecznikiem 
w obwodzie anodowym powinna 


Opisy dodatkowych wzmacniaczy mocy, zarowno fabrycz- 
nych, jak i w wykonaniu amatorskim cieszq si? duzym po- 
wodzeniem wsrod krotkofalowcow. Jedni przed zakupem 
chcq si? zapoznac z ofert^ rynkowq i znalezc cos dosto- 
sowanego do potrzeb i mozliwosci finansowych, drudzy 
poszukujq sprawdzonych opisow wykonania (schematow) 
Zamieszczone opisy wzmacniaczy zostaly wybrane wsrod 
kilku czasopism organizaeji cztonkowskich IARU, jakie 
ostatnio dotarly do redakeji. 


bye przystosovvana do wysokiego 
napigeia. 

Duit} uwage nalezy zwrocic na 
temperature lampy i zapewnienie 
jej dobrego chlodzenia. 

Wiele uszkodzen lamp powstaje 
w wyniku znaeznego odchylenia 
temperatury katody od jej wartosci 
znamionowej. 

Liniowy wzmacniacz mocy 
Acorn 1010 - RadCom 8/2005 

Angielski krotkofalowiec G3SJX 
prezentuje na lamach miesiqcznika 
RadCom opis liniowego wzmacnia- 
cza mocy bulgarskiej firmy Acorn. 
W dwustronicowym artykule za- 
mieszcza rn.in. zdj^cia obrazujqce 
wn^trze lampowego wzmacniacza 
Acorn 1010 oraz podaje parametry 
elektryezne urzqdzenia. 

Wzmacniacz zostal skonstruowa- 
ny na lampie GU74 (B/4CX800A) 
i Iqcznie z zasilaezem sieciowym 
jest zamkniqty w metalowej obudo- 
wie o wymiarach: 406x315x150mm 
(waga 16kg). 

Zakres czestotliwosci pracy urzq- 
dzenia obejmuje wszystkie pasma 




KF od 1,8MHz do 30MHz (160- 
-10m). Uklad jest przystosowany 
do kazdej modulacji: SSB, CW, AM, 
FM, RTTY, SSTV. 

Przy mocy sterujqcej 50 (70W) 
moc wyjsciowa urzqdzenia docho- 
dzi do okolo 700W. Impedancja 
wejsciowa i wyjsciowa urzqdzenia 
wynosi 50Q. 

Na przedniej plycie czolowej 
(zdj^cie na okladce) oprocz pokr^tel 
do regulacji obwodow LC znajduje 
si^ diodowy wskaznik mocy wyj- 
sciowej pomoeny przy dostrojeniu 
ukladu wyjsciowego. 

Cena urzqdzenia wynosi 1670 
euro, a wiqcej danych technicznych 
mozna znalezc na stronie firmowej: 
www.acom-bg.com. 

W pazdziernikowym RadComie 
10/2005 G3SJX prezentuje dodatko- 
we wzmacniacze mocy japonskiej 
firmy Tokyo: HL-1KFX, HL-2KFX, 
HL-100BDX. Pierwsze dwa to ukla- 
dy lampowe (zakres l,8-30MHz) 
zasilane z sieci 230V, zaS trzeci (za- 
kres 3,5-50MHz) to uklad tranzysto- 
rowy przystosowany do napi^cia 
zasilania 13,8VDC. Glowna roznica 
dotyezy jednak mocy wyjsciowej 
ktora wynosi: 500W dla HL-1KFX, 
1000W dla HL-2KFX i 100W dla HL- 
-100BDX. 

www.rsgb.org 


Interesujqce schemoly 
wzmacniaczy mocy 
KFAHF zoslanq 
zomieszaone w jednym 
z kolejnych numerov/SR. 
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Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy RRC (Russian Robinson Club) 


Dyplomy rosyjskie 




Program dyplomowy 
realizowany wspofnie 
z Award Managerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow.pzk.org.pl) 


Dyplomy klubu RRC wydawane 
sq wylqcznie za iqeznosci i nasluchy 
potwierdzone kartami QSL. Do zglo- 
szenia nalezy dolqczyc obustronnq 
kopi$ wszystkich kart QSL. Mozna 
rowniez przeslac do Award Manage- 
ra zeskanowane karty QSL e-mailem 
lub poczt^. Award Manager ma pra- 
wo zazqdac karty QSL do kontroli. 
Do zgloszen na plakiet^ Honour 
Roll nalezy dol^czyc wszystkie ory- 
ginalne karty QSL. Oplata za kazdq 
klas^ dyplomu wynosi 7 euro lub 
10 IRC. Za plakiet^ 42 USD (plakieta 
jest drewniano-metalowa o wadze 
0,6 kg). Zgloszenia na dyplomy i pla- 


kiety (oprocz dyplomow RRA i RA- 
BA) nalezy przeslac na adres: Victor 
Rochev RU3GN, PO. Box 59, 398006 
Lipetsk, Russia. 

Russian Flore Fauna Award 
(RFFA) 

Dyplom wydawany jest za l^cz- 
nosci/nasluchy ze stacjami pracu- 
jqcymi z terytorium Rosji usytu- 
owanymi w rezerwatach natury 
i parkach narodowych. 

■ 3 klasa: 5 rezerwatow natury 
i parkow narodowych, 

■ 2 klasa: 10 rezerwatow natury 
i parkow narodowych, 

■ 1 klasa: 20 rezerwatow natury 
i parkow narodowych, 

■ Honour Roll (plakieta): powyzej 
20 rezerwatow natury i parkow 
narodowych. 

Pasmo i rodzaj emisji dowol- 
ne. Zaliczane sq QSOs/HRDs od 
01.01.2000 r. 

Wykaz zaliczanych rezerwatow 
natury i parkow narodowych do- 
st^pny jest na stronie interneto- 
wej: http://www.hamradio.ru/rrc/ 
AWARDS/RFFA/rffa_liste.asp 

Russian Robinson Award (RRA) 

Dyploni wydawany jest za Iqcz- 
nosci/nasluchy z radiostaqami pra- 
cuj^cymi z rosyjskich wysp: 

■ 3 klasa: 10 wysp/20 QSL 

■ 2 klasa: 25 wysp/50 QSL 

■ 1 klasa: 50 wysp/100 QSL 

■ RRA Honour Roll: 100 wysp/150 
QSL 

■ RRA Trophy: 75% wysp (stan 
na 01.01.2004 r. - 180 zaliczanych 
wysp). 

Pasmo, data i rodzaj emisji do- 
wolne. Wykaz wysp Rosji dost^pny 
jest na stronie internetowej: http:// 
www.hamradio.ru/rrc/AWARDS/ 
RRA/rra_liste.asp 

Weryfikacja kart QSL do tego dy- 
plomu moze bye przeprowadzona 




przez lokalnego RRA checkpointa 
- SP6BOW. Trophy wydawane jest 
w postaci dyplomu i plakiety. 

Zgloszenie na dyplom nalezy 
przeslac na adres: Eugene Shelka- 
novtcev RZ3EC, PO. Box 70, Orel, 
302028, Russia. Zgloszenie na pla- 
kiet^ na adres: Victor Rochev RU- 
3GN, PO. Box 59, Lipetsk, 398006, 
Russia. 

Russian Antarctic Bases Award 
(RABA) 

Dyplom wydawany jest za l^cz- 
nosci/nasluchy ze stacjami znajdu- 
jqcymi si^ w rosyjskich bazach na 
Antarktydzie: 



■ 3 klasa: 3 QSOs/1 baza 

■ 2 klasa: 7 QSOs/2 bazy 

■ 1 klasa: 10 QSOs/3 bazy 

■ Honour Roll: powyzej 10 QSOs/3 
bazy. 

Pasmo, data i rodzaj emisji do- 
wolne. Zaliczane sq wylqcznie QSOs 
z ex ZSRR oraz rosyjskimi bazami na 
Antarktydzie. Powtorne QSO/HRD 
z tym samym znakiem staeji i z tej 
samej bazy nie zalieza si^. Oplata za 
kazdq klas^ dyplomu wynosi 7 euro 
lub 10 IRC. Plakieta Honor Roll - 42 
USD. Zgloszenie na dyplom nalezy 
przeslac na adres: Eugene Shelka- 
novtcev RZ3EC, PO. Box 70, Orel, 
302028, Russia. Zgloszenie na plakie- 
t<j na adres: Victor Rochev RU3GN, 
PO. Box 59, Lipetsk, 398006, Russia. 



Franz Joset Land Award (FJLA) 


Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci/nasluchy ze stacjami zain- 
stalowanymi na Ziemi Franciszka 
Jozefa (Franz Josef Land): 

■ 3 klasa: 5 QSOs 

■ 2 klasa: 10 QSOs 

■ 1 klasa: 15 QSOs 

■ Honor Roll (plakieta): powyzej 15 
QSOs. 


Swiaf Radio Lisfopad 2005 


Pasmo, data i rodzaj emisji do- 
wolne. Mozna powtarzac QSO/ 
HRD na roznych pasmach. 



Russian Arctic Stations Award 
(RASA) 


Dyplom wydawany jest za iqcz- 

noSci/nasluchy z radiostacjami po- 

lozonymi za kotem polarnym. 

■ 3 klasa: 50 pkt. 

■ 2 klasa: 100 pkt. 

■ 1 klasa: 150 pkt. 

■ Honour Roll (plakieta): powyzej 
150 punktow. 

Punktacja: 

- 1 pkt - za QSO/HRD z radiostacj^ 
znajduj^cq si^ za kr^giem polar- 
nym (np. RA0BM, Norilsk). 

- 2 pkt. - za QSO/HRD z radiostacjq 
arktycznej ekspedycji radiowej 
(np. UA1QV/1). 

- 3 pkt. - za QSO/HRD z radiostacjq 


kontynentaln^ na wyspach ark- 
tycznych (np. Dikson Isl.). 

- 5 pkt. - za QSO/HRD z radiostacjcj 
zainstalowan^ na dryfuj^cej krze 
lodowej (np. 4K0E, R0PA). 

Pasmo, data i rodzaj emisji do- 
wolne. Powtorne QSO/HRD nie jest 
zaliczane. 



Russian Maritime Mobile Award 
(R-MM-A) 


Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci/nasluchy z rosyjskimi radio- 
stacjami pracuj^cymi z pokladu jed- 
nostek plywajqcych /mm: 

■ 3 klasa: 5 QSOs 

■ 2 klasa: 7 QSOs 

■ 1 klasa: 10 QSOs 

■ Honour Roll (plakieta): powyzej 
10 QSOs. 

Pasmo, data i rodzaj emisji do- 
wolne. Powtorne QSO/HRD nie jest 
zaliczane. 


Worked RRC Award (W-RRC-A) 


Dyplom wydawany jest za Iqcz- 
nosci/nasluchy z czlonkami klubu 
RRC: 

■ 3 klasa: 20 QSOs 

■ 2 klasa: 30 QSOs 

■ 1 klasa: 50 QSOs 

■ Honour Roll (plakieta): powyzej 
50 QSOs. 

Data, pasmo i rodzaj emisji do- 
wolne. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszymi wydarzeniami w swiecie krotkofalarskim w ostatnim czasie byl udziat delegacji PZK 
w Konferencji IARU w Davos oraz zjazd SPDXC - Stowarzyszenia Mitosnikow Dalekosi^znych Lqcznosci 
Radiowych ■ w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Rozporzqdzenia Ml 

Ukazaly sic juz datowone 
na 29 sierpnia Rozpo 
rzqdzenia Ml w sprawie 
swiadedw operatora 
urzqdzcri radiowych 
(poz. 1407 D.U. 168) 
oraz w sprawie pozwolen 
w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej (poz. 
1408 D.U.168). Wzalqcz- 
niku nr 6 Rozporzqdzenia 
w sprawie swiadeclw jest 
zapis obnizajqcy minimal - 
ny wiek dla swiadedw kat 
C i D do 1 0 lal. 


„Rumeajs 2005” 

Zywiecki Klub Kr6tkofalowc6vv 
SP9PSB rozpoczql w tym roku miq- 
dzy 19 a 21 sierpnia edycjq konkur- 
su „Rumcajs 2005". 

Udzial w konkursie zostal 
uwienczony okolicznoSciowym dy- 
plomem wydanym wg pomysiu 
kol. Mirka SQ9JXF z okazji odbywa- 
jqcych si$ w tym czasie na Jeziorze 
Zywieckim regat zeglarskich o Pu- 
char Slqska. 



Zmiana miejsca 
gieldy tarnowskiej 

W zwiqzku ze zmianami, 
jakie zaszly w HKt 
„Leliwa" SP9ZBC gielda 
kr6tkofalarska zostala 
przeniesiona do budynku 
Komer.dy Hufca na ul. 
Konarskiego 17. Gielda 
jest otwarla jak zawsze 
jest w kazdq drugq 
niedzielg miesiqca od 
godz. 9.00 do 12.00. 

Na stronie hufca www. 
hufiec-tarnow.prv.pl jest 
umieszczony link z map- 
kq, jak dojechoc do 
hufca 


Konkurs ma bye imprezq cy- 
klicznq, przeprowadzanq co roku 
w kazdy 3. piqtek, sobot$ i niedziel^ 
sierpnia. 

Miniona edycja miaia charakter 
informacyjny i tylko mozna zalo- 
wac, ze pogoda piatajqc figla 

uniemozliwila przeprowadzenie 
konkursu (silne QRN) wg zaklada- 
nego scenariusza. 

Zdobyte doswiadezenia znala- 
ziy oddzwiqk w regulaminie, ktory 
zostanie ogloszony w kalendarzu 
imprez PZK na przyszty rok. 

Za niecale 2 lata Klub Krdtkofa- 
lowcow SP9PSB bqdzie obchodzil 
50-Iecie powslania w Zywcu. 


DYPLOM 

dla ntarjir 

"SWIAT RADIO" 

• za spelnlcnic tvarunkdu knnlurcu Mirgani/owtincgo 
pr/cz iywieckl Klub Krftikofa lowed* SPOPSB 
z okazji 

V REGAT O PUCI1AR “RUMCA.FSA" 

I! EDYCJI PUCIIARU $L/\SKA 2005 



Zvnlrr lie. 20.2 1 2tKHr 



Regulamin konkursu „Rumcajs 
- Beskidy 2006" opublikujemy na 
lamach SR w przyszlym roku. Adres 
organizatora konkursu: Zywiecki 
Klub Krotkofalowcow SP9PSB, 34- 
-300 Zywiec, skr. poczt. 110, ul. Ks. 
pralata Slonki 24. 

HF60HD 

W dniach 25-28 sierpnia w Je- 
leniej G6rze odbyl si^ Zlot Cho- 
rqgwi DolnoSlqskiej ZHP z okazji 
60. rocznicy istnienia harcerstwa 
na Dolnym &lqsku. Nie mogto tam 
zabraknqc krotkofalowcbw, bo krot- 
kofalarstwo od poczqtku swojego 
istnienia towarzyszy wszystkim 


wazniejszym skautowym i harcer- 
skim zlotom. 

Obslugq krotkofalarskq zajqli si^ 
uczestnicy obozu „Zorza" wraz z in- 
struktorami z Harcerskiego Klu- 
bu LqcznoSci „Wroctawskie Orl^ta" 
(SP6ZDA) oraz Skautowego Klubu 
Technild z Lubina (SP6YFU). 

To bylo pierwsze duze poobo- 
zowe spotkanie (w miesiqc po za- 
konezeniu „ZORZY"). Spotkalo si^ 
ponad 20 uezestnikdw. Byli wsrod 
nich reprezentanci SP5PSL, przy- 
jechal takze nasz atenski harcerz 
IREK (SQ9SVA), ktory do poczqtku 
wrzesnia przebywal jeszcze w Pol- 
sce u rodziny. Harcerze zaprosili tez 
kilka nowych os6b, aby zachqcid je 
do krotkofalarstwa. 

Mariusz Milka SQ6IU napisal do 
redakcji: 

PracowaliSmy pod znakiem 
HF60HD (HF 60 lat Harcerstwa 
DolnoSlqskiego). Zrobilismy ponad 
300 tqcznoSci. 

Zainteresowalismy krdtkofalar- 
stwem wiele nowych os6b z okolo 
1000 uezestnikow zlotu. 

Zaraz obok nas swoj maly oboz 
rozbili zaproszeni przez organiza- 
tordw zlotu skauci z Niemiec. Juz 
pierwszego wieezoru, gdy rozwiesza- 
lismy anteny, dw6ch z nich przyszfo 
do nas i okazalo siq, ze tez sq kr6t- 
kofalowcami. Mielismy wi^c wiele 
tematow do rozmowy. Zaprosilismy 
ich do nadawania z naszej staeji... 



Harcerze z „Zorzy” pod okiem SP6NIC promujq harcerstwo w eterze 
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Od lewej: SP4GFG, SP4LVI, SP4FIY 


„Piknik Eteryczny” 
i Dni Radia Biatystok 

W dniu 10 wrzesnia w siedzibie 
Radia Biatystok odbyl si^ „Piknik 
Eteryczny" bedqcy wst^pem do Dni 
Radia Biatystok. W pikniku wzi$- 
li udziat przedstawiciele OT PZK 
w Biatymstoku: Tadeusz SP4GFG, 
Stanislaw SP4FIY, Andrzej SP4LVI 
i Krzysztof SQ4IXA (foto). 

Omdwiono wst^pnie udzial 
krotkofalowcdw w Dniach Radia 
Biatystok (uruchomienie okoliczno- 
sciowej stacji, wystawa kart QSL, 
wystawa starych radiostacji woj- 
skowych itp.). A glownym zaj^ciem 
uczestnikow Pikniku Eterycznego 
byt przeglqd i przygotowanie do 
wystawy starych odbiornikow ra- 
diowych, magnetofonow, adapte- 
row i telewizorow podarowanych 
dla Radia Biatystok przez radioslu- 
chaczy. 

Dni Radia Biatystok 

Tegoroczne Dni Radia Biatystok 
(30.09 - 02.10.2005) odbyiy siq row- 
niez z udzialem krotkofalowcdw 
bialostockich. Uruchomiono poka- 
zowcj radiostacji amatorskcj SP4R/4 
z prezentacjq IqcznoSci fonicznej, 
telegraficznej oraz tcjcznosci cyfro- 



wych: RTTY, PSK i SSTV. Zorgani- 
zowana zostala wystawa kart QSL 
oraz dyplomow i pucharow Tade- 
usza SP4GFG i prezentacja stron 
internetowych krotkofalarskich 
z K7C wl^cznie. Grzegorz SP1RV/4 
zademonstrowal pokaz APRS. Od- 
byla sii wystawa starych radiostacji 
wojskowych Janka SP4ANN 

www.radio.bialystok.pl/antena/ 

radioapel/index 

Reaktywacja SP5PSL 

Znak SP5PSI. w latach 1965-1997 
byl rozpoznawalny w kazdym za- 
kqtku swiata, o czym swiadczy bo- 
gata kolekcja kart QSL i kilkadzie- 
siqt dyplomow. 



SP5PSL zalozono w 1965 przy 
Oficerskiej Szkole Lqcznosci w Ze- 
grzu, klorq w roku 1967 przemiano- 
wano na Wyzszq Szkoti Oficerskc| 
Wojsk Lqcznosci (aktywnie dzia- 
lal w eterze az do rozformowania 
WSOWL, tj. do 30 wrzeSnia 1997 
roku). 

W czerwcu 2005 roku (po po- 
nad 2-letnich staraniach) reakty- 
wowano dziaialnoSc SP5PSL, bylo 
to mozliwe dzi^ki wsparciu Prze- 
wodnicz<|cego Rady Gminy Serock 
Slawomira Osiwaly, przychylnosci 
wladz Gminy Serock i zyczliwosci 
dyrektorki Zespolu Szkol w Zegrzu 
gdzie Radioklub znalazl siedzib^. 

Klub zrzesza mlodziez w wieku 
15 -16 lat. Aktualnie dziaialnosc 
ukierunkowana jest na szkolenie 
w kierunku opera torskim do pracy 
contestowej i DX-owej. 

Klub nie posiada wlasnego 
sprz^tu radionadawczego zarowno 
na KF, jak i na UKF - sprz^tu na 
zajida uzyczaj^ czionkowie klu- 
bu, a wszystkie anteny w klubie sq 
wykonane „domowym sposobem" 
przez mlodych wychowankow. 

SP5PSL udanie wystartowala 
jako HF60VD w akcji Victory Day 
(1-15.05. 2005), podczas ktorej mlo- 
dziezy udalo sie zrobi£ ponad 4000 
QSO z ponad 100 krajami Swiata. 
W zakresie szkolenia mlodziezy 
SP5PSL Scisle wspolpracuje z har- 
cerskimi klubami - SP6ZDA (Wro- 
claw) i SP6YFU (Lubin). Czterej 
wychowankowie SP5PSL - Czarek, 
Lukasz, Chrystian i Marek w lecie 


uczestniczyli w szkoleniowo-hjcz- 
nosciowym obozie harcerskim w 
Krzeczkowie organizowanym przez 
ww. kluby harcerskie. Tam zdali eg- 
zamin na licencje pierwszej klasy. 

W dniach 15-16.10 SP5PSL jako 
SNOJOTA wzi^l udzial w mi^dzy- 
narodowej akcji harcerskiej JOTA 
2005. 

Radioklub SP5PSL w tym roku 
obchodzi 40-lecie istnienia - z przy- 
czyn organizacyjnych obchody za- 
pianowano na rok 2006. Przez 40 
lat przez klub przewin^lo sie ponad 
240 operatordw i opera tordw goSci. 

Janusz SP5JXK/SN5J, a takze 
Marian SP5CNA i Bogdan SQ5UC 
proszq Kolezanki i Kolegow o kon- 
taktowanie si^ na pasmie z SP5PSL 
w czasie copiqtkowych dni klubo- 
wych oraz przez strong www.ot25. 
pzk.org.pl, ktor$ wspblredaguj^ 
i gdzie zamieszczane s^ informacje 

0 SP5PSL. 

W tym roku zaplanowali oni pra- 
c$ stacji okolicznosciowej HF40VD, 
a w przyszlym zorganizowanie 
Zjazdu Operatorow SP5PSL i Ope- 
ratorow GoSci a takze przeprowa- 
dzenie okolicznosciowych zawo- 
dow krajowych. 

3Z12HRG 

W dniach 15-18 wrzesnia odbyl 
sii 13 Ogdlnopolski Harcerski Rajd 
„Granica". Skladal si^ z 7 tras po 
Karkonoszach, Gorach Izerskich 

1 Rudawach Janowickich. Przez 3 
dni harcerze chodzili w ci^zkich 
warunkach pogodowych po gor- 
skich szlakach, aby w koricu w so- 
bote 17 wrzesnia dotrzec do strazni- 
cy Strazy Granicznej w Szklarskiej 
Por^bie, gdzie czekaly ich roznego 
rodzaju atrakcje. 

Mariusz Milka SQ6IU napisal: 
Na „G ran icy" uruchomiliimy stacje 
pracujqcq pod znakicm 3Z13HRG. Od 



3Z13HRG 

SPECIAL EVENT SCOUT STATION 


Zmiany lokalizaqi prze- 
miennika 2m SR8U 
Uzytkownik (wlosciciel): 
SP8ZKX Klub Krol 
kofalowcow „Gqbka" 
przy Kr§gu Instruktordw 

- Seniorow ZHP. 
Lokalizacja: ul.l Maja 1, 
38700 Ustizyki Dolne; 
Lokator: KN19HK. 
Operoforzy: 

- phm. Jerzy Gqbka 
SP8AQA - operaloi odpo- 
wiedzialny (kierov.nik) 

- Czeslaw Pikor SP8LNI 

- Mieczyslaw Pikor 


SN 80MJA 

Od 20 wrzesnia do 20 
grudnia pracuje radio- 
slacja okolicznosciowo 
z okozji 80. rocznicy 
utworzenia Muzeum 
wJaroslawiu. Wszyslkie 
Iqcznosci polwierdzone 
zostanq juz wdrukowa- 
nymi przez Dyrekcje 
Muzeum okolicznoscio- 
wymi kartami QSL 


Poszukiwani 
Vroftoialowcy 
ze „Sztygarki // 

W zwiqzku ze zbliza- 
jqcym sie jubileuszem 
1 90-lecia Zespolu 
Szkol Zav/odov/ych 
„Szlygarka" w Dqbrowie 
Gorniczej, Szkolny Klub 
Krotkofalowcow SP9PDG 
prosi wszystkich Ikon 
cjonowonych kolegow, 
ktorzy w jakisspcsob 
byli lub sq zwiqzani 
ze szkolq lub klubami 
SP9PDG, SP9P8H 
o pilny konlokl na adres: 
sp9pdg@wp.pl lub Klub 
tqcznosci „Sztygarka" 
ul. legionow Polskich 69, 
Oqbrowa Gdrniao. 


Wielka Sown 2005 
Polska Grupa APRS 
zorgonrzowala jesienne 
terenowe spolkame 
w dniu 4 pazdziemika 
br. na Wielkiej Sowie 
(J080fq, 1015m n.p.m.). 
Podczas spotkanio mialo 
miejsce posiedzenie 
Zarzqdu Polskiej Grupy 
APRS oraz zwiedzanie 
wiezy v/idokowej (sie- 
dziby 2 przemiennikow 
fonicznych i digi APRS). 
Odbyia sie prezentacja 
digi i mozliwosci [ego 
zdalnej obslugi (v.lqcz, 
wylqa, reset, zmiona 
firmware'u). Na koniec 
bylo ognisko z kielba- 
skami 

http://www.aprs. 

plAowa05.htm 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Ela - jedna z uczestniczek akcji; zaliczyta okoto 100 fgcznosci, 
a w grudniu ma zamiar zdac egzamin 


HF7JKD 

Z okazji 90-lecia 
$wi?tokrzyskiej Kolejki 
Dajazdcwcj (downa 
J?drzejowska KD) do 
koiica pazdziernika pra- 
cowola slacja HF7JKD. 

Z tej okozji mozna bylo 
zdobyc dyploin „Ko!eje 
Wqskotorowe". Regula- 
min i szczegoty w sieci 
Packet Radio oraz na 
stronie: http://packet. 
jeslOK.com/lif7jkd 


EMC'05 

W dniu 6 i 7 pazdzier- 
nika no Politechnice 
todzkiej odbylo si? 
Sympozjum Kompoty- 
bilnosci Elektromogne- 
tycznej. Uczeslniczqcy 
na tej imprezie prezes 
PZK zuprezenlowal 
material pt. „Problemy 
kompalybilnosci sluzb 
radiakamunikacyjnych 
na HF oraz systemow 
komunikacji na iiniach 
energelycznych" (au- 
lorslwa Andrzeja SP2CA 
oraz Piotra SP2JMR). 

Jest on rowniez za- 
mieszczony w oficjalnej 
publikacji na EMC'05. 
Referat tenwswej tresd 
zblizony byl do prezento- 
wanegona XIX KST2003 
w Bydgoszczy (KST- 
Krajowe Sympozjum 
Telekomunikacji). Stanowi 
on kontynuacj? walki 
z probami rozpowszech- 
nionio PLC na terenie 
Polski podj?lej przez 
PZK w 2002 roku. Dzi?ki 
v/ysilkarn krotkofalov;cow 
tysiqce potencjolnydi 
klientow i propagatorow 
tej „paskudnej" wstecznej 
technologii poznalo jej 
szkodliwosc dla radioko- 
munikocji. 


15 do 16 wrzcinia pracowalismy ze 
Swieradozva. Bylismy zlokalizoivani na 
wysokosci pound 1000 m n.p.m. Dziqki 
ternu poza tqcznosciami na KF mielismy 
rowniez swietnc warunki na UKF. Takq 
dobrq lokalizacjq zazudziqczamy Zyg- 
muntowi SP6QKT, ktory udostqpnil 
mm swojc tnjne centrum dozvodzenia 
wraz ze sprzqtem. Jednym z zadan har- 
cerzy na trasie bylo nawiqzanie tqczno- 
sci radioioej pod okiem naszych instruk- 
toroio. Zadanie bardzo siq podobalo r 
gdyz by fa to nozuosc na rajdzie gorskim . 
Wielu harcerzy wczesniej nie spotkato 
siq z kr6 tkofala rs hoe m . Teraz wicdzq 
juz, ze co£ takiego istnicje i niektorzy 
zoyrazili chqc zostania krotkofalowcami. 

W dniach 17-18 wrzesnia pracoioa - 
lismy ze straznicy Strazy Granicznej 
w Szklarskiej Porqbie, gdzie przez dwa 
ostatnie dni rajdu przebywali uczest- 
nicy ze zoszystkich tras. Kazdy mdgl 
przyjsc, zobaczyc i porozmazoiac. Ogd- 
lem zrobilismy ponad 350 Iqcznosci ze 
stacjami z Polski i zagranicy, pracujqc 
na pasmach 2m, 20m i 80m . Karty QSL 
sq juz w kohcozvej fazie projektowania 
i ivkrotce nastqpi ich druk oraz wy- 
sylka. Karty dla nas proszq przesylnc 
przez SP6YFU. Za rok nastqpna „GRA- 
NICA", a zo miqdzyczasie jeszcze kilkn 
innych naszych wyjazdoxvych akcji 
krotkofalarskich. 

SN1000B 

W zwiqzku z przypadajqcq 
w 2005 roku 100. rocznicq utwo- 
rzenia Oddzialu Babiogorskiego 
Towarzystwa Tatrzariskiego w Ma- 




kowie czlonkowie Klubu tqcznosci 
Babiogdrskiej Grupy Krotkofalow- 
cow SP9PGB pragnqc przypomniec 
i uczcic to wydarzenie zorganizo- 
wali we wrzeSniu tego roku prac^ 
stacji okolicznosciowej SN1000B. 
QSL via SP9PGB. 

Spotkanie krotkofalowcow 
w Koscierzycach 

Dnia 17 wrzesnia w Koscierzy- 
each k/Brzegu dziqki staraniu kolegi 
Michala SP6WZC odbylo siq spotka- 
nie krotkofalowcow w piqknie polo- 
zonym osrodku wvpoczynkowym 
FLORYDA. Na spotkaniu bylo kil- 
kadziesiqt osob glownie z woj. opol- 
skiego i dolnoslqskiego. Byla mala 
gielda radiowa, na ktdrej mozna 
bylo nie tylko cos kupic, ale i otrzy- 
ma<5 za darmo. Koledzy przywiezli 
nieuzywane rzeezy elektroniezne, 
z ktorych mozna bylo wybrac cos 


okreslonych czqstotliwosciach skau- 
ci w yw oluj <| siq: „CQ JAMBOREE, 
CQ JAMBOREE. dziqki czemu 
mozna szybko odrdznic staeje skau- 
towe. 

Niestety co roku jest coraz mniej 
klubow harcerskich, a wiqc coraz 
mniej os6b bierze udziai wJOTA. 
W tym roku Skautowy Klub Techni- 
ki z Lubina SP6YFU, Harcerski Klub 
Lqcznosci „Wroclawskie Orlqta" 
oraz Radioklub SP5PSL postanowi- 
ly umozliwic uczestnictwo w JOTA 
szerszemu gronu harcerzy z calego 
kraju oraz zapromowac w swiecie 
harcerstwo i harcerskie krotkofa- 
larstwo. Na stronie www.zhp.pl 
pojawi siq lista klubow harcerskich 
i nie tylko, ktore w dniach 15-16 
pazdziernika umozliwiq harcerzom 
korzystanie ze sprzqtu i zapewniq 
fachowq opieke dla poczqtkujqcych. 
Na li§cie bqdq siq znajdowaly kon- 
takty do osob wyznaczonych przez 


dla siebie (malo kto siq temu oparl). 
Wsrod uezestnikow spotkania byl 
tez losowany sprzqt radiowy i po- 
miarowy. Dziqki sponsorom, o ja- 
kich SP6WZC si^ postaral, byl tez 
sowity poczestunek. Miejsce spo- 
tkania spodobalo si^ kolegom i nie- 
ktorzy juz planuj^ w tym miejscu 
prac^ w zawodach. 

CQ Jamboree 

W tym roku po raz 48. odbe- 
dzie sie Jamboree On The Air, 
czyli spotkanie skautdw w eterze. 
Jest to miqdzynarodowa krot- 
kofalarska akeja skautowa pole- 
gajqca na umozliwieniu jak naj- 
wi^kszej liezby skautow spotka- 
nia w eterze swoich rowiesnikow 
z innych krajdw. Jota odbywa sie 
zawsze w 3. pelny weekend paz- 
dziernika (w tym roku to 15-16 
pazdziernika). Podczas JOTA na 


kluby do zbierania listy chetnych. 
Do zaprzyjaznionych klubow majq 
przyjSc uczestnicy tegoroeznego 
Harcerskiego Obozu Lqcznosciowo- 
-Turvstycznego ^Zorza", przyprowa- 
dzajqc ze sobq harcerzy, ktorzy do- 
tqd nie mieli stycznosci z krotkofa- 
larstwem. W dniach 14-16 pazdzier- 
nika Skautowy Klub Techniki b$- 
dzie pracowal pod znakiem 5POJO- 
TA, tym razem z g6ry Chelmiec 
koto Walbrzycha. 14 pazdziernika 
b^dzie pracowac na pasmach 2m, 
80m i 40m. Od 15 do 16 pazdziernika 
h^dzie pracowal gldwnie ze stacjami 
skautowymi, choc co jaki§ czas b^- 
dzie tez osiqgalny dla pozostalych. 
Harcerski Klub Lqcznosd ^Wodaw- 
skie Orlqta" bqdzie nadawac row- 
niez pod znakiem okolicznosrio- 
wym z sufiksem JOTA z Wroclawia. 
Z kolei Radioklub SP5PSL b^dzie 
pracowal z Zegrza pod znakiem 
SNOJOTA. 
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Koszty znaku okolicznosciowe- 
go kazdy klub ponosi sam. Jednak 
najwiekszy problem to koszt kart 
QSL 1 dyplomow. Dlatego orga- 
nizatorzy poszukujq sponsora do 
wydrukowania kart QSL. Zapla- 
nowano robid duzo Iqcznosci, aby 
zach^cic kolejnych miodych ludzi 
do kr6tkofalarstwa, a nast^pnie 
przeszkolic ich na kolejnym obozie. 
Warto przypomniec, ze od jakiegos 
czasu w trakcie JOTA trwa takze JOTI, 
czyli Jamboree On The Internet. 

Mistrzostwa ARS 

W dniach od 3 do 9 wrzeSnia br. 
w Serbii i Czarnogorze w gorach 
Parku Narodowego TARA odbyly 
si^ 15 Mistrzostwa I Regionu IARU 
w Amatorskiej Radiolokacji Spor- 
towej. W zawodach tych uczestni- 
czyla 5-osobowa druzyna Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow w skla- 
dzie: Aleksandra Czerwinska - M19, 
Andrzej Wilczynski - M19, Adam Wil- 
czynski - M19, Zbigniew Mqdrzyn- 
ski - M40 i Jacek Czerwinski - M40. 
W zawodach braly udzial 23 kra- 
je, w tym jeden reprezentant USA. 
W zawodach na 144MHz w£r6d pol- 
skich zawodnikow najlepiej wypadla 
Ola Czerwinska - 11. miejsce (wyniki 
na www.20O5ardf.com), za$ w zawo- 
dach na 3,5MHz Ola zaj^la 19 miej- 
sce. Ogdlnie Polska w M19 zajela 
druzynowo 8. miejsce a w M40 10. 

Z Serbii podczas zawodow 
pracowala stacja okolicznosciowa 
4N15ARDF. 

Nastc^pne zawody - Mistrzostwa 
Swiata - odb^dq si^ w Bulgarii (12- 
-17 wrzesnia 2006) zas Dzieci^ce 
Mistrzostwa ARDF w Polsce (12-16 
lipiec 2006). W 2007 roku Polska 
jest ponownie gospodarzami Mi- 
strzostw 1. Regionu IARU! 

W przyszlym roku po raz kolej- 
ny b^dzie organizowany w Cho- 
czewie oboz przygotowawczy po- 
tqczony z kursem krotkofalarskim 
wraz z egzaminem paristwowym. 
Juz teraz Jacek SP2LQC zaprasza 
wszystkich ch^tnych, starych i no- 
wych // lisolap6w // do Klubu Ra- 
diolokacji Sportowej przy Polskim 
Zwiqzku Krdtkofalowcdw (ul. Mo- 
drzewiowa 25, Bydgoszcz, lub e- 
-mail: sp21qc@wp.pl). 

Borodziej 2005 

18 wrzesnia Pomorski Oddzial 
Terenowy PZK zorganizowal spo- 
tkanie integracyjne krotkofalowcow 
Wybrzeza, w lasach sopocko-oliw- 
skich na pi^knej polanie piknikowej 
Borodziej. Spotkanie bylo po$wi^- 
cone przede wszystkim podsumo- 


Znaki okolicznosciowe przyznane we wrzesniu 2005 
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14-17.1 0.2005 z okazji Dnia Papieza Jana Pawla II 

SN6DJ 

SP6BGF 

SP6BGF 

SP6 

13 

7-9.1 0.2005 wystawa „Dni Jesienne' 1 

SN60ZSE 

SP3ZHC 


SP3 

32 

01.10 - 30.11.2005 60-lecie Zespofu Szkol Elektro- 
nicznych 

SN80MJA 

SP8ZIV 


SP8 

05 

20.09-20.12.2005 rocznica utworzenia Muzeum 
Jarostawskiego 

SNOJP 

SP9PKZ 


SP9 

10 

15-17.10.2005 rocznica wyboru Wielkiego Polaka 
- Jana Pawta II na StolicQ Plotrowq 

SN0SRF 

SP5PPK 


SP5 

37 

15.09-30.09.2005 Swiatowy Rok Rzyki 

SPOJOTA 

SP6YFU 


SP6 

01 

14-16.10.2005 miqdzynarodowa akeja skautowa JOTA 

3Z5IARU 

SP5MXA 

SP5MXA 

SP5 

25 

3.10-31.12.2005 80 lat IARU i 75 lat PZK 

3Z13HRG 

SP6YFU 


SP6 

01 

15-18.09.2005 Harcerski Ogolnopolski Rajd Granica 

ZOKWW 

SP7KWW 


- 

- 

25.09.-15.10.2005 1 60 lat Kolei Warszawsko-Wiedenskiej 

3Z0PJP 

SQ8GBE 

SQ8GBE 

SP8 

05 

16.10.2005 27 rocznicy wyboru papieza Jana Pawta II 

3Z0SEC 

SP9PKR 


SP9 

10 

08-23.10.2005 konfereneja komputerowa ..Confidence” 


waniu wspanialej akcji „Krotko- 
falowcy Pomorza w XXV rocznic^ 
NSZZ Solidarnosc". 

Program ten zostal zaakcepto- 
wany przez wladze Solidarnosci 
i wszedl do kalendarza imprez to- 
warzyszqcych. Na temat prary oko- 
licznosciowe j radios tacji SN25SOL 
jest nolatka w SR 10/05. 

Bardzo sympatyczne spotkanie 
zgromadzilo okolo 120 osob. 

Podczas spotkania zasluzeni 
w przygotowaniu i realizacji aktyw- 
noSci SN25SOL krotkofalowcy zo- 
stali wyroznieni dyplomami i upo- 
minkami zwiqzanymi z tq akcjq. 

Obecny na imprezie prezes 
PZK Piotr SP2JMR pogratulowal 
wspanialego zaangazowania tym 
wszystkim, ktorzy przyczynili siq 
do sukcesu SN25SOL, a specjalne 
dyplomy PZK otrzymali Zygmunt 
SQ2ZD oraz Zbigniew SP2AVE. 

Byly takze imprezy towarzyszqce 
spotkaniu, w tym rowniez konkurs 
typowo krotkofalarski (umiej^tnosc 
wylawiania w pile-upie jak naj- 
wi^kszej liczby wolajqcych stacji), 
mini gielda sprzc^towa, a poza tym 
jak zwykle niekonczqce si$ dyskusje 
i ciekawe Polakow rozmowy. 

SNOMMS 

Organizatorzy Motorowodnych 
Mistrzostw Swiata F-500 Srem 2005 
serdecznie dzi^kujq wszystkim 
uczestnikom, ktorzy wzi^li udzial 
konkursie. 

Zgloszenia przyslalo 110 nadaw- 
cow i 9 nasluchowcow. Wytrwalo^ 
w „polowaniu" na operatordw ze 
&remu i na operatordw stacji oko- 
licznosciowej SNOMMS w dniach 
26-28.08 przyniosla zasluzone efek- 
ty. Gratulujemy! 


W „eliminacjach dyplomowych"- 
Certyfikat Uczestnictwa Nr 1 - 
SP1FQN, nagroda: budzik synchro- 
nize wany automatyeznie z bezprze- 
wodowym pomiarem temperatury 
zewn^trznej. CU Nr 2 — SP2GUC, 
nagroda budzik synch ronizowany 
automatyeznie. CU Nr 3 - SP60PZ, 
nagroda: budzik synchronizowany 
automatyeznie. CU Nr 4 - SP6GSZ, 
CU Nr 5 - SP2IWK. Klasyfikacja 
koncowa: I miejsce SP2GUC (44 
pkt.) - zloty medal i aparat cyfro- 
wy Pentax Optio 30. II miejsce - 
SP60PZ (44 pkt.) - srebrny medal 
i aparat cyfrowy HP Photosmart 
M407. Ill miejsce SP30L (42 pkt.) 
- brqzowy medal i multimetr cyfro- 
wy MY64. IV miejsce SP6GSZ (42 
pkt.). V miejsce SQ7GMN (42 pkt.). 
Nasluehowcy: Certyfikat Uczestnic- 
twa Nr 1 i I miejsce w klasyfikacji 
koncowej zdobyl ten sam uezestnik 
SP2-7170 - zloty medal i multimetr 
cyfrowy MY64. Pozostale miejsca 
i bardziej szczegolowe wyniki zo- 
stanq opublikowane w nast^pnym 
numerze SR lub tez mozna znalezd 
na stronie www.oppzk.poznan.pl . 


Rozmowy w MS 

W dniu 21 wrzesnia 
odbyly si? kolejne 
rozmowy z ministrem 
ochrony srodowiska To- 
maszem Podgajniakiem. 
Rozmowy dotyezyly 
przepisow wykonaw- 
aych do „Prawa othnny 
srodowiska" w sprawis 
szczegolowego trybu 
zgioszania enten krolko- 
falowcow amatorow do 
eksploalacji. Rozmowy te 
sq nodal kontynuowane. 
PZK sklada Ponu poslowi 
Jerzemu Szymanskiemu 
podzi?kowanie za pomoc 
udzielonq krolkofalov/- 
com, zarowno poprzez 
zgloszenie odpowiedniej 
inlerpelocji w Sejmie, 
o szczegolnie za 
pomoc w kontaktach 
z Ministerstwem Ochrony 
Srodowiska. 

SNOZX 

Z okozji coroanego 
swiata miaslo Zabrze 
w dniach od 30 WTzesnia 
do 2 pazdziernika 
byla aklywna slacja 
okolicznosciowa SNOZX. 
QSL via SQ9FMU biuro 
PZK nr 06 



Operatorzy SNOMMS (od lewej): SP3IQ, stojq - SP3TYC, SP3BVA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad z UKF Managerem PZK - Zdzistawem Bienkowskim SP6LB 

Rozmowa z SP6LB 


Z okazji 75-lecia Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow redakcja SR przepro- 
wadzita i opublikowala wywiady z nestorami polskiego krotkofalarstwa: 
SP2DX i SP5HS. 

W tym miesi^cu publikujemy kolejny wywiad - z UKF Managerem PZK 
Zdzistawem Bienkowskim SP6LB, przeprowadzony przed wyjazdem na 
konferencj$ IARU w Davos. 


Red.: Jak zacz^lo si^ Pana zaintere- 
sowanie radiem? 

SP6LB: Szczegoldw z okresu przed 
wojnq w 1939 roku nie pamiqtam. 
Mieszkalismy w Lodzi, niedaleko ra- 
diostacji lodzkiej. Ojciec mnie mowil, 
ze do sqsiedniego budynku wpro- 
wadzil si^ jakis sublokator, ktory 
rozwiesil dlugq anten<*. Nie kontak- 
towal siq on z nikim w sqsiedztwie. 
Gdy wybuchla wojna, okazaio siq, ze 
by! to agent niemiecki z radiostacjq, 
co mnie zaintrygowalo i juz w mlo- 
dzienczych latach zwr6cilo uwag^ 
na sprawy radiowe. 

Mielismy odbiornik na lampach se- 
rii RE i glosnik elektrodynamiczny. 
Na poczqtku wojny ustyszelismy 
wezwanie radiowe, aby wszyscy 
mlodzi zdolni do walki poszli do 
Warszawy, aby jej bronic. Poszedl 
i ojciec. Byla to niemiecka prowo- 
kacja. 

Przed wyjsciem, wiedzqc, ze slu- 
chanie radia w czasie okupacji nie- 
mieckiej bqdzie zakazane, zastapil 
glosnik sluchawkami. Gdy szcz^sli- 


wie po miesiqcu wrocil spod Kowla, 
byla juz okupacja. Ojciec rozebral 
radio i u znajomego krotkofalowca 
zamowil male radio 1V1 na lam- 
pach serii AF. Radio to bylo chowa- 
ne w piecu po wyjqciu kafla. Pod- 
czas odbioru Londynu, odbiornik 
reakcyjny promieniowal. Po jakims 
czasie Niemcy (Volksdeutsche) za- 
cz^li „odwiedzac" nasze mieszka- 
nie, gdyz i oni sluchajqc Londynu, 
na „superheterodynach" slyszeli 
interference od odbiornika reakcyj- 
nego. Na szrz^srie nic nie wykryli. 
Po wojnie przejqlismy po Niemcach 
pozostawiony przez nich odbiornik 
Telefunken, ale w poczqtkowym 
okresie 1945 r. posiadanie radia bylo 
niedozwolone. Wtedy to powstal 
Spoleczny Komitet Radiofonizacji 
Kraju, ktory rozwieszal „kolchoz- 
niki" na ulicach, placach, w mia- 
steczkach i na wsiach, a takze w za- 
kladach pracy, aby wszyscy mogli 
uslyszec „prawdziwe" informacje. 
Jako student Politechniki L6dzkiej 
bralem udzial w radiofonizacji kra- 



ju, co dalo mi placet na utworzenie 
Klubu Krotkofalowcow przy Poli- 
technice Lodzkiej (1948r). Prezesem 
Oddzialu Lodzkiego PZK byl Jan 
Zimowski SP7LW, dyrektor radio - 
stacji lodzkiej. U niego zdawalem 
egzamin 7 radiotechniki. Po egza- 
minie zaproponowai mi funkcj^ se- 
kretarza w Oddziale Lodzkim PZK 
i pokierowal budowq pierwszego 
amatorskiego odbiornika, a takze 
wskazal, jak sie samemu nauczyc 
CW Morse. W 1951 roku uzyskalem 
swiadectwo uzdolnienia, a w 1952 r 
zezwolenie na radiostacjq amator- 
skq SP7LB. Pierwszy nadajnik byl 
na lampie LV 30, a pierwsze QSO 
CW ze stacjq w USA. 

Red.: Ale Pan zainteresowat si^ 
specjalnie problematykq fal ultra- 
krotkich. Jak do tego doszlo? 
SP6LB: W lipcu 1954r odbvl si^ 
w Pilichowicach koto Jeleniej G6ry 
oboz szkoleniowy UKF, na ktorym 
Wojciech SP5FM pokazywal radio 
na pasmo 86MHz i radio na lam- 
pach „zoi$dziowych" na 144MHz 
z oscylatorem kwarcowym. Pozo- 
stali uczestnicy dysponowali tylko 
transceiverami „superreakcyj nymi" . 
Po obozie poszczegolne ekipy roz- 
jechaly si^ „w Polsk^" dla wzi^cia 
udzialu w zawodach UKF organi- 
zowanych przez Czechoslowacj^. 
Bralem udzial w ekipie, ktora, na 
podstawie specjalnego pozwolenia 
milicji, przejechala samochodem 
ci^zarowym do KroScienka, a na- 
stepnie trzema furmankami na Trzy 
Korony. Kilkuosobowa druzyna 
dysponowala dwoma agregatami 
spalinowymi, kilkoma transceivera- 
mi super reakcyjny mi oraz „sztanda- 
rowym" nadajnikiem kwarcowym 
na 144 MHz, ktory, okazaio si$, ze 
zle powielal cz^stotliwosc. Trans- 
ceiver ten byl budowany w todz- 
kim klubie LPZ, a jego praca byla 
sprawdzana na odbiornikach su- 
per reakcyjnych. Negatywny wynik 
zmobilizowal nas do dalszych prac 
konstruktorskich w pasmie 86 MHz 
i 144 MHz. 

W 1956 roku w Wisle-Malinka od- 
byl si^ zalozycielski zjazd Polskie- 
go Klubu UKF, ktory zdecydowa- 
nie wplynql na poswi^cenie czasu 
wlasnie dziedzinom UKF. Od tego 
czasu bior$ systematycznie udzial 
w zawodach, a poniewaz mieszkam 
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w Jeleniej Gorze (350m n.p.m.), oto- 
czonej gorami 700-1600 m, to szanse 
na lepsze wyniki uzyskuje sitj przy 
zorganizowaniu wypraw gorskich. 
Poczqtkowo, gdy me bylo wyciqgow, 
na Sniezke lub Szrenicq szlo si$ ca 
10 km pod gor^ ze sprz^tem ponad 
20 kg. Obecnie dwa wyciqgi ulatwia- 
jg wyjazd, lecz sq to nadal powazne 
wyprawy. W sumie w zawodach 
startowatem juz ponad 122 razy, 
w tym 80% z terenow gorskich. 

Red.: Pelni Pan funkcj^ UKF Mana- 
gera PZK. Na czym to polega? 
SP6LB: Pierwszy raz na funkcj^ 
UKF managera zostalem powolany 
w 1963 r. Po skonczeniu kadencji 
funkcj^ te przejcjl Tomek SP5CCC, 
a nast^pnie w 1992 r. funkcj^ po- 
nownie powierzono mniei pelni^ jq 
do chwili obecnej. 

UKF Manager PZK zajmuje si^ na- 
st^pujqcymi sprawami: 

■ Nadzorowanie przestrzegania 
zalecen (rekomendacji) i uchwat 
IARU Region 1 oraz przepisow 
mi^dzynarodowych i krajowych 
przez wszystkich uzytkownikow 
pasm UKF (powyzej 30 MHz) 
niezaleznie od przynaleznoSci 
zwiqzkowej i administracyjnej. 
W szczegolnosci nadzhr nad 
przestrzeganiem bandplanu UKF. 

■ Wspoldzialanie z Prezydium PZK 
w opracowywaniu nowelizacji 
przepisow krajowych, dotyczep 
cych sluzby amatorskiej w pa- 
smach UKF, pozyskiwania no- 
wych pasm (70 MHz) 

■ Przygotowywanie na prezydium 
i posiedzenia ZG PZK dokumen- 
t6w w kontaktach mi^dzynaro- 
dowych w zakresie UKF. 

■ Udzial w pracach Komisji (C5) 
IARU Region 1 na Konferencjach 
Mi^clzynarodowych (Kongresach) 
IARU R1 oraz na spotkaniach 
mi^dzyokresowych. Przygotowy- 
wanie opinii i dokumentow na 
te konferencje w imieniu PZK, 
poddawanie ich do akceptacji 
prezesa PZK. 

■ Koordynowanie i organizowanie 
zawodow i prob UKF IARU na 
terenie Polski i organizowanie 
s^dziowania. 


■ Utrzymywanie stalych kontaktow 
z UKF Managerami, w szczegol- 
nosci z krajow scjsiedzkich. Zgla- 
szanie im przypadkow narusza- 
nia bandplanu i innych zalecen. 

■ Koordynowanie rozmieszcze- 
nia, przydzialow cz^stotliwosci 
i znakow dla wszystkich urzq- 
dzen przemiennikowych iradio- 
latarni (beaconow), niezaleznie 
od ich statusu i przynalezno§ci. 
W tej sprawie PAR powolai UKF 
Managera PZK na koordynato- 
ra (pismo DSR-MLA-5250-43/98 
z 14.05.1998). W ramach koor- 
dynacji prowadzone jest uzgad- 
nianie nowych przemiennikow 
z UKF Managerami krajow s^sia- 
dujacych. 

□ Inspirowanie rozwoju technik 
UKF-owych w Polsce, wspdlpraca 
z grupami zainteresowan, takimi 
jak Polski Klub UKF; bydgoska 
Grupa Mikrofalowa, sesje tech- 
niczne w Dusznikach. 

■ Tlumaczenie dokumentow IARU 
R1 z zakresu UKF, publikowanie 
ich i poddawanie pod dyskusj^. 
Zbieranie opinii i wnioskow i na 
ich podstawie zabieranie glosu na 
Konferencji IARU. 

■ Publikowanie w czasopismach 
krdtkofalarskich artykulow na 
temat nowych technik UKF i mi- 
krofalowych. 

Red.: To bardzo odpowiedzialna 
i absorbuj^ca funkcja. A jakq rol^ 
odgrywaj^ ini^dzynarodowe Kon- 
ferencje IARU Regionu 1 w dzie- 
dzinie UKF? 

SP6LB: Sluzba amatorska i sluz- 
ba amatorska satelitarna ma w Re- 
gulaminie Radiokomunikacyjnym 
przeznaczone pasma czqstotliwo- 
sci. Administracje poszczegolnych 
krajow mog^ wnieSc do tych zapi- 
sow wiasne zastrzezenia, dodat- 
kowo ograniczajcjce lub rozszerza- 
j^ce przeznaczenia pasm. CEPT 
w oparciu o RR moze wprowadzic 
dalsze zmiany i uzupelnienia. Ad- 
ministracje kazdego kraju, na zasa- 
dzie suwerenno&ci, mog^ w pelni 
skorzystac z powyzszych przezna- 
czeri, dodac, ograniczyc lub usunqc 
poszczegolne pasma w Krajowej Ta- 
beli Przeznaczenia Cz^stotliwo^ci. 
R0I3 IARU jest wzajemne informo- 
wanie si$ o przeznaczeniach cz^sto- 
tliwosci w poszczegolnych krajach 
oraz wplywanie na zachowanie 
posiadanych juz pasm, a takze na 
pozyskiwanie dalszych. W tej roli 
IARU, w szczegolnosci w Regionie 
1, stoi na bardzo trudnej pozycji, 
gdyz jest organizacjq spotecznq, 
ktora styka si^ z potrzebami po- 
teg przemyslowych, dla ktorych 




INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow internetu 


Co miesiqc w IVlagazynie INTERNET: 

O Najbardziej aktualne informacje o giobalnej sieci 
komputerowej 

O Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
G Opisy najnowszych technologii 
G Kursy dla webmaster6w 
O Przeglqd niezb§dnego oprogramowania 
G Artykuly, ktore pomoga Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknac zagrozeri 
i zaoszcz^dzic pieniadze 

• Opisy ciekawych zastosowan internetu 

• Porady dotycz^ce wyszukiwania informacji 



W numerze 11/2005 m.in.: 

© Jak malym kosztem uruchomic wtasny e-biznes 
G Darmowe testowanie bezpieczenstwa komputera 
O Darmowe konta pocztowe na serwerach z calego 
swiata - wybierz odpowiednie dla siebie 
O Promujemy si^ za darmo w sieci, czyli Zoomlnfo 
oTelefonia internetowa: przeg'ad i porownanie 
ofert poiskich operatorow 
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kazdy kiloherc ma wymiern^ war- 
tosc w dolarach. Dzi^ki uzyskaniu 
osobowosci prawnej przez IARU 
Regionu 1 stalo si^ ono partnerem 
- konsultantem w sprawach gospo- 
darki cz^stotliwosciami. Wielkq rol^ 
na przestrzeni ostatniego dziesi$- 
ciolecia w obronie stanu posiadania 


byla prosta. Obecnie, gdy przybyly 
emisje cyfrowe, zaszla potrzeba 
znalezienia dla nich miejsca w pa- 
smie, oczywiscie kosztem innych 
emisji. 

Konferencje IARU R1 odbywaj^ si$ 
co 3 lata. W mi^dzyczasie post^p 
techniki jest tak duzy, ze dochodz^ 



odegrat rol$ Wojciech SP5FM, gdy 
byl cztonkiem Komitetu Wykonaw- 
czego Rl, a obecnie mi^dzy innymi 
wiele spraw broni Gaston Bertels 
ON4WF i Arie Dogterom PAOEZ 
Administrate, wydaj^ce pozwole- 
nia, okreslaj^ pasma, pozostawiajqc 
sposob zagospodarowania pasm 
samym amatorom na zasadach sa- 
moregulacji. W ramach pasm prze- 
znaczonych dla sluzby amatorskiej 
amatorzy stosujq r6zne rodzaje 
emisji. Rolq IARU, w ramach sa- 
moregulacji, jest koordynowanie 
sposobow wykorzystywania pasm, 
w przeciwnym przypadku stacje 
pracowalyby na przypadkowych 
cz§stotliwo£ciach w ramach szero- 
kich pasm, cz<?sto wzajemnie sobie 
przeszkadzajqc. Dla uregulowania 
tego powstaly tak zwane band- 
plany. Warunkiem skutecznoSci 
bandplanow jest przestrzeganie ich 
przez wszystkich amatorow, nieza- 
leznie od kraju i przynaleznoSci, lub 
nie nalezenia do organizacji czlon- 
kowskiej IARU. 

W poczqtkowym okresie, gdy ro- 
dzajow emisji bylo niewiele, sprawa 


coraz to nowe problemy zkoordy- 
nacjq w ramach posiadanych pasm 
amatorskich. 

Dalszq funkcjq Rl jest koordyno- 
wanie zawodow UKF, gdzie pod 
polskim skrotem UKF kryje si^ mi^- 
dzynarodowe okreslenie VHF+ 
UHF+Mikrofale, czyli obecnie pa- 
sma od 50 MHz do 1000 GHz. Ko- 
ordynacja zawoddw obejmuje nie 
tylko terminy, ale takze regulaminy, 
kt6re ulegaj^ powolnej, ale ci^gtej 
modernizacji dla uwzgl^dnienia 
nowych technik (np. logi elektro- 
niczne). Wszystkie najwazniejsze 
ustalenia Komisji C5 (UKF) Regio- 
nu 1 sq zawarte w VHF Managers 
Handbook opracowanym przez 
prezydenta Komitetu UKF, PAOEZ. 
Jako przedstawidel PZK lub UKF Ma- 
nager bralem udziat w konferencjach 
IARU Rl: 1975 - Warszawa, 1978 - 
Miskolc-Tapolca, 1993 - De Haan, 1996 

- Tel Awiw, 1999 - Lillehammer i 2002 

- San Marino, oraz wezm<* udzial w 
konferencji w Davos. 

Red.: Co moze Pan powiedziec na 
temat swoich publikacji? 



SP6LB: Pierwsze moje artyku- 
ly w „Radioamatorze // ukazaly siq 
w koricu lat 50. Po tym systematycz- 
nie pisywalem na tematy amatorskie 
do kolejnych czasopism, takich jak 
„Kr6tkofalowiec Polski", a ostatnio 
do „§wiata Radio'' i QTC. Opraco- 
wuj$ takze materialy na Sesje Tech- 
niczne UKF. Napisalem trzy ksiqzki: 
„Anteny KF i UKF" - 1978, „Porad- 
nik ultrakrdtkofalowca" - 1988 oraz 
„Poradnik operatora UKF" - 2003, 
a ostatnio peine tlumaczenie in- 
strukcji WSJT, kt6re zostaio zamiesz- 
czone w Internecie przez K1JT Przy 
opracowywaniu artykulow i ksiqzek 
korzystam szeroko z literatury za- 
granicznej w jqzykach angielskim, 
niemieckim, rosyjskim, czeskim, slo- 
wackim, niderlandzkim, hiszpan- 
skim, wloskim i francuskim. 

Red.: Wszystkie te ksiqzki bar- 
dzo cenne i uwazam, ze krotko- 
falowcy powinni starac si^ o ich 
wznowienie. Jakim sprz^tem 
nadawczo-odbiorczym i anteno- 
wym obecnie Pan dysponuje? 
SP6LB: Do pracy na KF oraz 50MHz 
korzystam z dobrego, prostego 
transceivera IC 736, bez nadmier- 
nych „wodotryskow". Na UKF ko- 
rzystam z dobrego dwupasmowego 
transceivera IC 910H, zai pasmo 
23cm pokrywam transwerterem 
produkcji SP9WY + FT-290RII. 
Anteny: na KF nieoceniona W3DZZ, 
ktor^ dostrajaczem antenowym 
mozna dostroic nawet na 1,8MHz. 
W pasmie 10m stosuj$ HB9CV, a na 
pasmach UKF anteny skrzyzowane 
9-el. Yagi na 2m i 12-el. Yagi w pa- 
Smie 70cm (patrz zdj^cie). Kazda 
antena jest zasilana osobnym ka- 
blem, co jest korzystne w l^czno- 
sciach satelitarnych. 

Na 23cm pracuj^ z terenu antenq 
WIMO 2344 oraz na 70cm DJ7BV 
- 7,7X i w pasmie 2m DJ9BV 2,1A, 
(patrz zdj^cia). W terenie pracuj^ 
z samochodu, zasilajqc z akumu- 
latora, a anteny obracam recznie 
przez okno z samochodu. 

Red.: Jakie ma Pan dalsze plany? 
SP6LB: W zakresie organizacyjnym 
chcialbym przekazac funkcje UKF 
Managera osobie o odpowiednim 
przygotowaniu i wi^cej czasu po- 
Swi^cic nowym technikom WSJT 
i pasmom mikrofalowym (10GHz). 

Red: Dziqkuj^ za rozmow^ izycz^ 
zrealizowania wszystkich planow, 
a przede wszystkim duzo zdrowia. 

Z UKF Managerem PZK 
Zdzislawem Bienlcowskim SP6LB 
rozmawiat Andrzej Janeczek 
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Estrada I Studio 9/05 

(z plyt$ CD) 

Konwcrsja gitiirowcgo sygnalu na dane 
MIDI jesi ciqgle tcmalem obcym dla 
wiqkszosci gitmzvstow i basistow. 
A szkoda, bo mozliwosc tego typu 
konwersji olwiera przed muzykami 
zupdnic nowc horyzonty w zakresie 
svodkow wyrazi artyslyczncgo, Zagad- 
nicnie to przybliza arty kid ..Gitarowc 
MIDltlkacje” 

Kiedy styszymv okres Ionic ,,mikro- 
fony bezprzewodowe”, to wiqkszosci 
osdb nalychmiast nasmvajq siq 1c olo 
skojarzenia: wygodnc w uzyciu - bo nie 
ognmiczajq s wo body ruchu. podnoszq 
cstclykt; - bo eliminujq plqczqce siq 
/vvyklc po scenic knblowe ^spaghetti”. Pcwnc ograniczemo jednak wysiqpujq. Trzeba 
wiedziee lylko jnkic. Omawia jc nrlykul „Totalna wolnosc! Czy a by na pcwno.,,7”, 

Nie ma wqtpiiwosci, zc net-iabcic, obok niczaleznych staeji radiowych czy systc- 
raovv wytniany plikAw P2P, sq dzis jednym z najciekawszych. jak rowtiicz najprqznicj 
rozwijajqcych siq sposobow wykorzystywania technicznych mozliwosci t ,,muzycznego 
potenejalu” Internets Szczcgdly w artykulc „Net-labele - alternatywa z ambiejavni”. 

Kolejny artykut z cyklu „Wirtualnc instrumenty - fakty i mity” rozprawin siq 
z mitem o jakoby roznym brzmienm wtyczck msirumentalnych uruchomionych na 
roznych sekwenceracli. 

Nie pomin takze ostatniego odcinka cyklu ,,Linuks i audio**. 

N:i pH'cic CD m in.: 200 probek i pqlli dla fa now Nowc) Mu/.vki, Gitarowc 
MIDIfikacjc, prezcnlacjc. pro grainy, warsztat gitarowy. 


mtody Technik 9/05 

Mtody Technik on/off line (opeja) 

Japonscy naukowey stworz.yli robota. 
ktory - jak zapewniajq - jest liajbardzicj 
udanq kopiq czlowieka, jakq do tej pory 
zaprojektowano. Robot kobieia nazywa 
siq Repliee OK ma clastycznq siliko- 
nowq skorq oraz duzq liezbq czujnikow 
i silownikow, dziqki ktorym reagujc 
podobnic jak dorosly czlowick. Robot 
mruga powick&mi, rusza rqkoma, 
a ruchy klatki piersiowej imitujq proccs 
oddychama. Jakte je$ 2 cze posiada moz- 
iiwosci? A czcgo nie pot rat?? Szczcgoly 
w artykule „Kobieta - robot”, 

Wzrok, oprocz shichu, wqdui, 
smaku i dotyku jest jednym z pieciu 
zmyslow. ktore posiada czlowick. Jest to 
niowqlpliwic najwaznicjszy zc zmyslow. jezcli chodz.i o ilosc przekazywanych infor- 
maeji. Szacuje siq bowiem, zc az 90% informaeji czlowick odbiera z.a pomocq 
wzroku. Swiat nie zavvszc jest taki, jak go widzimy, gdyz w zrok i inozg platajq nam 
roznc figle. A ze tak jest istotnie przekona C'iq urtykul „2ludzenia optyezne spowo- 
dowanc ruclicm”. 

Naukowey, milosnicy astronomii i litcratury sfod 'atglowiqsi^nad tajemniezyrni 
czamymi dziurunii Czym jest czarna dziura? Czy przyciqga, czy odpycha'? Czy jest 
kannlcm, dzi<;ki ktoremu moz.na dostac sitj do innego czasu, innego wymiaru'? 
Podobno, aby Zicmia stata siq czarnq dziurq. nalezaloby jq scisnqc do kuli o pronic- 
niu ok olo 1 centyinctra. Zapoznaj siq z artykukm o mezwykle intrygujqcym tytule 
„Ani czarne, ani dziury?” 
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Elektrontka dla WszystHch 9/05 

„Pod lupq” - to pierwszy ode i nek rewe- 
lacvjncgo cyklu dla poczqtkujqcych, 
a nawet takich, ktorzy zupdnic nie znajq 
zasad elcktroniki. Zaprezentowanc zo- 
stanq w nim populame elementy, jak tez 
wybrane uklady. Material zostanie po- 
dany „k>patologiczme*\ czyli w bardzo 
prosty i przyst^pny sposob. o czym moz- 
na przekonac si^ zapoznaj qc skj z wpro- 
wadzeniom „\Viadomosci podstawowe”. 

Opisany w artykulc okladkowym 
modul syntezy czi^stotliwosci PLL prze- 
znaezony jest do odbiornikdw CB, 
w ktory eh cz^stotliwosc posrednia 
zawiera siQ w przedzialc od 450k Hz do 
465kHz. Dzi^ki nicirm kazdy z tych 
odbiornikow Lxdzie mogl utrzymac pclnq stabilizacjQ ezcslotliwosei w zakresie 40 
kanulow i jcdnoczcsnic wyswictlac nutner odbieranego kanuiu. 

Irytator - dokuczliw y natr$t noeny - prosty uklad do robicnia doweipovv znajo- 
mym. Nie pozwala zasnqd! Podrzucony do sypialni, po zapadniqciu zmrokti, zaezyna 
co kilka... kilkanascie sektmd wydawac krotkie, intrygujqce pi ski. Bardzo krotkie 
impulsy dzwiqkowe praktyeznie uniemozlivviajq lokalizaejq natrQTa. Zaswdecenic 
swialla powoduje wyciszenie dzwi^ku i.., szukaj wiatm w polu. 

Czqstosciomicrz & generator na PC - urzqdzenic charakteryzujc siq s pory mi moz- 
Itwoscinmi. Mozna je zlozyc w 15 mimtt i cicszyc siq efektem swej pracy bcz. 
potrzeby mozolncgo strojcnia czy uruchamiania. 

A dla milosnikow' audio - „Rcprezent:icyjnv” wzmacmacz mocy stereo. 



Buduiemy Dom 9/05 

Koszty ogrzewania typowego, w'spol- 
czcsuic budowanego doinu stanowiq 
okolo 2/d kosztdw jego utrzymania. 
Wiclu invvcstordw szuka vviqc rozwiq- 
zan, ktore powodowalybv zmniejszcnie 
zuzyeia cncigii cicplncj niczbqdnci do 
ogrzania buvlyuku. Przy tym, kazdy 
chcialby przy minimum nakladdvv 
osiqgnqc maksimum zyskdw. Dq/qc do 
ograniczenia ilosci zuzyw'anej w domu 
energii, mil czy wicdzicc, od czcgo 
w najwiqkszyin stopniu zalezq jej stvaty, 
Nastqpnie powinno stq okreslic granicc 
oplacalnosci poszczcgolnych rozwiazah 
i mozliwosc ich realiziicji. Dopiero wtedy 
dccydujcmy siq na budovvq domu o 
okreslonej fonnic, wyposazonego w przemyslane i u zasad ni one ekonomieznie cnergo- 
oszczqdnc urzqdzcnin. Tcmatcm miesiqca tego numcru BD jest - dom cnergooszcztjdny. 
A z 90 stron o tym, jak zapiojeklowac i zbudowac dom o niskich kosztach ogrzewania! 

Przcglqd rynku: „Dach - piqta elewaeja domu”, „Dr/.wi wcvvmjtrzne”, ..Drzvvi 
zewnqtrzne i antywlamaniowc*? „JczcIi szybko - to gotowy kanadyjczyk**, „Okmi 
drcwnianc i z PCV*\ ..Osprzqt dektroinstalacyjny”, „Scianki dzialowc”. 

W rytn iiLimcrze BD znajdzicsz takze odpowicdz no pytanic - Jaki kornir do 
jak i ego paleniska? 

Na plycie CD in, in.: trbj - Infbnnalor Rynkowy Budowtiictwa Jctirorodzinncgo, czy li 
ponad lOOOprczemacji prod ukrow n tezbqd nych do wybudowania domu. poiadnik budu- 
jqccgo, pomdnik kredytowy. Co? Gdz.ie? Z a ile? - na te pylania znajdzicsz odpovvicdz. 



Witryna Klubu 




Do grona czlonkow klubu AVT zaliczamy prenumeraloiow* co najmniej dwtich l dziewi^ciu rriie^i^czuikow wydawanych przez 
AVT. Kazdy cztonek lego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzemplarze sposrod prezentowarych 
lulaj wydah naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na pr2yktad prenumerator 2 tytufow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytufow ma prawo do 
3 darmowych egzemplarzy Wystarczy wpisac odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wysfac (ewentualnie przefakso- 
wac) do redakcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa Wybrane egzemplarze dotqczymy do najblizszej wysytkl prenumeraly 


* cto;yczy tylko prenumer^t plainych 





Na wszelkie pylania czeka dzial prenumeraly: 
tel.: [0-22)5689922, lax: 56B99 00. 
e-mail: prenumerata@avlcom.pl 






Audio 0/05 


Hitcm lego numeru AUDIO jcsl prczcn- 
tacja IH niczwyktych urzqdzen. To 
„owoc” uroczystej gali nagrod EISA, 
ktora pokaztijc nic lylko najlcpszc urz^- 
dzenia audio i kina domowego, ate two- 
rzy lakze panorama tych kalcgorii 
sprzqtu, ktore maja obecnie najwiqksze 
znaczcnic na rynku. 

Fir my inwcstujiicc \v rejestralory 
DVD rozglaszaja. ze wycofanic z pro 
dukcji i sprzcdazy odlwarzaczy DVD to 
tvlko k west i a czasu, t to wcale rtiedlu- 
giego. Analogia do historii z magnclo- 
widami jest oczywista - niegdys staly siq 
tanie, ze nie daly szans na przetrwanie 
proslszych odtwarzaczy VMS, o klorych nikl juz dzisiaj nic pamiqta. Ale czy 
bajeeznie niskie ceny DVD to tvlko skutek ataku rekorderow. czy lez planowanej 
juz inwazji JIDDVD i Blu-ray? Jcz.cli bowiem nnd odlwarzuc/iimi DVD mialyby 
zwyciqzyc wtasnie rejesiraiory. to dlaczcgo proponowanc wciqz przez lak nie- 
wielu prod lice Mow? Mozc cnla veszta czcka juz na kolejny clap ro/.woju? Ale 
w lakim razic dlnczego wiclcy gnieze inwestujq w rozwoj i produkciq rejestrato- 
row DVD? Odpowicdzi na te pytania ziiajdzicsz w ailykule „N;uicszly czasy rekor- 
dcra" 

Spot o to, czy lepsze wzmacniacze znanych firm japonskich, czy z mnicjszych 
manufaklur, istniejc od dawna. Teza by la jednak z gory zalo/ona - finny male, ale 
spccjalistyczne, posiadajq. glqbszs* wicdzq na temat audiofilskich potrzeb. Czy tak jest 
istotnie, vvykaze test wzmacniaezy stereo 3500zl. 



Elektronlka Praktyczna 9/05 

Elekttonika Praktyczna onLine 
(zawiera 2 plyty CD) 

Bqd^c „w trasic” zastanawiamy siq cza- 
sami, ile juz k ilome trow przcjccliaiismy, 
czy stciczy num palivva do cclu, jak 
dingo juz jedziemy. Czasami zas.Una- 
wiamy siq, ktora droga jest krotsza, ile 
pal iw a spa la my w danej cliwili i czy nic 
daloby siq mozc cos czasami zaoszczq- 
dzic. Na wiqkszosc z tych pytan uzyt- 
kownicy nowych dobrze wyposazonych 
samochodow mog^ sobie szybko odpo- 
wiedziec, palrz^c na wvswictlacz kom- 
putera pokladowego. ftozwi^zanie dla 
uzytkownikow starszyeh samochodow 
przcdslawiono \v artykulc „Korrputcr 
samochodow y". Projckt ten to dosko- 
nale uzupcbiieme wyposazenia samochodow' pozbawionycb komputerbw poklado- 
wych, latw'e do zusiosowania w wiqkszosci wspolczesnyeh aut. 

Radiow'e porty I/O na pasmo ISM - prezentowane hteze radiowe mozc znalezc 
zastosowanie w urzqdzeniach wspolpracuj^cych z dowolnymi, dwustanowym: czuj- 
nikami lub modulami wykonawczymi, klorych dolqczenic do systemu slerujqcego za 
pomocq zwyklych przewodow mozc siq okazac klopotliwe lub nawet niewykortalnc. 

Uniwersalna karla portow na USB - USB powoli zdobyw'a nowc obszary aplika- 
cyjnc, o czym przekonujc prezentowany uktad. 

Inne prujekly; Naswiotlarka UV, ROBOrobak, Programaior mikrokonlrcleiow 
PtCI0F20x, Czasowy wytqcznik dotykowy, Stcrownik dzwonka szkoliiego. 

W tym numerze EP omowiono takzc tajniki lutowania w icchnologii bezolowio- 
wej. Warlo przcczytiic, bo czasy „PUFrcc’* nadchodz:i! 



Internet 9/05 

(2 plylg CO) 

Internet slanowi juz njeodzowny elc- 
menl zycia. Umicj^lnosc poslugiwania 
siq komputerem oraz korzystania 
2 Intemetu to coraz ezqSciej warnnki sta~ 
wiane przy zatrudnieniu* Znajomosc 
tych srodkow komunikaeji moze przy- 
11 i esc korzysci lakze osobie poszukuj^- 
cej pracy - kio szuka praev przez Inter- 
net, pokazujc, ze polrafi korzystad z sic- 
ci, Podczas poszukiwania pracy warto 
korzystac z Intemetu, o czym przeko- 
mtje temat okladkowy „Znajdz pracq 
w sicci”. Nalezy jednak pamiqtac o roz- 
nego rodzaju pulapkach oraz dobrze 
przygotowac siq do tej melody dotarcia 
do ewentualnego pracodawcy. 

My slates kiedvs, zeby dotrzec ze sw'ojq muzykq na drugi koniec swiata? Maj^c na 
pokladzic odrzulowq rozglosniq, zrobisz to w okamgnieniu. Do niedawna urucho- 
micnie na komputerze osobistym intemetowej rozgiosni radiowej wymagalo sporych 
inr.icjqinosci. Dzis dziqki darmowemu pakietowi JelAudio w kilka mi nut mozesz 
zbudowac wirtualnc ministudio. Umozliwi to nadawanic wlasnych audycji, ktore 
hcdii odbicrane w calym internetowym swiecic, z jakoscitt nicustqpuj^ca profesjonal- 
nym staejom radiowym. Szczcgoly w artykule „Odrzutowe radio” 

Artykul „Finna za darmo” wykazuje, ze mozna z powodzeniem zaopatrzyc firmq 
w komplct darmowego oprogramowania nicustqpujticego apiikacjom komcreyjnym. 

Na plycie CD m.in.: Easy Office 9.0 PL. Microsoft AntiSpyware, JetAudio, e Don- 
key Accelerator. 



Elektronik 9/05 


Duzym problemem, jaki stoi dzis przed 
l wore ami ukladow' sea lonych, jest iuteg- 
raeja v/ ukladzie clcnicntovv pasyv/nych. 
Jednak najtrudniejsze okazuje siq zin- 
tegrowanie w ukladzie sc a l on y ill batcrii 
i iunycli z rod cl zasilania. Gdybv siq to 
udalo, pozwoliloby na znaezne zmniej- 
szenierozmiarow i ciqzaru ur/^dze'i prze- 
nosnych. Zagadnienic to omawia artykul 
„Samozasilajttce siq uklady sealone” 
Przctwomiki analogowo-cyfrowc 
opisyu'anc przez producentdw za potnoc^ 
ogdlnie znanych pojqc, ale sposdiy ich 
przedstawiania w- danych tcchnicznych 
mog^byc czascm niejusne. Artykul „Jak 
roziimiec paranictry pr/etwomikow 
analogowo-cyl row ydi" ma sluzyc projcktantoin pomoc* w poprawnym rozuinicniu 
danych tcchnicznych przetwomikdw A/C z rejestrem kolejnych przyblizeh (SAR), 

Artykul „ Radi owe moduly komunikacyjnc” prezentuje rodzinq modulow radio- 
wych do bezprzewodowej transmisji danych o duzej niczawodnosci. 

Raport Elektronlka doty czy poiskich producentow i dystrybutorow oprogramo- 
wania i narzqdzi projcktowych. 

Innc temaiy: „Arbirralnc gcncratory funkcyjnc AFG3000 - nowa jakosc w dzic- 
dzinie zrodel sygnalow pomiarowych”, „No\ve technologic PCB - czy spros?aj:i im 
rmrzqdzia piojcktowe?'\ „Duzc fbbryki * czyh vzut oka na rynek plaskich wyswictla- 
czy”, „Kto jest ktm na rynku PCB EDA. czyli jak konsotidaeje producentow wply- 
nqly na zniiany w narzqdziach projcktowych PCB". 




Jestem prenumeratorem tytutow wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 


Zamawiam egzemplarze nast^pujetcych pism 9/2005: 


EiS 
z CD 


Audio SR 


Internet 
z CO 


EL 


EP 


EP 

oL 


EdW 


□ □□□□□□□ 


MT BD 

□ □ 


Zamowienia proslmy przesytec: 


TP (22)568 99 22 

A (22)568 99 00 

prenumerata@avtcom.pl 

[>3 AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
uL Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




Konstrukcje dla pocz^tkuj^cych 



Proste ukfady radiowe 


Szpiegowskie namigtnosci 


Na tamach SR w dziale „Hobby” prezentowane uktady 
radiowe o roznym stopniu komplikacji, aby kazdy mogt 
wybrac dla siebie cos interesuj^cego. Wiele takich ukta- 
dow opracowanych w redakcji SR dla poczqtkujqcych 
konstruktorow byto publikowanych w Eksperymentalnych 
Konstrukcjach Radiowych (EKK). Tym razem schematy 
ukiadow pochodzq z ksi^zki E. A. i B. E. Rudomietrowow 
pt. „Szpiegowskie nami^tnosci” rosyjskiego wydawnictwa 
BBK. 


Szpiegowskie nami<jtnoSci to ty- 
tul troch^ dziwny, ale usprawiedli- 
wiony, jesli wzi^c po uwag$ niekto- 
re zastosowania proponowanych 
ukladdw elektronicznych. Ksiqzka 
zawiera w sumie 200 prostych sche~ 
matow z podaniem wartosci ele- 
menlow z roznych dziedzin elek~ 
troniki. 

Zamieszczaniy wybrane uklady 
na rosyjskich podzespolach z na~ 
dziej$, ze Czytelnicy bez problemu 
sami sobie dobiorq dost^pne odpo- 
wiedniki. 

Wzmacniacze antenowe 

Zastosowanie: wzmocnienie sy- 
gnalow antenowych odbiornikow 
radiowych (w tym KF, CB) i telewi- 
zyjnych. 

Rys. la. 

Rt=51k, R2=470, R3=100, 
R4=30...100 

fl =10... 20, C2=10...50, C3=10...20 / 
C4=500...3n 

T1 (tranzystor krzemowy w.cz.): 
KT315, KT3102, KT368, KT325... 

Rys. lb. 

R1 - lk, R2 = 10k, R3 = 1 5k, R4=51 
0 = 10.-20, C2=10,..20, C3=ln, 
C4=L..3n 

11 tranzystor krzemowy w.cz. np. 
KT361, KT3107... 

L1-6...8 zw. DNE 0,51 na rdzeniu 
8mm, odczep od 1/3. 

Rys. lc. 

Rl=lk, R2=33k, R3=20k,R4=2k 






Cl = ln, C2=ln, C3=10n, 
C4=10...33n 

T1 (tranzystor krzemowy w.cz.) np. 
KT315, KT3102, KT368... 

LI (dlawik dla CB) 300 zw. 

DNF. 0,1 na rdzeniu ferry to wym 

Rys. Id. 

Rl=33k, R2=33k, R3=39k, R4=lk, 
R5=91, R6=2,2k 
Cl=10n, C2=100, C3=10n, 
C4=10..,33n, C5=10n 
Tl:. KT315, KT3102, KT368... 

T2: KT361, KT3107... 

LI (dlawik dla CB): 150 zw. DNE 0,1 
na rdzeniu ferrytowym 


IVHernik w.cz. 

Zastosowanie: szerokopasmowy 
pomiar sygnaiow wysokiej cz<£Sto- 
tliwosci, strojenie nadajnikow, kon- 
troia anten... 



Dl, 

D2=GD5 

R1 =100k...lM, R2=100...1k, 

R3 = 10k. . . 100k, R5 = 1 000 . . . 1 Ok 
U: dowolny wzmacniacz operacyjny 

v 



Z »2 



Rys. 2b. 
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HOBBY 


Konstrukcje dla pocz^tkuj^cych 



Cl 1 =47, 02=6-25, 013=91, 

ci 4 = 6 ... 25 / ci 5 =i 80 / ci 6 = 6 ... 25 , Konwerter VHF Odbiornik CB 


C 17=220, 08=6.. .25, 09=330, 
C20=6-.25, C21 = 620, C22=6...25 
Tl, T2 np. KT3102, KT315... 

LI: 22 zw. DNEO/2 szer. na karkasie 
5mm 

L2 (na LI): 8 zw. DNEO/2 

L3: 13,5 zw. DNE 0,41 na karkasie 

5mm odczepy od 0,5 i 8,5 zw. 



Zastosowanie: przystawka do od- 
bioru sygnalow 124...148MHz za po- 
mocq odbiornika UKF 88... 108MHz. 

Rys. 4. 

Rl=lk,R2=lk, R3=220 
0 = 100, C2=100, C3=200, 04=300, 
C5=200, C6=100, C7=0,l 
LI: 5 zw. DNE 0,3 na rdzeniu 

Konwerter UHF 

Zastosowanie: przystawka do 
odbioru sygnalow 430MHz za po- 
rn ocq odbiornika UKF 88... 108MHz. 
Rys. 5. 

0=2,2, C2=3,3, C3=2,2, C4 = 2...15, 

C5=33,C6=l-.68n 

LI: DNE 0,8 dl. 30mm5 (odczep 

w Srodku) 

L2: 6zw. DNE 0,23, dl. 2mm 
L3: 10 zw. DNE 0,23 z odczepem 
w srodku na obwodzie kondensa- 
tora C4 


Zastosowanie: adbior stacji CB/ 
AM. 

Rys. 7. 

Rl = 15k, R2=10k, R3 = l,5k, 
R4=3,9k, R5=10k, R6=100, R7=180, 
R8=10, R9= 100... 200k, R10=100k, 
Rll = lk, R12=20k, R13=33k, 
R14=5L-100 

Cl =47, C2=10, C3= 0,022, 

C4= 0,022, C5= 0,022, C6=10..20u, 
C7=10u, C8=10— 68n, C9=10-6Sn, 
00 = 10.. .50, Cll=200...1000u, 

12 = 50.. .200u, C13=200u, 04=0,1, 

C15=50...100, 06=3, 6.. .10n, 

07=30.-50, C18 = 10...33n 

Tl, T2: KT368, KT3102- 

Ll: 8 zw. DNE 0,5 na srednicy 7mm 

L2 (dlawik): 20u 

L3 (dlawik): 20...100u 

Mikrofon bezprzewodowy 

Zastosowanie: przesylanie glosu 
z mikrofonu do radioodbiornika 
UKF/FM. 



Rys. 5. 


Rys. 7. 
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Radiotelefon C8 

Zastosowanie: odbior i nadawa- 
nie emisji AM w pasmie CB. 

Rys. 10. 

Rl=lk, R2=75k, R3=3,3k, R4=1,2k, 
R5=68k, R6=3,3k, R7=240k, R8=39k, 
R9=2,4k, RI0=3,9k, R1 1=510, 
R12=3,3k, R13= 10k, R14=100, 
R15=3,9k, R16=240k, R17=lk 
Cl =150, C2= 120, C3= lOn, C4=30, 



Rys. 8a (rys. 8b do wsp61pracy z mi- 
krofonem dynamicznym). 

R1=I ..10k, R2=1...10k, R3=1...2k, 
R4=5I0, R5=6,2k, R6=20k 
Cl =0,1—1 u, C2=4,7...20u., 03=20, 
C4=1...10n, C5=10„.50, C6=20...30, 
C7=1...10n, C8 = 10... 15 
Tl: KT3107, KT361... 

D1 (dioda pojemnosciowa): D901... 
D2 (dioda Zenera A..2V): 2C113A, 
2C119A... 

Ml (mikrofon eiektretowy): 
MKE-3... 


C5=10...33n, C6=68, C7=200, 
C8=20, C9=0,l, C10=20u, 

Cl 1=0,022, 012=100.-300, C13=ln, 
014=1.5 .30, 05=50, C16=ln, 
C17=ln, 08=0,1, C19=5u, 
C20=KL.33n, C21=10u, C22=20u 
Tl: KT603 

T2, T2, T3, T4, T5: KT3102, KT315... 
LI: 8 zw. DNE 0,6 na srednicy 5...7mm 
L2 (diawik): 80-150u 
L3, L5: 14 zw. DNE 0,2 
L4: 2 zw. 

L6, L7 (diawik): 60...X50u 



LI (diawik): 40...100u 

Odbiornik +nadajnik CB 

Zastosowanie: odbior i nadawa- 
nie emisji AM w pasmie CB. 

Rys. 9a (odbiornik). 

Rl=51k, R2=470, R3=91...100, 
R4=15k, R5=10k, R6=lk, R7=3,9k, 
R8=10k, R9=100, RIO =180, Rll = 10 
Cl =15.. .100, C2=30...50, 
C3=4,7...6,8n. C4=10, C5=47, 

C6 = 0,022, C7= 0,022, C8=0,022, 
C9=10...68n, C10=10-.68n, 

Cll = 10-.2flu,C12=10-68n, 

C 1 3 = 2000. . . 1000u, Cl4=10...50u, 
C15=50...200u, C16=200u, 017=0,1 
7...20U, C3 = 4,7...20u, C4=0,022, 

C5 = 0,022, C6=18, C7=82, C8=68, 
C9=120, 010=15, Cll=10...33n 
Tl, T2: KT368, KT3102... 

LI: 8 zw. DNE 0,5 na srednicy 7mm 
L2 (diawik): 20u 
Rys. 9b (nadajnik). 

Rl = L..10k, R2=160k, R3=6,85k, 

R4 = 180k, R5=43k, R6=750, 

R7=15k 

Cl =4,7...20u, C2=4, , T3: KT3102, 
KT315... 

Tl, T2: KT3102, KT315... 

LI: 11 zw. DNE 0,5 na Srednicy 
6mm 

L2; 8 zw. DNE 0,6 na srednicy 6mm 
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Usprawnienia 


Jak bez wlqczania QRO zestroic anteny 


Uktady cichego strojenia anten 


Strojenie anteny przy pefnej mocy nadajnika na cz^stotliwosci korespon- 
denta lub w jej poblizu (cz^sto na SSB po^czone z gwizdaniem do mikro- 
fonu) nie jest oznakq dobrej techniki operatorskiej. Jedn^z mozliwosci 
jest strojenie anteny (na zbli2onej wolnej cz^stotliwosci) przy uzyciu 
mozliwie najmniejszej mocy nadawania. Redukcja mocy i odstrajanie si? 
od czfstotliwosci nadawania bywa jednak cz?sto uwazane za uciqzliwe, 
zwtaszcza w przypadkach gdy liczy si? czas np. w trakcie zawodow. 

Za pomocq prostych uktadow mozna znacznie skrocic catq procedure. 
Istniejq takze stosunkowo nieskomplikowane rozwiqzania pozwalajqce na 
strojenie anteny w ogole bez koniecznosci wtaczania nadajnika. I od nich 
wtasnie rozpoczniemy nasz przeglqd. 


sie trzy zwoje. Trifilarne uzwojenie 
transformatora sklada si? z8 zwo- 
jow. Uzwojenta mozna zalac steary- 

dta zwi?kszenia stabilnosci me- 
chanicznej. Stosowanie do tego celu 
lakierow lub kleju niesie ze sob^ 
niebezpieczenstwo rozpuszczenia 
emalii i wyst^pienia zwarc mi?dzy 
uzwojeniami. 

Jako przeiqcznika najlepicj uzyc 
przycisku, co zwalnia operators 
z koniecznosci pamietania o po- 
wrocie do stanu roboczego po do- 
strojeniu anteny. Tranzystory we 
wzmacniaczu mog^ bvc dowolnego 


Wiele ciekawyth infor 
motji no lemot doposo- 
wonin Dnlen zrvapJuje 
si$ hq nojnowsze; ptyde 
Swinta Radio CD-SR04. 


W rozwiqzaniach pozwalajqcych 
na strojenie anten bez uzyeia na- 
dajnika stosowane sq uktady most- 
kowe zasilane przez pomocniczy 
generator sygnalowy. Zasad? dzia- 
tania ukladu mostkowego przedsta- 
wia rys. 1. Mostek ziozony z gal?zi 
o stalych impedancjach (na rysun- 
ku symbolizowanych przez oporni- 
ki RA i RB) oraz gat?zi zawieraj^cej 
opornosc wzorcowa 500 i zmienna 
impedaneje systemu arttenowego 
jest, za pomoca obwodu dopaso- 
wujacego, doprowadzany do row- 
no vvagi, rozpoznawanej jako mini- 
mum wskazan miernika umieszczo- 
nego na przckqtnej AB. 

Jako czulego wskaznika stanu 
rownowagi uzywa si? w przypadku 
strojenia anteny po prostu odbior- 
nika staeji. Zasad niezo do zasilania 
mostka moze sluzyc dowolny ge- 
nerator sygnalowy, co wvmagaloby 
jednak jego dostrajania do cz?stotli- 
wosci roboczej. Znacznie praktyez- 
niejszym rozwizjzaniem jest uzy- 
cie generatora szerokopasmowego, 
czyli generatora szumu bialego lub 
w dostateeznym przyblizeniu bia- 
lego w interesujcjcym zakresie cze- 
stotli wosci. 

W pierwszymz przedslawionych 
uktadow, wykonanym i sprawdzo- 
nym praktyeznie przez autora (rys. 
2), jako zrodlo szumu stuzy dio- 
da Zenera spolaryzowana w kie- 




runku zaporowym. Ze wzg\?du na 
niekorzystny wplyw pojemnosci 
zl^cza zwierajqcej do masy skiado- 
we o wyzszyeh czestotliwosciach 
zalecane jest uzyeie diody matej 
mocy (charakteryzuj^cej si? mafcj 
pojemnosci^ zl^cza). Sygnat szu- 
mow po wzmocnieniu za pomoca 
dwutranzystorowego wzmacniacza 
jest podawany na mostek poprzez 
transformator w.cz. nawiniety na 
rdzeniu pierscieniowym. Cewki L2 
i L3 odpowiadajij opornikom RA 
i RB z rys. 1. Druga gatejz sklada si? 
z opornika odniesienia o wartosci 
500 (nalezy uzyc tu opornikow 
bezindukcyjnych np. masowych) 
i przetransformowanej przez ob- 
w od dopasowujqcy impedaneji an- 
teny. W stanie roboczym gniazdo 
ante no we radiostaeji jest polaczone 
z antena, natomiast po przelqcze- 
niu impedaneja wejsciowa ukladu 
dopaso wujqcego stanowi czwarty 
element mostka. Wejscie odbiornika 
znajduje sie na przek^tnej mostka, 
dzi?ki czemu sluzy on jako czuly 
wskaznik rownowagi. 

Transformator nawiniety jest na 
rdzeniu T50-2 (lub zblizonym; ze 
wzgiedu na mala moc generatora 
szumow pnwier/rhnia jego prze- 
kroju nie jest Lstotna) przewodem 
3 x ONE 0,3 mm skr?conym tak, 
aby na dfugoSci 1 cm znajdowaly 


typu, pod warunkiem ze bed^ za- 
pewniac dostateezne wzmocnienie 
w zakresie krotkofalowym. W prak- 
tyce wystarezaja zwykle tranzysto- 
ry m.cz. Przy uzyciu tranzystorow 

0 wi?kszej cz?stotliwosci granieznej 

1 zachowaniu zasad montazu UtCF 
generator moze dostarczac wystar- 
czajaco silnego sygnalu takze w r za- 
kresie n 1 tra k rdtko fa lovvy m. 

Dzi?ki male mu poborovvi pr*}du 
uklad mozna zasilac z bateni 9V. 
Mostek mozna uzupelnic o wskaz- 
nik wl^czenia na diodzie swieeqeej. 
Calosc, zmontowan£| np. na ply tee 
uniwersalnej, najlepiej umiescic 
w metalowej obudowie ekranu- 
jqcej lub w obudowie plastikowej 
tak, aby przelacznik i transformator 
znajdowaly si? jak najblizej gniazd 
koncen trycznych . 

Strojenie anteny przeprowadza 
sie jak zwykle za pomoc^ skrzvn- 
ki antenowej, d^za L C do uzyskania 
minimum poziomu odbieranveh 
szumow. Znatezione w ten sposdb 
usta wienie jest bliskie optymalnego 
i jesli wymaga korekty w trakcie 
nadawania, to tylko niewielkiej. 

Ze wzgiedu na to, ze w trakcie 
nadawania, uklad nie jest potqczo- 
nv z nadajnikiem mozna stosowac 
go niezaleznie od mocy nadajnika 
- a wiec nie tylko przy pracy QRR 
W trakcie strojenia w opornosci od- 
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TRX 


antena 


Rys. 3. 

niesienia wydziela si^ jedynie cz^sc 
mocy generatora szumow, dzi^ki 
czemu mozna uzyc opornikow ma- 
lej mocy np. 1/8 W. 

Drugi z ukiaddw (rys. 3) pracujcj- 
cy na tej samej zasadzie jestbardziej 
rozbudowany, Jako zrodla szumow 
uzyto tutaj spolaryzowanego w kie- 
runku zaporowym zi^cza baza-emi- 
ter tranzystora T3. Sygnal szumu 
jest wzmacniany przez tranzystory 
T4 - T6 i doprowadzony podobnie 
jak w poprzednim do transforma- 
tora w.cz. 

Najwazniejsz^ roznic^ w stosun- 
ku do poprzedniego rozwiqzania 
jest dodatkowy przerzutnik astabil- 
ny, pracujqcy na tranzystorach T1 
i T2. Kluczuje on sygnal generatora 
szumow za posrednictwem diody 
D1 polqczonej z kolektorem tranzy-* 
stora T5, co pozwala na latwiejsze 
odroznienie go od szumow i zaklo- 
cen docieraj^cych z anteny. 

Diody D2 i D3 zabezpieczaj^ 
tranzystor T6 przed zniszczeniem 
przez sygnal pochodz^cy z nadaj- 
nika (w przypadku omylki w obslu- 
dze). W oryginalnym rozwiqzaniu 
transformator nawinieto na rdzeniu 
FTSO-61 i skfada sie on z 4 uzwojen 
po 10 zwojow. Mozna tu oczywiscie 
uzyc inn ego rdzenia dowolnego 
typu np. T50-2, jak w uktadzie po- 
przednim. 

Oba uklady mozna takze umie- 
icic w obudowie skrzynki anteno- 
wej, jezeli znajdzie si^ tarn dosyc 
miejsca. 

Kolejne rozwi^zanie (rys. 4) jest 
zasadniczo przeznaczone do po- 
mlardw anten w zakresie od 1,8 do 
60-70MHz, a nie do ich strojenia 
w trakcie pracy. Skiada sie ono po- 
dobnie jak poprzednie z mostka, 
ktorego trzy elementy stanowi^ 
oporniki o opornosci 500, a czwar- 
ty - impedancja systemu anteno- 
wego oraz z czulego woltomierza 
w.cz. Uklad woltomierza zawiera 
wzmacniacz w.cz. na obwodzie NE- 
592 (LM592), detektor dwupolow- 
kowy na diodach germanowych 
(lub Schottky'ego) D1 i D2 oraz 
wtornik napi^ciowy na wzmacnia- 
czach operacyjnych LM324. Czulosc 



wskaznika jest regulowana za po- 
moccj potencjometru RV1. W razie 
potrzeby mozna dobrac wzmocnie- 
nie stopnia w.cz. za pomocq opor- 
nika R8 - zwi^kszenie jego wartosci 
powoduje redukcj$ wzmocnienia 
i poszerzenie pasma przenoszenia. 
W oryginalnym rozwi^zaniu zasto- 
sowano miernik o czutosci 250/xA. 

Do gniazda gn. 1 doprowadzony 
jest sygnal z generatora pomiarowe- 
go. Moze to bye dowolny generator 
sygnalowy, generator kwarcowy, 
dip-meter lub odpowiednio stlu- 
miony sygnal z nadajnika (przyklad 
rozwiqzania tlumika dla nadajni- 
kow o mocy nieprzekraczaj^cej 10 W 
przedstawiono na rys. 5). Poziom 
sygnatu generatora powinien \e:/.e.& 
w zakresie 0,3 - 2m W. Antena jest 
podl^czona do gniazda gn. 2. 

Uklad mozna zmontowad na 
uniwersalnej plytee drukowanej 
lub nawet w powietrzu i umiescic 
w metalowej obudowie. Do zasila- 
nia sluzy bateria 9 V lub akumulato- 
rek kadmowo-niklowy. 

W celu ewentualnego wyskaio- 
wania miernika nalezy do gniazda 
antenowego podi£]czy£ precyzyjne 
oporniki bezindukcyjne: 75D dla 
WPS rowrtego 1,5, 100Q dla WPS 
rownego 2 itd. 

Tlumika podobnego do przed- 
stawionego na rys. 5 mozna xxzyt 
takze do strojenia anten za pomoc^ 
sygnalu pochodzqcego z nadajnika 
(rys. 6). W czasie strojenia sygnal 
z nadajnika jest doprowadzony do 
anteny sztucznej i poprzez tlumik 
oporowy R1 - do mostka pomiaro- 
wego zlozonego z opornikow R2 
- R4 i impedaneji anteny. Na prze- 
kqtnej mostka wl^czony jest wol- 


tomierz w.cz. zfozony z delektora 
diodowego na diodzie germanowej 
i miernika wychylowego o czulosci 
100/uA. Analogicznie jak w poprzed- 
nich rozwi^zaniach dopasowanie 
anteny prowadzi do zrownowa- 
zertia mostka sygnalizowanego 
przez minimum wskazan mierni- 
ka. W ukiadzie nalezy zastosowac 
oporniki bezindukcyjne, a wi^c ma- 
sowe lub metalizowane. Moc pro- 
mieniowana w trakcie strojenia jest 
minimalna i nie powoduje zaklocen 
na cz^stotliwosci roboczej. 

W stanie roboczym radiostaeja 
jest pol^czona bezposrednio z an- 
tenq. Rowniez i tutaj najlepiej jest 
uzyc przel^cznika przyeiskowego. 

Na podstawie numernw specjal- 
nych CQ/DL „Die Welt der Schal- 
tungen" i „Auf die Kurzwelle" 
Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Wydarzenia 


II Europejska Gielda Radio Retro Ztotoryja 2005 


Wynalazek, ktory zmienit swiat 



Juz po raz drugi wzorem roku ubiegtego 
stolica polskiego ztota, Ztotoryja, goscita 
mitosnikow radia retro. 


W dniach 3-4 wrzesnia na te- 
renie miejskiego OSrodka Spor- 
towego Tereza odbyla sie II Eu- 
ropejska Gielda Radia Retro. 
Uczestnikdw i go£ci gieldy przy- 
witali, przy dzwiqkach poloneza 
Oginskiego „Pozegnanie Ojczy- 
zny", granego przez orkiestr^ C. K. 
Pulku piechoty w Krakowie, gospo- 
darze: burmistrz Ziotoryi Ireneusz 
Zurawski, w6jt Maria Lesna i orga- 
nizator Ludwik Karlak. Nagranie 
z plyty „ Pa the" z ok. 1908-1910 r. 
odtworzono na patefonie wypro- 
dukowanym w 1908 roku przez kra- 
kowskcj firme Grudziriski & Berger. 
Do Ziotoryi przyjechali liczrii goScie 
z zagranicy: Austrii, Czech, Holan- 
dii, Niemiec i Szwajcarii, oraz pa- 
sjonaci techniki radiowej z roznych 
zakqtkow kraju, m.in. Warszawy, 
Krakowa, Cz^stochowy, Swinouj- 
scia, Szczecina, Bielska-Biatej, Le- 
gnicy, Ostrowa Wielkopolskiego. 

Wszyscy uczestnicy gieldy oraz 
zaproszeni goscie w biurze organi- 
zacyjnym otrzymali imienne iden- 
tyfikatory oraz ekskluzywny folder 
gieldowy. 


Uczestnicy gieldy, liczni goscie 
oraz mieszkancy Ziotoryi mogli 
obejrzec i sprawdzic dzialanie histo- 
rycznych juz urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych uzywanych przez pol- 
skie sluzby wywiadowcze w okre- 
sie II wojny swiatowej na frontach 
zachodnich i okupowanej Polsce, 
eksponowanych ze zbiorow kolegi 
Wiktora Bienia SP6HDE. 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyla si^ ekspozycja uznanego 
znawcy tematyki radiowej Henryka 
Berezowskiego, wspolautora pierw- 
szej polskojezycznej ksiazki o his to - 
rii radia w II Rzeczypospolitej. 

Jak zawsze niezawodny Krystian 
Kryska z Niemiec, obok perfekcyj- 
nie wykonanych replik odbiorni- 
k6w i podzespoldw z lat 20.-30., 
zaprezentowal dzialaj^cy zestaw 


nadawczo-odbiorczy - kopie rnode- 
lu Braun z 1898 roku, uzywanego 
na statku pasazerskim „Titanic". 
Byla to pierwsza w Polsce i druga 
na swiecie prezentacja dzialania 
tego urzqdzenia od roku 1912, czyli 
od chwili zatoniecia statku. Prezen- 
tacja dzialania nadajnika iskrowego 
oraz odbiornika z kohererem odby- 
wata si^ na tie napisu w j^zykach 
polskim i niemieckim: „Radio - wy- 
nalazek, ktory zmienil swiat". Napis 
ten jako motto gieldy wpisal si^ na 
stale w krajobraz gieldy. 

W tym miejscu nalezy nadmie- 
nic, ze przed rokiem we wrzesniu 
2004 odbyla si^ druga w swiecie 
prezentacja dzialania „koherera" 
o wysokiej czulosci wzor Marconi- 
-1894. Tak rewelacyjnych dernon- 
stracji unikatowego na skale mie- 
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Prezentowane urzqdzenia zostaly wyprodukowane przez Polski Wojskowy Warsztat Radiowy 
w Stanmore (kilkadziesiqt kilometrow od Londynu), podlegfy Sztabowi Naczelnego Wodza 
RP w Londynie: radiostacja agencyjna AP-4, rok budowy 1943, radiostacja agencyjna AP-5, 
rok budowy 1944, radiostacja korespondencyjna BP*5, rok budowy 1944. PWWR produko- 
waty specjalny sprzgt Iqcznosci przede wszystkim na potrzeby walki zbrojnej w kraju, stqd 
popularna nazwa tego sprzgtu - radiostacje zrzutowe. Dalej znajduje sig sprzgt produkcji 
sowieckiej, ktory byt m.in. na wyposazeniu Armii Polskiej gen. Berlinga: radiostacja RB, rok 
budowy 1941, radiostacja RB-M, rok budowy 1946, radiostacja A7-a, rok budowy 1944 oraz 
radiostacja 13-R, rok budowy 1945. 


dzynarodowa sprzetu moze nam 
pozazdroscic reszta Swiata, nie wy- 
Iqczajqc najpr^zniejszych osrodkdw 
badawczych i czolowych uczelni 
elektronicznych swiata. My, polscy 
kolekcjonerzy oraz ztotoryjanie, 
piszemy z dumq o tak wielkich epo- 
kowych wydarzeniach nawiqzujq- 
cych do historii radiotechniki. 

W grupie kolekcjonerow nie- 
mieckich duzym zainteresowaniem 
cieszyto si^ stoisko Klausa Petera 
Voratcha, najwi^kszego niemieckie- 
go wydawcy literatury radio retro. 
Klaus Peter Voratch jest redakto- 
rem „Funk Geschichte"- czasopisma 
zwiqzkowego GFGF. 

W bardzo ciekawy sposob swo- 
je zbiory zaprezentowal kolega z 
Czech, Jiri Morawec, ktory ustawia- 
jqc cksponaty przed wejsciem do 
obiektu wystawowego wital wszyst- 
kich uczestnikow gieldy i gosci 
wspaniatymi nagraniami plytowy- 
mi z poczqtku XX wieku, odtwarza- 
jqc je na oryginalnych urzqdzeniach 
z epoki. Wyjqtkowych wzruszen 
dostarczal odtwarzany kilkakrotnie 
na powitanie liczniejszych grup 
gosci marsz Feliksa Mendelssohna. 
Wspomnienia uczestnikow i zwie- 
dzajqcych, zwiqzane z ich przygodq 
z radiem oraz wywiady z nimi reje- 
strowal reporter Radia Wroclaw. 

W czasie gieldy zwiedzajacy i 
uczestnicy mogli bezplatnie otrzy- 
mac nadwyzki elementow i literatury 
przygotowane przez innych kole- 
gow. Takie formy uzupelniania cz^sci 
i brakujqcych elementdw sq prakty- 
kowane na gieldach kolekcjonerskich 
w Europie Zachodniej. Duze ilo§ci 
cz^sci i sprzetu oddali nicodplatnic 
koledzy ze Szwajcarii i Niemiec. 

Po uroczystym otwarciu Kry- 
stian Kryska, honorowy pa- 


REKLAMA 
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tron gieldy, w cieplych slowach 
podzit^kowal burmistrzowi Zlo- 
toryi i wladzom samorzqdowym 
za pomoc w jej zorganizowaniu. 
W wystqpieniach uczestnikow pod- 
kreslano znaezenie imprezy nie tyl- 
ko jako czynnika integrujacego sro- 
dowisko kolekcjonerow ale przede 
wszystkim jako doskonaly sposob 
promocji miasta i regionu. 

Uczestnicy gieldy potwierdzi- 
li potrzebe powolania Polskiego 
Stowarzyszenia Milosnikow Radia 
Retro (dotychczas istnieje Polski 
Klub Kolekcjonera Radio Retro z 
siedzibq w Zlotoryi), skupiajqce- 
go kolekcjonerow, milosnikow i 
pasjonatow tej dziedziny historii 
techniki, b<?dqcego platformq dla 
wzajemnej wymiany do§wiadczen, 
pomocy technicznej, wymiany 
elementow i literatury, a jedno- 
czesnie propagowania polskich 
osiqgni^c w zakresie radio techniki. 
Dzi^ki wsparciu i zaangazowaniu 
wladz lokalnych i zapewnieniom, 
ze w przyszloSci rbwniez otrzyma- 
my wsparcie i pomoc wladz samo- 


Takie urzqdzenie znajdowato sig na Jitanicu”. Na gornym zdjgciu 
nadajnik, ponizej odbiornik 

rzqdowych, Zlotoryja jest dosko- 
nalym miejscem na siedzibq stowa- 
rzyszenia. 

AC 




Zasi?g: do 3 km (w zaleznosci od uksztattowania terenu), 
Kanaiy: 8 kanalow w pasmie 446MHz 
(nie wymaga zezwolenia w Polsce), 

Moc wyjsciowa: 0,5 Wat ERP, 

Dzwonki: 5 rodzajow, 

VOX: 5 rodzajow, 

Cena: 220 z\ 

(komplet dwie sztuki). 
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Echa konferencji IARU w Davos 






Swoje monotematyczne wy- 
nurzcnia z Konferencji Gene - 
ralncj znczynam od polskiego 
sukcesu. Z satysfakcjq i przyjcmnosciq, 
ale czystym sumieniem, bo to nie moj 
sukces. 

Dim kartony egzemplarzy „Sioiat Ra- 
dio" rozeszly sig szybko i calkoivicie. 
Uczestniczylem w ivielu R1GC i z czy- 
stym sumieniem mogg powicdziec, ze to 
jest czoenement, bo moaza sig na kaidy 
dekagram bagazu lotniczego. 

SR zostal ivysoko oceniony m.tn. przez 
p. Thormoda Boe, szefa CEPT-ERO 
(ERO = European Radiocommit men- 
tions Office) w Kopenhadze, ktory na 
konferencji reprezen knoai zardwno ERO, 
jak i przcwodniczqcego CEPT-ECC . 
Pana Boe znam od 1974 (WARC-MM 
by} jego i moim pierwszym WARC-em). 
By i jednq z gwiazd VV ARC-79, a lakze 
bylismy obaj tv ITU-VGE, byl przciood- 
niczqcym CEPT-WGFM . Wiern wigc, 
ze mowi to, co mysli, albo nie maun 
nic . A ze jest zazvsze bardzo oszczqdny 
zv slowach, szczegolnie superlatywach 
- to jego dodatniq oceng trzeba prze - 
mnozyc przez wlasciwy wspolczynnik. 
Kartkoival strong po s Ironic, zderzajqc 
sig z polskim jgzykiem, ale proszqc untie 

0 thwmezenie cahjch fragmentow. 

No i wreszeie stanglo na tym , ze gorqco 
powitalby, gdyby CEPT-ERO moglo 
regular nie otrzymywac SR, szczegolnie 
ze przy ERO jest klub radioam a tor- 
ski. Wigc osmielilcm sig to przyrzec, 
za co przepraszam, bo takiego pelno- 
mocnictwn od PZK i Redakcji nie mia- 
1cm. Pomyslatem jednak, ze to dla PZK 

1 SR niemaly awans, jesli ERO ubiega 
sig o to, aby SR tam sig pojawilo obok 
QST i Radcom. Trzeba miec swiado- 
mosc, ze odbyioajq sig tarn czgste posie- 
dzenia roinych cial roboezyeh, przyjei- 
dzajq przedstazoiciele administraeji wi- 
ny ch szczebli, nie tylko europejskich... 
Chcg takie podkreslic udzial SP5HS, 
ktory dwa kartony SR od SP5AHT ode- 
bral i do Davos zawiozl. Bo gdyby nie 
zawiozl - nie by toby sukcesu... 
Pozdrowienia 

Wojtek SP5FM 


Moja opinia 

na temat nowego Trapera 

Jakis czas temu naszla mnie 
chgc zbudoivania radyjka 
SSB. Poniewaz nic jest cm 
krotkofalowcem, ivigc interesujq mnie 
urzqdzenia, ktore pracujq szerokopas- 
mowo (poza pasmami amatorskimi). 
Dodatkowym wymogiem jest syntezer 
oraz prosta konstrukejn. Kupihm sobie 
nr 8 SR zachgcomj reklamq w EdW 
Trapera 2005. Zaczqtem sobie studio- 
zvac schemai i bardzo sig rozczarowa- 



lem. Nie jestem specjalistq od techniki 
w.cz., ale takiego urzqdzenia nigdy 
bym nie zbudowal . Rozwiqzania ukla- 
dowc dwiadezq o tym , ze projektoioal to 
ustrojstwo amator-dyletant. Dziwne, ze 
to cos dziala. Popatrzmy sobie na pezvne 
fragmenty. 

m Wzmacniacz wstepny m.cz. 

Nasuwajq sig takie oio pytania: 

a) jakie sq znieksztakenia harmonicz- 
ne? 

b) jaka jest stabilnosc ciephrn? 

c) dlaczego pominigte zostaly rezy sto- 
ry emitcrowe? 

d) od czego zalezy impedaneja wcj- 
sciozoa wzmacniacza? 

Bardzo mi sig fragment niepodoba. 

■ Uklad posredniej czgstotlhvosci 
Ta czgsc tez mi sig nie podoba . 
Wzmacniacze tranzystorowe (po- 
szczegolne stop nie) nie bgdq dopa- 
soivane impendacyjnie do filtrdw 
zbudowanych na rezyst orach kwur- 
cowych. Stabilnosc takiego wzmac- 
niaeza jest mama, gdyz autor nad- 
miernie uproscil uklad. Pozwolg sobie 
pominqc pytania, ktore sig nasuwajq 
odnosnie do tej czgsci uktadu, aby nie 
byl to tylko zestaw (ogromny) pytan. 
mVCO 

Autorowi sig zvydaje, ze zastosowanie 
syntezer a jest panaceum na wszyst- 
kie niedorobki genera torn. Uklad jest 
marny. Sam generator jeszcze by 
uszedl, ale wzmacniacz VCO juz nie. 
m Wzmacniacz w.cz. nadajnika 
Ten uklad w.cz nadajnika tez mi sig 
nie podoba. 

Jezeli ividzg takie potworki zbudo- 
wane na tranzystorach, to znczynam 
sig mocno zastanawiac nad kompe- 
tenejami an torn. Dam sobie glowg 
itciqc, ze w EdW, ktore j jestem pre- 
numeratorem, nie pojawilby sig opis 
Trapera (chyba ze w rubryce „Co tu 
nie gra" Ittb jako tekst sponsorowa- 
ny) ze ivzglgdu na licznc niedorobki. 
Zadam wigc fundamentalne pytanie 
- dlaczego redakeja zamicszcza takie 
gnioty? Na domiar tego reklamuje ta- 
kie „cuda" w innych wydawnictwach 
AVT. Jezeli redakeja ma wqtpliwo- 
sci, to moic powinna konsultowad 
takie konstrukcje z prawdziwymi 
konstruktorami praktykami i nie pu- 
blikowac takich potworkow. 
m Konstrukcje mechaniczne 
Niejeden z moich kolegoiv krotkofa - 
lowcow zbudowal syntezer albo cyfro- 
wy odezyt czestotliwosci. Pierwszym 
zaskoczeniem bylo stivierdzenie, ze 
uklady cyfrowe zaklocajq tor radiowy. 
Dopiero podjgte srodki zaradeze, jak 
ekranozoanie ukladow logieznych, 
rozdzielenie mas (cy frown analo- 
gozva) i zastosowanie innych szitt - 
czek popraioia stabilnosc genera torn 
i „czysci" jego widow oraz modulacjg. 
Tak musi bye, gdyz uklady cyfrowe 


pracujq z napigeiami ok. 5V (TTL) 
a tor radiowy to pojedyneze mV. 

Cos mi sig zdaje, ze jak zobaezg jesz- 
cze kilka takich ivspanialych (zdaniem 
autora) konstrukcji , to zdobgdg sig na 
odlozenie ok. 100 zl i kupig sobie fa- 
bryezny skaner. Nie bgdg sig zasta- 
nawial, dlaczego zvymarzone radyjka 
mar nie dziala. Podlqczg sobie anteng 
oraz zasilanie i bgdg cieszyl ucho wspa- 
nialym odbiorem roinych DX-dw. 

J to by bylo na tyle. 

Piotr Lojko 

Red. Nasze obawy przed 
opublikowaniem opisu 
^ ' y Trapera 2005 byly zapre- 
zentowane w dziale „Listy" na 
stronie 60 w SR 8/05 (Czytelnik 
najwyrazniej nie przeczytal tego 
fragmentu pisma). 

Uzytkownikow Trapera nadal pro- 
simy o podzielenie si^ swoimi uwa- 
gami na temat tego sprz^tu (listy 
opublikujemy). Aby nie poprzestac 
na takiej odpowiedzi, poprosilismy 
jednak autora publikaeji, co mysli 
na temat otrzymanego listu. 


Traper jest OK 


Nie chcg wdawac sig w zad- 
ne niskie dyskusje. Transcei- 
ver Traper 2005 z synteze- 
rem ST1 oraz transceiver Digital 2 004 
z syntezerem Unisynt 2004 sq bardzo 
dobrymi urzqdzeniami, doskonale do- 
pasowanymi do potrzeb i mozliwosci 
wigkszosci radioamatorow. Konstrukcje 
te zostaly ivielokrotnie przetestowane 
to praktycc i obroniq sig same. Ich do- 
kumentaeje znajdujq sig na wwzo.qsi 
net/sp3abg. Wigcej na tego typu listy 
odpoioiadac nie bgdg . Jesli ktos ma kon- 
kretne pytania, proszg je przesylac. na 
sp3abg@sp3abg. dery.pl. 

Odpowiadam zawsze. 

Piotr SP3ABG 


Co z Antosiem? 


B W marcu br . otrzymalem od 
SP5AHT, Redaktora Naczel- 
nego SR, prototypowq plytkg 
malego transceiver a QRP SSB na pasmo 
80-metrowe o nazwic „ Ant os' z prosbq 
o zmoniowanie, untchomienic i prze - 
testowanie tej konstrukcji. Moje prace 
i pozniejsza 5-niiesigczna eksploaiacja 
upewnily mnie w przekomniu, ze jest to 
urzqdzenie proste i tame w wykonaniu, 
a jakosc sygnalu emitowanego occniana 
jest przez korespondentozv jako wzorco- 
wa jak na urzqdzenie amatorskiego wy- 
konania. Przy jego uzyciu spelnilem tez 
warunki do uzyskania dyplomu „Victory 
Day", szkoda tylko ze w regulaminie nie 
bylo wzmianki o prncy mccq QRR satys- 
fakeja bylaby zdecydcrwanie wigksza. 
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Swiat Radio zachwycit szefa CEPT-ERO 


Rowniez fnkt opisu tej konstrukcji 
iv bkrolotvej for mi t* na niojej si tonic in- 
tenietozoej ivzbudzil xosrod wielu kwl- 
kofalowcow SF i imszych pohuiniozvych 
sqsiadow bardzo duze zaintercsowanie 
jej wykonankm, dostajq wide pytan 
o szczegoly wykonania i udostppnienie 
schemata. 

Chciaibym zapytac, czy Redakcja pla- 
mtje w niedntekiej przyszhsci zamicscic 
m laniach pisma „Swiat Radio" opis 
tego opracowania, oraz czy dostgpne 
lydq w przyszlosci rowniez kity do sn- 
nwdziel nego montazu, tak jak byio to 
w przypadku konstrukcji Antka . 

Moim zdamem osiqgnigte para met nj 
TRx-a Autos predysponujq to urzq- 
dzenie do samodzielnego wykonania 
przcz mlodych krotkofaloivcoio, tym 
bardziej ze wietu z tziv. „drugq katego- 
riq" miatoby mozliwosc uruchomienia 
si{> w populamym pasmic 80m w bar- 
dzo krotkim czasie, nit* ponoszqc zbyt 
duzych nakladow finansoioych no drogi 
sprzgt fabryczny. 

Oczckujqc udpowicdzi no pytan in, iyczq 
Catemu Zespotawi Redakcyjnemu dab 
szych sukcesow i zadowolenia z wyko- 
nyioancj pracy . 

Ryszard „Rysio!" SP6IFN 

Czekamy na konstrukcje QRP 


czonych hobby stow. A mozliwosc na- 
bycia od razu zestawu zaxvicrajqcego 
wszystkic cz^sci jest bardzo duzym 
utatwieniem (chociaz faktyczme w ze~ 
stawach AVT brakuje czasem istotnych 
elementow - do teraz nie mag $ nigdzie 
kupic rdzeni do zestazou wzmacniacza 
mocy dla pasma 80m, ktorych nie byio 
w zestaiuie... cewki i rdzenie zawsze sq 
problemem). 

Ale wlnsnie takie zestawy i konstrukcje 
amatorskic sq bardzo potrzebne . Widac 
to m.in. po popular nosci Bartka, Antka , 
i po ostntnich konst rukcjach Wlodka 
SP5DD). Coraz wt^cej osob jest za- 
interesowanych pracq QRP- widac to 
po liczbie uczestnikow zawodow QRP 
dziatajqcej aktyzonie grupie dyskusyjncj 
w Internecie oraz po „ruchu" QRP na 
pasmach. A osiatnio w dobie powszech- 
ncgo, prostego i taniego dostqni do In- 
fernefit aspckt wzajemnej komunikacji 
jmooli przcstnjc przyciqgnc nozve osolnj 
do grona krdtkojaloiocow. Dint ego kon- 
struowank urzqdzch nmntorskich i an- 
fen oraz caly aspckt „$portowy" jest tym, 
co jcszcze wciqz stanowi o atrakcyjnosci 
naszego hobby dla noim/ch kandydatow. 
Czekamy na nowe projekty i zyezymy 
duzo silnej woli w przczwycigzaniu 
trial nosci. 

Rafal Plichla SQ5FWR 




O projekcie TRX-a Autos 
przeczylakm na stwnach ko- 
legcw SP6IFN i SP2MKT, 
Trzymam nadal keiuki za projekt 
w imieniu szvoim i wielu kolegow. Za - 
potrzcbowanic na tego typu konstruk- 
cje jest bardzo duze, Szczegohhe takie 
konstrukcje, ktdre mogq bye wykoua- 
ne przcz poczatkujqcych i niedoswiad- 



SF5AHT: Ryszardowi 
►T"" SP6IFN gratulujs uru- 
chomienia konstrukcji. 
Sukces wynikai zapewne z duiego 
doswiadezenia popartego wiedz^ 
teoretyezn^ i praktyezn^ w kon- 
strukcjach amatorskich. 

Poniewaz w ostatnim czasie otrzy- 
malem kilka podobnych listow 


od osob zainteresowanych kitami 
transceiverow AVT, chciaibym wy- 
jasnic, ze konstruowanie daje mi 
wiele satysfakcji i zadowolenia 
po wyczerpuj^cej pracy redakeyj- 
nej. Cz^sto tylko sprawdzam swo- 
je koncepcje, nowa konstrukeja 
w formie „paj^ka" jest wykorzysty- 
wana do przeprowadzenia testo- 
wego nasfuchu czy l^cznosci - po 
czym trafia do szuflady. 

Oddaj^c material do publikacji 
np. w EdW, nie wiem nawet, czy 
opis danego urz^dzenia zostanie 
zakwalifikowany jako kit AVT. 
Tak naprawds nie ma to dla mnie 
wi^kszego znaezenia, bo nie pobie- 
ram z tego tytutu zadnych tantiem; 
zwyczajnie ciesz^ si^, jezeli na 
podstawie mojego opisu powstaje 
kit AVT, ktory koledzy odwzoruj^ 
i kt6ry spelnia ich oczekiwania. 
Moja dzialalnosc konstruktorska 
jest calkowicie spoleczna, skiero- 
wana na pomoc dla mlodych adep- 
tow krotkofalarstwa i wykonywa- 
na w czasie wolnym, po pracy. Po 
prostu zamiast nawi^zywac liezne 
lijcznoSci, «.zuc szmaty" czy polo- 
wac na DX-y, wol^ podlubac z lu- 
townicj| w r^ku i przeprowadzic 
tylko jedn^ i^eznose w celu przete- 
stowania budowanego ukladu. 
Moja rola ~ konstruktora - kohezy 
si<j na przebadaniu projektu (pro- 
totypu). Spraw^ kitow zajmuje sis 
dzial konstrukcyjny AVT i to tam, 
na podstawie mojego opisu, jest 
uruchamiana produkeja i sprzedaz 
kitow. 

Troszks zalujs, ze rozeszta sis 
domosc o Antosiu, zanim nie do- 


f 

Zamowienie na prenumerats 


Kupon wazny do 15.12.2005 


(patrz str. 70) 




kwartatn^ bezptatn^ + kwartaln^ ptatn^ vj cenie 25,20 zt 

(tylko dla nowych Prenumeralorow) 

J 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zf 
12 numerov/ w cenie 11 x 8,40 zl = 92,40 zf 
6 numerow w cenie 6 x 8,40 zf = 50,40 zt 
12 numerow w cenie 60 zf (tylko dla aktywnycti czlonkow PZK) 
Zamawiam plyte CO-SR 03 w cenie 16 2 ! (tylko dla Prenumeratorovv) 
Naleznosc ureguluj?: 

przekazem poc 2 lovyym tub pr 2 elewenn bankewym (\vz6f bl?.nkifttu na sir 74) 

; proszQ 0 nrzyslame taktury proforma 

za pebrantem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj<|cego prenumerat? 

Vjyraam igodt wj pn&ivixzxifc -!»©icft dsaych omooxvc t a dinych AVT-Kotporaqi Sp. 7 o.o. i Pi 

Sf.orz^ii'te L nich w cfilacP, !BT«teW/Ch i mgm'jngttvycl'. t r oterlgnti AVT. Dirx> enronsof* .'QOdf'it 
7 UsGvva t? oefronie o$obowy& (Dz.U NV 133 po* £i3i OtrcDdczam, k wwti o moln 
t puprawGrie nioic^ danych osoftowych. 


Ciyteiny podpis : 




liFi 


it . 


trni? (Nazwa) 


Nezwisko 


Kod 




Miejsco (vo sc 


Pro$z$ o ivystawienie 
loktury VAT 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawlenia 
laktury VAT bez mojego podpisu. 


Wasz N‘P 


Chelny padpts 
i pieczQika Armowa 
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konczyiem dziela. Z roznych po- 
wod6w moje prace nad konsbrukcj^ 
w tym roku zostaly zawieszone. 
Postaram si^, aby w najblizszym 
czasie zapoznac Czytelrtikow z pro- 
totypo wersjq minitransceivera 
Antos oraz uwagami Kolegow, kto- 
rym udost^pnitem plytk^ prototy- 
pow^. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 

Sztuka dla sztuki? 

Kim sq to dzisiejszych czasach 
konst ruktorzy amatorskich 
urzqdzen mdiozoych? Na pa - 
smach krotkofalarskich spotkac ich jest 
nieco trudniej niz innych Kolegow. 
A gdy juz sig kogos takiego uslyszy, 
nierzadko moina dowiedziec sig, ie 
jeszcze to i tamto jest do zrobienia, 
bo czgstotlhoosc „plynie", a modulacja 
jest nic najlcpsza. Co wyprenvia ten 
cztoiviek? Buduje od podstato trans- 
ceiver QRP, ulepsza wzmacniacz mi~ 
krofonowy, naprawia i przestraja stare 
odbiomiki radiowe ... Po co robic takie 
rzeezy zo czasach, gdy moina to wszyst- 
ko kupic zo sklepie? Ktos kto nigdy nic 
konst ruotoaf tub nie naprazvial ukladow 
elektronicznych, nie zrozumie, jaka to 
wspaniala satysfakeja, gdy samodzielnie 
zrobione urzqdzenie zaezyna funkejo- 
nowac. I nie nalezy mylic tutaj ^napra- 
zviania" z ft naprazvieniem" . Co prazoda 
to dntgie rawniez sig zdarza , ale opisy- 
wane tutaj zajecie okreslilbym 10 duzej 
mierze jako sztukg dla sztuki, a raezej 
sztukg dla nauki wlasnej . A poniewai 
czlowiek uezy sig przez cate iycie, zaba~ 
wa taka nie mn koi'ica . 

Ponizszy wiersz, napisany przez tnojego 
Ojca, Stefarn Emlera, lo lutym 1980 r., 
chcialbym w imieniu jego autom zade- 
dykowac wszystkim tym , ktorzy (tak jak 
an tor wiersza od ponad pigcdziesigciu 


lat) zajmujq sig ciekaioym hobby, jakim 
jest konstruowanie i naprawianie urzq- 
dzeh elektronicznych , 

Michai Emler SP2SC 

RADIOAMATOR 

Radioamaior - dziwna osoba 
Co ma w swych zylach radiomikroba 
Nie ma w apiece tnkich zastrzykow 
Ktore wyleczq z „radiokonikoiv” 

Moina pozoiedziec - to czlowiek chory 
Kidrym wladajq kondensatory 
Ccioki, lamp setki i tranzystory, 

Diody, przewody, transformaiory 

Radio to pasja jego iyciowa 
Glowa jak dioda pojemnosciowa 
Co iizaleznia od napige chivili 
Ilosc pomyslow, metod i styli 

Radioamaior ciqglc majstrujc: 

Rozlqcza, Iqczy i demon tujc 
Sklada, rozbiera , naprawia, psuje 
A gdy to robi, dobrze sig czuje 

Ze szpulki drutu, kilku oporow, 
Kondensatordw i tranzystorom 
Radioamaior radio znmjstruje 
Wediug schemata wszysiko zmontuje 

Lecz: oscylaior nie oscyluje, 

Detektor prqdozo nie detekuje 
W wzmacniaczu malej 

obzvod szwankuje 
l ostry zapach dymu sig czuje 
Poprzepalaly sig rezystory 
Tracq pojemnosc kondensatory 
Potencjometrom brak opornosci 
Filtrom posrednim indukcyjnosci 
Diody przewodzq zo obydwie strony 
Sczernial i napuchl uklad scalony 
Rosnq na stole stosy rupieci 
Bgdq sig mialy czym baiuic dzieci 



Pelna przeroinych pomyslow glowa 
Dziata jak dioda pojemnosciowa 
Moina by kupic radio lampoive 
I zrobic z niego tranzystorowe 
A jcszcze lepiej tranzystorowe 
Radio ze sklepu zakupic noive 
Nastgpnie zvszystko to rozmontowac 
l zdroioe czgsci do biurka schowac 

Ostatnie spodnie amator sprzeda 
Gdy go zbyt mocno przyeisnie bieda 
Na zakup mostkow, generatorow 
Scalakow, fill row i tranzystorow 

Trzeba zrozumiec hobbystg w donut 
Przeciez nie robi krzywdy nikomu 
Bardzo s pokojnie wsrod dr it tow siedzi 
Nad demontazem radia sigbiedzi 
Gdy sig zabiera do majstrowania 
Czasem nie z jada naioet sniadania 
Czasem do pracxj pojsc zapomina 
Albo odebrac z przedszkola synn 
Czasem nie zoidzi dzieci htb iony 
Kicdy podlqcza uklad scalony 


Radioamaior to czlowiek taki 
Co zna symbole i rozne znaki 
Ktore w schema tach zvystgpuja 
Wngtrza urzqdzen ilustrujq 


Radiohobbys'ci teorig znajq 
Bowicm micsigcznik fachowy majq 
Sq w mm rysunki, sq i schematy 
Dla radiosynka i radiotaty 

Stefan Emler 
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Uprawnienia czfonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzieki ktorym 
kazd^ ztotowk? wtozong w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajg specjal- 
nych rabatow wytqcznie Cztonkom Klubu. 


Co missive mozesz bezpfatnie otrzymac jeden numer arcfiiwalny* prenumerowanego mtesi^eznika 
PrzeSlemy go razem i prenumerat^ 

Wi^ksz^ liczb^ egzemplarzy archiwalnych^ wszystkich czterech czasopism (EdW, EP V EL, SR) rnozesz 
kupic w symbolieznej cenie 1 zt/egz. 

Mozesz korzystac i nastQpujacych rabatow: 

• 30% na plytki <krty A) w limicie do 40 zi co miesi^c. Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

* 1 0% na kity Veliemana. 

♦ 10% nazestawyTOK 

* 1 0% na ksigzkt oferowane w „Ksi$gami Wysyikowej AVT 

• 5% na wszeikie inne towary nabywane . . . 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie internetowym WWW.SKl6p.8Vi.C0fn.pl 

Czlonek „Klyby AVT-e” moze co miesige otrzymywac wysylkowo plytki drukowane (o warto^ci do -10:00 
zt), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz?dza zatem w ten sposob 14,80 zi miesieeznie. Zamawiane piytki 
dostarezane wraz z prenumerat^. Oo przesylki dofqczany jest juz wypelniony druk przekazu, ktory nalezy 
optacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyezy lirm i instytueji. 






J.IY.W.LEL- 
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KUFI5 


C8 radio w granicach 60 zt. Tel. Q600 125 178. 
Modem do odbioru CW, wspoipracuj^cego z kompu- 

terem. Tel, (46) 874 67 11 po godz, 11 

Na cz?sci Presidents Lincolna. Rangera 2950 spraw- 
nego technicznie. Tel. (48) 51 1 447 756. 

Radiotelefon AudioLine008+ T pasmo PMR. Moze 
by 6 pojedynczy i bez akumulatorow. Tadeusz Jurko- 
nis, Pita, tel. (67) 35Q 94 53, e-mail: fleszer@o2.pi- 
Radiotelefon VHF. Poznan, SMS 888 656 528. 


HAMSERVICE 

/&&9 a 

SERWIS SPRZ^TU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZEp" NA ZAMOWIENIE - KOMIS 


" Ateksander Drozdz SPONLK 
Bielsko-Biala. uL Babtogorska 11 
tet.(33) 498-93-00, kom. 601 178-997 
mail: sp9nlk@notmatl.pl 
www.cslcom-bb.prv.pi 



SPRZEDAM 


Alinco DJ-X10E. Analizator widma, wszystkie mody. 


Alines tadowarka (siotowa). Model: EDC-64, pakiet 
akumulatorowy model: EBP-37N (made in Japan). Ce- 
na do uzgodnienia. Tel. 0505 353 736 po godz. 20. 
Anten? SM7DVH, 144-146MHZ, GP wwykonaniu 
amatorskim, trwata i solidna cena 130 zt -i- koszty wy • 

sytki. Jan, tel. 0696 038 116. __ 

Amatorski transceiver QRP wykonany wg opisu 
SP5WW. Andrzej Jatczak, tel. (42) 256 40 26, e-mail: 
sp/byLi (cpop.pl. 

Bascom AVR, 8051, Portet 99, Protel xp, Eagle, Cena 
70 zl. Tel. 0605380492. 



WARUNK! ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawierajgce me wi?cej niz 150 2 nak 6 w. TreSc ogtoszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesytac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burieska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-maiiem: swiatradio@swiatradio.com.pt 

2 . Ogtoszenia I reklamy sklepow, hurtowni, importerdw, 
producenlbw, dealerbw, itp. sq ptatne. Ogtoszenie/rekiama 

mogg miec szerokosc jednej szpatty (58mm), dwoch 
(120mm) tub trzech szpalt (182mm), Podstawowy modut o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpoczgty ccntymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgi?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogtoszeh. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 11/2005 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamienit* □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 
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RYNEKi 

1 GIEtPfl RYHEK 1 GIltDfl RYHEK 1 CIEtDfl 

RYNEK 1 GIEtPABJ 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- fiftrow izaporowe, przepustowe, 
zaporowo-przepustowe) 

- duplekserow na bazre filtrdw 

- combmerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen TX, RX (izolatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielniki...) 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-1 25 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy^^^ 




MIS AXES SYSTEM s.c. 

fflTO O M ° TO « OI - A 

Aatoryzoviany Deafer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
teL/fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Eagle - do projektnwanis piylek rimknwanynh. Cena 
60 zt. Tel. 0600125178. 


Fabryczny zasilacz ^Ham-Master Netzgeraet 20/22A 
zregulacjq napi?cia wyjsciowego 2-1 5V, 199 zt, dzie- 
si?cioelementow 4 anten? krzyzow^ Yagi (prod. 
SP7FSX) uzywan^, wdobrym stanie technicznym, 
160 zl, dwa radioteletony przenosne CB Radmor 
RD3109, kanat 26 w n zerach R , 40 zt, za wszystko ra- 
zem 330 zt. Michal, SP2SC, mtchal-e@pit.gda.pl, tel. 

0304 67 55 23. 

Gry i programy, filmy do PC, takze nowosci, programy 
nan?dziowe, edukacyjne, symuiatory, uzytkowe i inne. 
Tel. 0605 380 492. 


CANE*. 


maas 

Autoryzomny Dealer 


Radiotelefony; 

■ ' : ■■ ' 

Anteny0#;|i|| 

Akcesoria: 

. .. ..... ... 


■ J 


- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komorkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 
» literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysylka sprz^tu rta caty Krsj. 


Hurtownia zaprasza: 

PoniecLzriatek - Pigtek od 8“do 17 04 


J JLT siz J 

IKIfi '/ (Kll 
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alan i VA.Miry MAAS 

PRESIDENT MOTOROLA 

uniden ; 05-520 Konstantin ^lezioma alinco 

lemm I ■ yji WarszawskadQ saphir 

ONWA | T ) MAYCOM 

MIDLAND : DRAGON 


Kabel 75Q; 11 mm oplot miedziany, siatka-blacha, 
izolacja stata ipowietrzna okoto 110 mzamienig na 
osprz?t KF tub UKF. Tel. (62) 721 62 24, 0508 905 

762. 

Kody do radioodbiornikow. Cena 50 zl. Telefon 0605 

380492. 

Przettumaczone, kompletne instrukcje obstugi do 
transceiver™: lcom-Q7, T90A (E90), 207H, 

2725H(2720H), 2800H, V8000, R3 (skaner), 706MKI- 
1G, 718, 746, 7400 (746PRO). Yaesu-VX-150, VX-1R, 
VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT-50R, FT-60R, FT-90R, FT- 
1500M, FT-2800M, FT-7800M, FT-7800E, FT-8800R, 
FT-8900R, FT 817, FT-857, FT-897, FT-920; Alan -CT- 
180. E-mial: transc-instr@wp.pl. Tel. (17) 856 14 21 

lub 0504 424 491. 

IC-T 81 A 1200 zl, handy 4 pasma6 m, 2 m, 23 cm 70 
cm, 5W TX. RX50-1 300MHz. Manual serwis, instruk- 
cja. SP4NKT. Jan Wiejkowski, Rysia 12, 17-200 Haj- 
n owka, tel. (85) 697 23 85 37. 

Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na CD. 
Cena 70 zl. Tel. Q6QQ 125 178. 

Instrukcje serwisowe, manuale, instrukcje obstugi, 
schematy serwisowe, schematy do skanerow, trans- 
ceiverow, sprz?tu RTV - wszystkie modele. Tel. 0600 
125 178. 



W ysylkowa sprzedai detal rczna. 
Zamowlenla przyjmuje Dzlat Nanrflowy AVT, 
01-939 Warszawa, uf. Burteska 9 
tell (22) 568 99 50, fax: (22) 56899 55, 
e-mail, handlowry@avtcom.pl, 

www.sklep.avt.com.pl 


w 
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ovanti ICOM 

radiokomunikacja YAESU 

Rok zalozema 1990 DlAMOND*MFJ-GRAUTA 

Radiostacje 
Akcesoria , Ra jy lrv 

j| tarwc do sptety 

Anteny - ^ 
Najwiekszy pybor 

•f I l t 

Najnizsze ceriy !!! 

Sprawdz na naszej strohie 

www . avcinti - rad ib.pl 
www.icom.com.pl 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul. Zamentiofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-matl: biuro@avanti-radio.pl 


Lampy 6JB6A uzywane wTRX Drake ftp. Posiadam 
4 sztuki lub zamienie na lampy 6jS6A. Daniel, SP6QKX, 
tel. 0601 550 932, e-mail: sp6qkx@poczta.fm. 


Lampy radiowe z lat 50.-60.: polskie, niemieckie, inne 
- seria E i A (nowe i uzywane). Tel. Gdahsk, tel. (58) 
520 26 83. 


Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Giefda" 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 

Adres 

NIP 




Iff 


'total 


s. J 

11J 

ul 

3 

> 
a m* 



Prosze o wystawienie: 

□ rachunku uproszezoncgo 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem. platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajgcego 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA 




Autoryzowany przedstawiclel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujqc: 

— stacje retransmisyjne VHF, UHF p age Comm sp zt0 

radiotelefony amatorskie 4i-902Bytom 

- radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 

radiotelefony trankingowe tei (32) 7872606 

'radiotelefony pracujqce bez zezwolen z URTiP (el 

OSprZ?t i akceSOHa e-mail: ken mod@pagecomm. cm.pl 

Will- ' 

poponujemy takze catkowitq pomoc przy zalatwianiu wszetkich formalnaSci techniczno-prawnycfi w URTiP 
®"*%zanych z uzyskaniem pozwolenia i budowq wfasnych sieci f^cznoSci radiowy ch. 


: yMa 




Nadajnik radiowy FM stereo na pasmo 88-108MHz, 
cena do negocjacji. Tel 0660 455 128, 0501 081 391 , 

e-mail: gi7egor704@op.pl 

Nadajnik FM radiowy pracuj^cy wpasmie 88- 
1 08MHz, stereofoniczny. Ceny nie podaje bo i tak jest 
do negocjacji Nadajnik pracuje stabilnie. Tei. 0660- 
455 128, 0501 081 391, e-mail: gtzegon04@op.pl 
Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150kHz-30MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami$ci, nowy r zapako- 
wany. Cena 979 zi. Tel 0600 125 178. 



PROFESJONALNAAPARATURA 
RADJOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central© telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzft GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 



Zatrudnimy technikow lub inzynierow 
elektronikow, w siedzibie 

Elmark Automatyka Sp. z o.o. 

w Warszawie, 

do pracy przy serwisie sprz^tu 
Firmy Advantech. 
fnformacje na temat zatrudnienia na 
www.elmark.com.pl 
w zaktadce „Praca-serwis’’. 

ELMARK 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
130MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Ceaa 29 zl. Tel 0605 380 492. 

Oferta skanerow nastuchowych http ://republika . pl/ra- 
dioskaner/ 

Panele do wszystkich typow radioodtwarzaczy. Tel 

0505 380 492. 

Pilnte sprzedam TRX TS-440S zwbudowanym AT. 
SP9GO, Katowice, tel (32) 209 46 00. 


flkumulcitory 

YUASA 



www.sklep.avt.com.pl 


Przedwojenne radio Imperial - L60WK - kompletne. 

Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

Radiotelefony Alan 777 - zasieg 540 km, 2 szt„ tado- 
warka, nowe, cena 399 zl Tel. 0605 330 492. 
Radiotelefony Radmor FM316, 317 po symbolicznej 
cenie oraz cz^sci do urc^dzen krotkofaiarskich. Tel 

(32) 6167681, kom. 0695 922 688. 

Radioodbiornik Sony 1CF7600G, bardzo maio uzywa- 
ne, cena 600 zl Warszawa, tel 0504 182 533. 
Schematy RTV, monitorow, kamer, audio, transceiver 
row t skanerow plus soft CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, apiikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 zl. Tel 0605 380 492. 
Skaner szerokopasmowy (0,1-200MHz) typ: DJ-X10 
wszystkie moduiacje, analizatorwidmcwy pasma, sze- 
reg dodatkowych funkcjl. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0505 353 35 pogodz. 20. 



r 


Mlejsce na tre£c ogloszenia: 


“l 


!_ 


Zasirzezenia: 

uzal^czam zdj?cie 


uzaf^czam rysunek u inne 
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Skaner Uniden UBC-60 XLT-2, 80 pamigci, nowy, za- 
pakowany, cena 385 zl. Tel. 0600 125 178. 


Skaner Uniden UBC-7BD XLT Trunktraker 3, potrati 
wspblpracowab z systemami Motoroli. EDACS. LTR, 
bazowo-samocbodowy, 500 pamieci, pasmo 
25MHz-13D0MHz, wspotpracuje z komputerem, no- 
wy w pelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innycti 
funkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1490 zl. Telefon 
0605 380 492. 



136-1 74MHz, 400-430MHZ, 440-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-1onovva .FleetSync© 

IP54. IP55 I 

MIL STD810 C/D/E/F I 

Szyfrator mowy | 

Profesionalny m es 

PMR 446 TK -3201 H 

IP 54 , IP55 ||E&j 

M I L STD 81 0 C/D/E/F .Jlffl 

Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 

Poszukuiemy dealerow na terenie Polski 


18*100 lapy, ul. Bociattska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrlt.pl wwvv.elektrit.pl 


Szerokopasmowy odbiomik skaner 25-860 MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001, 
11/2004 wzestawie do montazu. Parametiy: krok 
strojenia: 1.25, 2.5,5, 6.25, 10, 12.5, 25,50, 100 kHz, 
czulo£c 0,3uV, 245 pami^ci z opisem kazdej, 2 tryby 
skanowania, AM, NFM, WFM, cyfrowa gatka do stroje- 
nia, mozliwosd odbioru satelitamych map pogody. 
Mozliwosc ste rowanla zkomputera. Prosty montaz 
i uruchomienie. Maciej Zaremski, tel. (58) 325 60 71, 

e-mail: zmat@poczla.onet.pl. 

Sommerkampt FT-7B, wyswietiacz cyfrowy 50W, 

stan bardzo dobry. Tel. 0502 468 797. 

Sprawne radio typ DML-301 produkcji Diora. Andrzej 
Jatczak, 91-320 todz, ul. Zgierska 142 m 74, e-mail; 
sp7byu@op.pl, tel. (42) 265 40 26. 


Sprzedam lub zamiente na RX-a TRX TS-830 S, cena 
1600 zt. Sprzedam FM 302/lampowy - na czesci, cena 
100 zt. Konstanty Potocki, Skiemiewice, tel. 0606 968 
329, e-mail: sp71ik@op pi. 


• PRO-FIT ASSISTANCE • unzackenie dcw-izimy <k> klienla 
i unjihamiamy na nasz kas^t 1 Skazyntaj 1 iej w-yj^ko.vej oferty 
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To tylko przykiadowe urzqdzenia. 
Oferujemy znacznie wifcej! Zapraszamy: 

r’O-IFi' 8 :- | 3 l 


IDost^pne natychraiast z naszegol 
Ueptralnego mag azymi wXodzi 1 

NAGRODY- lista nr 10/2005 

www.pro-fit.pf 

Dzi^kujemy wszystkim Kltentom, ktorzy 
nabyli urzqdzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

: W pazdzierniku 2005 I 

I wyfosowalismy nagrody. Otrzymuj^je: : 

Jan Baiicki - Befchatow I 

I- Ryszard Cereniewjcz - Warszawa j 

Zbigniew Lisiewicz - 
Wojciech Paszkowski 
!- Dariusz Skowroriski - 
I Czeslaw Term in - 

I Serdecznie gratulujemy laureatom! 

} ’ J^grody w^syjamy pocztj, _ 


Warszawa 

Brwinow 

Gniezno 

Katowice 
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Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
tel./fax: 32/273-14-28 

Skfep: 

40-009 KATOWICE 
ul Warszawska 23 
telefax: 32/ 253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 






www.adampol.pt 
e-mail: biuro@adampoi.pl 


Sprzedam lib zamieni^ caly zestaw komputerowy 
z monitorem 15 call na RCi 2950 lub Lincolna, warun- 
ki zamiany do omowienia. Zdzisiaw Kazanecki, 78-300 
Swidwin, tel 0511 939 2G5, e-marl: zdzislaw- 

jan04@aLrtograf.pl. _____ 

Sprzedam lub zamienie kit AVT zmontowany do od- 
bioru 80/20 m na skaner nasiuchowy, uzywany lub na 
inny sprz^t. Dominik Bieniasz, tel. 0694 315 777, e- 

mall: dobie@teges.pL 

Sprzedam lub zamienie na TRX-KF, kamera cyfrowa 
Samsung VP-D-103i, pdtroczna na gwarancjl, stan 
idealny, wbudowana lampa + karta pamper, zamia- 
na na TRX-KF loom 729 lub podobny od 1 ,8MHz- 
54MHz. Nowa Ruda, Robert SQ6 MET, telefon (74) 

873 35 11 

Sluchawk§ ilampy do radiostaeji RBM-1, lampy 
LC513, LC516, radiator dtugosci 50 cm iszerokosci 
10, komplet cewek pomiarowycb typ C P QLII-1 A. An- 
drzej Jatczak, Lodz, tel. (42) 256 40 26, e-mail: 
sp7byu@op.pl. 


Szarokopasmowy adbiornik-skaner 25-86GMHZ ste- 
rowany mlkroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 , 
11/2004 wzestawie do montazu. Parametty: krok 
strojenia: 1.25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 
ezutose 0,3uV, 245 pamiQcl z opisem kazdej, 2 tryby 
skanowania AM, NFM, WFM, cyfrowa gatka do stroje- 
nia, mozliwosc odblorn satelitamych map pogody. 
Mozliwosc sterowania zkomputera. Prosty montaz 
i uruchomienie. Maciej Zaremski, tel. (58) 325 60 71, 

e-mail: zmac@pocza.onet.pl. 

Sprawne radio typ DML-301 produkcji Diora. Andrzej 
Jaxzak, Lodz, tel. (42) 265 40 26, e-mail: 

sp7byu@op.pl. 

Syntezy DDS AD9851, AD9850, AD9852, uktady sea- 
lone do budowy SCAF-al I SCAF-a 2. Info, via e-mail: 

robgar@op.pl. 

Tabele ez^stotliwoSci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerbw, transceiverdw, utz^dzenia do radio- 

lokaeji. Cena 5Q zf. Tel. 0605 380 492. 

Tanio sprzedam FM315 145, 250, 375, 145, 075/145 
675. Murzynka 2m z syntezy Alinco DJ 100 TO, telefo- 
ny komorkowe. Stefan, tel. (68) 363 62 90. 


Hurtownia CB-radio 



IRAMIXj 


99-300 Kutno 
ul.Padrzeczna 5 paw i Ion 5 
tel/fa ks: (24) 355 78 88 
tel.kom.601 242 031 
e-mail: ramlx@ramix.com.pl 
www.r 2 mix.c 0 m.pl 


Rok zaiozenia 1992 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIQ, 1NTEK, REXON 



Wysytka sprzetu do firm, skiepow 
i odbiorcow indywidualnyoh. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


95-200 Pabianicel 

ul. Pietrusinskiego 14, www.sonar.biz.pl 
teL/faks (42) 213 01 12, : 
e-mail: sonar@sonar.biz.p 

czynne od pon. do piqtku wgixfej: “ 



Wysytka sprz^tu dla skiepow 
iinstytuoji. 

Firma istnieje na rynku od 1990 r. 


Telefun ken UKF, FM, 70 cm (430-440MHz). Moc wy- 
jsciowa 35W, przemiennikl, skanowanie. Cena 250 zt. 
Tel. 0602 183 693. 


Transwerter 144/50MHz-10W, Kenwood TR-751E, 

144-1 46MHz, 5-25W. Tel. 0696 124 442. 

TRX „Antek” GRP 3W out, 80 m, skala ICO. Tel. (62) 

736 85 94. 

TRX TS-440S z wbudowanym AT. Informacje: Katowi- 

ce, SP9GO, tel. (32) 209 46 00. 

TRX Antek z syntezerem i skal$ LCD (odezyt 1 00 Hz). 
Roman Tyrala, Piastbw SI. 8/10, 43-3C0 Bieisko-Biata, 
Tel. 0608 840 297. 


TRX duobander r^ezny Sommerkamp TS 220 DX. Posia- 
da mi§dzy innymi funkcje przemiennika koder-dekoder 
CTCSS, DTMMF crossband, duplex, rozne metody wy- 
wolan selektywnych i kodowanych eyfrewo. TRX mocno 
rozbudowany funkcyjnie, zasobnik z akumulatorami, an- 
tena dwupasmowa (instrukeja wj^z. angielskim), zasi- 
laez-tadowarka, radio uzywane, stantecFniczny Mb. Stan 
wizualny widoczne slady uzywania. Cena 650 zt. Wiado- 
mosc: GG 547082 lub e-mail: cyfix_42@go2.pl. 



INTERNETOWY SYSTEM OBSLUGI KLIENTOW EPA 
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Ztote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinzing. Eogeniusz 
Szczygiei, Henryk Berezowski 


Poradnik antcnowy dla 
krotkofalowcow amaiorow 
i stuzb profesjonalnych 

Jacek Matoszczyk 


Tranzystory - odpowiedntki 

Katalog cz. 1 icz. 2 


cz. 1. 791 str. 
CZ. 2. 762 str. 


Uktady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 74 

Katalog, cz. t, cz. 2 

530 str. 44 z\ 

49 4 str. 44 zt 

Katalog elementow 5MD 


Uktady scaione - odpo 
wiedniki 


Diody, diakf odpowledntki 
Katalog 


Ksiazki mozna nabyc rowniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 



Ksiazki sa dostarczane poczt^ - 

wystarczy wypelnic zamowienie i wystad do nas: 


AVT - Ksi^gamia Wysyfkowa 
uf. Burleska 9,01 -939 Warszawa, 


tel. (22) 568 99 50-52 
laks 568 99 55 

s hand1owy@avt.com.pl 





PRZHWFIOKSTUO !lAM>[,!>\\f> • I’ROftih'CY.lMJ 


ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesNjciu typow 
radiotelefonbvv roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



przystosowana 

do radiotelefonu dowolnego typu 


• zasilacz z radiotelefonem we 
wspolnej melalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyczne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napi?cia w sieci energetyczne] 

1 rozladowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i rozladowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowanlem tub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyczne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
calkowitym rozfadowaniu 
akumulatora 


Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow-Trybunalski 

ul. Wojska Polskiego 118 ■- 

tel./fax (44) 646 24 63 JKH % 

krokus@kappa.com.pl 

www.ekrokus.pl a 


mmmi 




ZAK'LAD L‘LFI>TI?flMaW- MHCHANK7HV 

05-090 R.ASZYjN 
ul Wvsoka 24b 
td: (0-22_71 5-64-92 

tel/fav(i>-2 2) 7211-38-09 
c-mJtltmruV/mc<Ha nc4.com. pi 
h U | > : Uw wvv.by r«. pi 


BORO 


Producent OFERUJE: 


mocowania 


pizcwodu 

koncentrjcznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



TRX Yaesu FT77 moc 100W, LSB/USB/CW (FM) pas- 
ma: 3,5MHz:, 28MHz, 28,5 mm, 29MHz + skrzynka an- 
tenowa MFJ i zasilacz 25A. SP6BGU-1250 zi, stan 

dobry. Tel. 0607 176 709. 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001 - 40 programow. Ce- 

na 450 zt. Tel. 0600125178. 

Wi^kszq ilosc lamp EL509, EL509, EL519 lub radziec- 
kie odpowiednikl 6P45S. Daniel, SP6GKX, e-mail: 

sp6qkx@poczta.fm. 

TRC-QRP OHRIOO 30 m CW 5W + filtr CW m cz Pe- 
ak 700Hz, skala cyfrowa RFgarn RIT WSK kalibrator, 
zegar cytrowy, wyjscie na gtosnik i stuchawki, cena 
350 zt. Tel. (17) 86318 47. 

Uklad TCM31Q5 - modem packet radio 1.2K-nowy t 
rue uzywany. Cena 50 zl. Daniel, SP6GKX, tel. 0601 

550 932, e-maii: sp6qkx@poczta.fm. 

Wzmacniacz mocy na wyjSciu ok. 500W, pasma od 
3,5 do 28MHz. Skrzynk? MFJ-962D lub MFJ-986. Tel. 

0603 099 141, tel. 0603 099141. 

Wykrywacz metali aluminiowy, lekki, sonda wykona- 
na 2 tworzywa sztucznego, moze pracowac na pfyeiz- 
nach, sygnalizacja na glosnik, nowy, zapakowany. Ce- 
na290 zl. Tel. 0600 125 178. 


Wzmacmacz KF 500W (dwie lampy GLM3, wbudowa- 
ny zasilacz 2000V, pasma 1,8-28MHz, wymiary ptyty 
czolowej 52x23 cm, zapasowe lampy) oraz sktzynkg 
antenows zamienie na traktorek do koszenia trawy lub 
kosiarkg duzej mocy z napedem. Michal SP2SC, e-mail: 

michael-e@pit.gda.pl, tel. 0604 675 523. 

ZPFM 3, miemik V640, cz^stosciomierz PFL3G, zasi- 
lacz laboratoryjny, 2 kanaly 5A40V, zasilacz impulso- 
wy 15A, Motorola, ceny do uzgodnienia. Tel. (69) 472 
91 16. 


miernik sygnalu , 

J 53 48,00 zi 

satelitarnego 

Zakres 900-21 50MHz 
Regulowana czulosc 
Podswietlany wska^nik 
Sygnalizacja dzwigkowa kod handiowy antsfi 


www.sklep.avt.com.pl 



Magnetoion MAK iinne; kabel 75Q, 11mm oraz 
R108, 3011/1; 3111/7 zamienig na CB oraz sprz^t 

UKF.Tel. (62) 721 62 24. 

laptopa Compaq 486 TRX 2m, Kenwood TR7730, 
Motorola MC80 MX1000, Radmor 3731 3001 4437, 
zamienie na Wotng Digital 942. Tel. 0601 253 113. 
Caly zestaw komputerowy zmonitorem 15 call 
zamienie na RCI 2950 lub Lincolna, warunki zamiany 
do ombwienia. Zdzistaw Kazanecki, 78-300 Swidwin, 
telefon 0511 939 205, e-mail: zdzislawjan04@ati- 
tograf.pl. 


PEREL 

roots 

Walizki 

serwisowe 

Wszystkie waltzki maj^ zabezbieezone rogi, przegrddki 
z mozliwosc^ dowolnej konfiguraeji, zasotoiK rb wkre&kf, 
szczypce itp. oraz zamkni?cie na kluez. 

WALIZKAOI 

cena 85 zt 

czarna 



WAUZKA02 

cena 70 zt 

srebrna 

wymiary: 

457 x 330 x 152 mm 



WALIZKA03 

cena 100 zt 

srebrna 
wymiary 
460 x 330 x 1 60 mm | 
plastykowe narozniki | 
pasek 


1 


Dziai Handiowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01 939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


ROZNE 

Adaptuj? radioteiefony Radmor 3001, zasilane - 24V 
z pasma 132-174MHz na pasmo 2 m, 144-146MHZ 
oraz Murzynki 40-470 MHz na 2m, 144-146MHZ typ 
3015, 3025, 3035, 3045, 3031, 3033, 3034, 160 ka- 
nalow, skaner, przemiennlki, 32 pami^ci, poprawiam 
czulosc odbinrnika O.luV, nariajnik dn 20W, zasilanie 
12V, foto SR 3/2005, str. 32 i 9/2005, str. 1 7. Tel. (58) 
678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pt 







PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszaj^cych si? w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie 
w P(H adresy firm, ktore ogfaszafy si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 rrriesi?cy oraz wskazanfe w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa si? ostatnia 
reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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CCMMAX PL 

Krakow 
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BEZPLATNA PRENUMERATA PROBNA 

My Ci damy gratis prenumerate od grudnia 2005 do lutego 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR 
wptatg kwoty 25,20 zf na kolejne 3 numery (marzec-maj 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.02.2006 r. - otrzymasz zwrot caiej swojej wpiaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost?pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowales jeszcze SR. 

Prenumerat? na tych wyjqtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 
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Od redakcji 


Przegl^daj^c archiwalne numery wydawanych biuletynow krotkofalarskich takich jak kwartalny 
„Biuletyn Techniczno-Informacyjny PZK”, miesi?cznik „Krotkofalowiec Polski” czy „Biuletyn” Zarz^- 
du Oddzialu Wojewodzkiego PZK wydawany przez Warszawski Klub Krotkofalowcow, nalezy stwier- 
dzic z satysfakcjq, ze one niezmiernie interesuj^c^ lekturq i przykladem wielkiego naktadu pracy 
Kolegow Redaktorow. Pomimo wielu trudnosci natury techniczno-wydawniczej po kolejnym upadku 
powstawaly jak feniks z popioiow. A przeciez nie dysponowaio si? wtedy komputerami. Trzeba bylo 
przepisywac odreczne artykuiy na maszynie do pisania, potem poskiadac, powieli£ i rozprowadzid. Na- 
prawd? kawai porz^dnej roboty. Ciekawa tez jest ich zawartosc. Bogactwo artykulow technicznych z od- 
r?cznymi schematami uktadow odbiornikow i nadajnikow, wzmacniaczy i generatorow, a takze kawai 
historii od zawodow poczqwszy poprzez programy dyplomowe, wyniki zawodow, a na aktualnosciach 
koncz^c. Mamy tez przegl^d owczesnych skladow osobowych Zarz^du Glownego PZK. 

Z programow dyplomowych w grudniu 1978 roku opublikowany jest regulamin dyplomu „Sladami 
Lenina”, w ktorym (sic!) zalicza si? l^cznosci z krajami, w ktorych przebywal, od 22 lutego 1930 roku, tj. 
od chwili powstania PZK. Ciekaw jestem, czy ktos ten dyplom posiada w swoich zbiorach? Dowiadujemy 
si? tez, ze PIR rozpocz^l wydawanie zezwolen na pasmo 160m z mozliwosciq. pracy moc^ maksymalnie 
10W. Przekraczaj^cym t? moc grozono calkowitym anulowaniem dotychczasowego zezwolenia. Prezesem 
PZK natomiast wtedy byl gen. bryg. Leon Kolatkowski SP5PA - owczesny szef Wojsk L^cznosci WP 

Nr 12 zgrudnia 1982 roku (skladany w pazdzierniku) daje wswoim wst?pniaku „QTC” pod- 
pisanym przez Wiktora Chojnackiego SP5QU nadziej? na ponowne uruchomienie si? stacji SP po 
restrykcjach wprowadzenia stanu wojennego i odebraniu sprz?tu nadawczego krotkofalowcom. Mo- 
zemy przeczytac o reaktywowaniu Komisji Eterowych, klubie QRP, a w dziale technicznym mozemy 
poczytac o transceiverze na 2 metry z modulacj^ AM. Prezesem PZK byl wtedy prof, dr inz. Andrzej 
Zielinski SP5LW. 

Numer 1/88 ,3iuletynu” PZK przynosi nam informacje o pracy SP6RT z Libii oraz o „Metodach 
doboru, ksztaltowania i doskonalenia przygotowania amatorow-krotkofalowcow w amatorskiej radio- 
lokacji sportowej”, autorstwa trenera reprezentacji ARS Rumunii. W cz?sci technicznej opis odbior- 
nika nasluchowego „Druch” oraz wykorzystanie komputera ATARI do pracy emisj^ RTTY. Prezesem 
PZK byl wtedy mgr inz Jerzy Rutkowski SP5JR. 

„Krotkofalowiec Polski” nr 4(363) z kwietnia 1991 roku chwali zalety wprowadzenia bezposredniej 
wplaty skladki czlonkowskiej na konto ZG PZK oraz opis spotkania w sprawie przyj?cia rekomenda- 
cji CEPT. W dziale technicznym artykuiy Zbyszka SP5AHY o antenach „Slope Dipole” i „Trap Dipo- 
le” i Adama SP5AY o prostych antenach pierscieniowych na pasmo UKE Prezesem PZK byl wtedy 
Krzysztof Slomczyhski, a „KP” byl juz skladany komputerowo. 

W roku jubileuszowym warto wspomniec, jakim wysilkiem bylo zbieranie informacji w czasach 
dalekich jeszcze od internetowych przekazow i poczty elektronicznej. Warto tez pr^omniec Tych, 
ktorzy przyczyniali si? do powstawania i wydawania „Biuletynu PZK” i „KP”, a wi?c Kolegow: Zbi- 
gniewa Rybk? SP8HR, Ryszarda Girulskiego SP5QQ, Wiktora Chojnackiego SP5QU, Mieczyslawa 
Rybaka SP5RM, Zbigniewa Szpakowskiego SP5AHY, Tadeusza Chruscielewskiego SP5NOU, Krzysz- 
tofa Slomczynskiego SP5HS, Tomka Ciepielowskiego SP5CCC i wielu, wielu innych, dzi?ki ktorym 
ukazywaly si? nasze pisma. 

Wieslaw SQ5ABG 


lowy klub SP2YWL „Galeon” 
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W czasie sierpniowego po- 
bytu w okolicach Wtadyslawo- 
wa zostalismy zaproszeni przez 
Janka SQ2FOK do odwiedze- 
nia nowo powstalego klubu 
krotkofalarskiego SP2YWK 
„Galeon” we Wladyslawowie. 
Byla to okazja do zwiedzenia 
pomieszczen klubowych oraz 


pola antenowego, a prezes Mi- 
chat SP2TQI i czlonkowie klu- 
bu opowiedzieli nam o planach 
zwi^zanych z dalszym rozwo- 
jem klubu i szkoleniem nowych 
adeptow krotkofalarstwa. Klub 
liczy obecnie 15 czlonkow, a je- 
go oficjalne otwarcie nast^pilo 
10 wrzesnia. Dzi?kujemy Kole- 


gom za serdeczne przyj?cie i zy- 
czymy sukcesow w pracy klu- 
bowej. Mamy tez nadziej?, ze 
z pomieszczen klubowych b?d^ 
mogli takze korzystac krotko- 
falowcy przebywajqey podczas 
urlopu w tych okolicach. 

Grazyna SOSMOV 
i Edward SQ5LTH 
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llrotkofalowcf na Festiwaiw iauks 


Od 17 do 19 wrzesnia na 
Wydziale Fizyki Politechniki 
Warszawskiej odbyt si? Festi- 
wal Nauki. Byla to impreza pod 
hasiem „Jak to dziala?”, ktora 
jako jedna z wielu imprez or- 
ganizowanych w tym czasie na 
uczclniach przyci^gata nie tylko 
ludzi nauki i techniki, ale takze 
cate rodziny z dziecmi i wszyst- 
kich, ktorzy chcieli oderwac si? 
od codziennych zaj?c i zoba- 
czyc cos ciekawego. Tym razem 
impreza ukierunkowana byta 
szczegolnie na zagadnienia do- 
tyczqce morza i powietrza. Or- 
ganizatorzy dotozyli wszelkich 
staran, aby w prosty i przyst?p- 
ny sposob pokazac dziatanie 
wielu urz^dzen takich jak radar, 
sonar, kompas, zyrokompas, ra- 
dio, GPS, log, wiatromierz czy 


silnik. Zobaczyc mozna byto 
poduszkowce, zaglowki, para- 
lotnie, szybowce, nowoczesne 
materiaty kompozytowe, tech- 
nologic wytwarzania kadlubow 
todzi, skrzydet samolotow, 
jak odbywa si? projektowanie 
jachlow, jakie maieriaty wyko- 
rzystuje si? do produkcji zagli 
i z jakich projektuje si? ubrania 
do warunkow ekstremalnych. 
Mozna byto poznac systemy ra- 
tunkowe, wzi%c udziat w tescie 
na kontrolera ruchu lotniczego, 
uczestniczyc w regatach zdalnie 
sterowanych modeli jachtow 
zaglowych czy tez pobawic si? 
lewituj^cym nad torowiskiem 
z magnesow neodymowych 
nadprzewodz^cym pociqgiem. 
Pokazom towarzyszyty cieka- 
we doswiadczenia fizyczne, 


a wiedz?, ktor% zdobywato si?, 
odwiedzajqc kolejne stoiska, 
sprawdzic mozna byto w pi- 
semnym quizie. 

W Festiwalu Nauki czynnie 
wzi^t udziat Poludniowopraski 
Klub Krotkofalowcow SP5PPK, 
ktory wspomogt tematyk? doty- 
czqcq radionawigacji i tqcznosci 
radiowej. Na terenie Wydziatu 
Fizyki PW uruchomiona zostata 
stacja okolicznosciowa 3Z0SRF, 
upami?tniaj^ca Swiatowy Rok 
Fizyki, ktory wlasnie trwa i jest 
100-leciem teorii wzgl?dnosci 
Alberta Einsteina. Poniewaz fe- 
stiwal odbywat si? w godzinach 
od 10 do 17, w czasie niekorzyst- 
nym dla i^cznosci, w godzinach 
wieczomych stacja ta nadawata 
z innej lokalizacji. Zorganizo- 
wane zostaty pokazy APRS, ra- 
dia na krysztatek, profesjonal- 
nych urzqdzen pomiarowych. 


ukaefek morskich. Mozna byto 
sprawdzic swoje umiej?tnosci 
w nadawaniu Morse’em za po- 
mocq klucza sztorcowego, ktore 
analizowat komputer i za ktore 
otrzymac mozna byto pamiqt- 
kowy dyplom. A nade wszystko 
byta to okazja do spotkania si? 
wielu krotkofalowcow, odnowie- 
nia znajomosci czy zach?cenia 
mtodziezy do naszego wspol- 
nego hobby. Czas festiwalu 
jest czasem, w ktorym studen- 
ci i pracownicy nauki staraj^. 
si? pokazac spoleczenstwu, jak 
wazna jest nauka i wspieranie 
jej rozwoju. Takze i my, krot- 
kofalowcy, wiele zawdzi?czamy 
nauce, ale staramy si? wniesc na 
roznym polu takze swoj wktad, 
czego dowodem byt Festiwal 
Nauki. 

Darek SQ5NBG 


Kolejny Zjjazel SPilCO 


Zjazd odbyt si? w bardzo 
ladnie potozonym osrodku 
„Borki” k. Tomaszowa Mazo- 
wieckiego. Bardzo dobra loka- 
lizacja (blisko centrum Polski) 
byta jednym z powodow duzej 
frekwencji czionkow i sym- 
patykow SPDXC na zjezdzie. 
W sumie przez Borki przewin?- 
to si? ponad 200 uczestnikow. 
W uroczystej kolacji stano- 
wi^cej gastronomiczny punkt 
kulminacyjny zjazdow SPDXC 
uczestniczylo 110 osob. Bytem 
na 8 zjazdach SPDXC i ten 
byt w raoim odczuciu jednym 
z najciekawszych. Mam tu na 
mysli zarowno program zjaz- 
du, jak i warunki, w jakich si? 
odbywat. Wszystko byto na 
najwyzszym mozliwym w tych 
granicach cenowych poziomie. 


Duza ilosc prezentacji na tema- 
ty zwi^zane zarowno z samym 
DX-owaniem, zagadnieniami 
technicznymi, jak i historic 
krotkofalarstwa oraz radioko- 
munikacji sprawity, ze zdecy- 
dowana wi?kszosc uczestnikow 
zjazdu murem siedziata w sali 
konferencyjnej. Prezentacje 
i dyskusja nad nimi cz?sto wy- 
kraczaty po za przewidziany 
przez organizatora czas. Cie- 
kawostkq byt konkurs wiedzy 

0 krotkofalarstwie, PZK i klu- 
bie SP DX, obejmujqcy okres 
od 1925 roku az do czasow 
wspotczesnych. Jego omo wienie 

1 podsumowanie przyczynito si? 
do podniesienia poziomu wie- 
dzy historycznej wsrod uczest- 
nikow zjazdu. A oto tcmaty, 
prelekcji i prezentacji: ogtosze- 


nie wynikow SP DX 
Contetest, ogiosze- 
nie wynikow Inter- 
contest KF, aktual- 
nosci z Konferencji 
1. Regionu IARU 
w Davos (SP5HS), 
nadajniki pierw- 
szych polskich krot- 
kofalowcow (SP5CCC), historia 
na spdxc.org.pl (SP5EPP), 3-el. 
Vertical 80/1 60m (SP7GIQ), 
fazowane uktady K9AY (Bog- 
dan SP3RBR), program DXCC 
(SP6CIK), FT5XO (Robert 
SP5XVY), TJ3SP (SP3DOI), 
DL7DF, 9G500, YI9KT, 
YI9GT (SP8HKT, SP3GTS), 
WWYC - powiew mlodosci 
w krotkofalarstwie (SP5HNK), 
137kHz - nowe wyzwanic 
(SQ5BPM). 


Oczywiscie nieodt^cznym 
elementem zjazdow SPDXC 
jest gietda. Tak byto i tym ra- 
zem, i to w mi?dzynarodowej 
obsadzie, bo z udziatem Kole- 
gow z Litwy, Ukrainy i Rosji. 
Prezydium ZG PZK byto na 
zjezdzie reprezentowane przez 
Bogdana SP3IQ i przez pisz$- 
cego t? relacj? Piotra SP2JMR, 
obaj zreszt^ jestesmy cztonka- 
mi Stowarzyszenia SPDXC. Na 
samym wst?pie zjazdu miatem 
i ja swoje oficjalne wyst^pienie. 
Koncentrowaio si? ono gtow- 
nie na problemie starzenia si? 
populacji krotkofalowcow oraz 
na pozyskiwaniu przysztych 
adeptow krotkofalarstwa i spo- 
sobach oddzialywania na spole- 
czenstwo w tym zakresie. 

Za wzorowa organiza- 
cj? Zjazdu SPDXC nalezy si? 
szczegolne uznanie Tomkowi 
SP5UAF, prezesowi Stowarzy- 
szenia Milosnikow Dalekosi?z- 
nych L^cznosci Radiowych 
oraz Robertowi SP5XVY, ktory 
czuwat nad zabezpieczeniem 
logistycznym zjazdu. 

Piotr SP2JMR 
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5 Sat Poiudniowopraskiego Klubu Krdtkofalowcdw 


Pi?kna i sloneczna pogo- 
da niezmiennie juz od trzech 
lat towarzyszy tradycyjnerau 
wrzesniowemu spotkanie krot- 
kofalowcow na Wale Miedze- 
szynskim. I tym razem ponad 
siedemdziesi?ciu czionkow 
SP5PPK oraz zaproszonych go- 
sci spotkalo si? 24 wrze- 
snia na obchodach zwi^- 
zanych z 5-leciem powsta- 
nia klubu oraz podsumo- 
waniem i wr?czeniem na- 
grod za zawody „Syrenki 
Warszawskiej” i „Zamki 
w Polsce”. Od godziny 9 
rozpocz?la si? sesja egza- 
minacyjna na swiadectwo 
radiooperatora w sluzbie 
amatorskiej. Do egzami- 
nu przyst^pilo 34 osob, 
w tym 10 na swiadectwo 
kategorii I. Dobre przygotowa- 
nie przyszlych adeptow, zwtasz- 
cza kursantow klubu SP5PPK, 
pochwalil przewodnicz^cy Ko- 
mis ji Egzaminacyjnej - dyrek- 
tor Mazowieckiego Okr?gowe- 
go URTiP Wojciech Sikora. 

0 godzinie 12.30 rozpocz?to 
glowne uroczystosci. Goscmi 
honorowymi obchodow byli: 
dyrektor Domu Wojska Pol- 
skiego Dariusz Matlak, bur- 
mistrz Dzielnicy Rembertow 
Jozef Melak, tworca radiostacji 
„Burza” Wlodzimierz Markow- 
ski SP5WM, prezes Warszaw- 
skiego OT PZK Stanislaw La- 
ment SP5COC, kierownik Woj- 
skowego Osrodka Rekracyjnego 
D WP Krzysztof Gwiazda. 

Minutq ciszy uczczono pa- 
mi?c zmarlego w tym roku 
Honorowego Cztonka Klubu 

1 Zarzadu Tomka SP5TB. Pod- 
sumowania 5-lecia dziaialno- 
sci klubu i jego dorobku do- 
konal jego zalozyciel Wiesiaw 
SQ5ABG. Nast?pnie odczytano 
wyniki zawodow „Zamki Pol- 
skie” i „Syrenki Warszawskiej”. 


Puchary i Statuetki Syrenki 
wr?czane byly przez dyrektora 
DWP i burmistrza Remberto- 
wa. Nagrody glowne za zaj?cie 
I miejsca w zawodach „Syren- 
ki” i „Zamkowych”, radiotele- 
fon r?czny, wr?czono Adamowi 
SP5JTF. Poniewaz w tym roku 


I miejsce zdobyli Adam SP5JTF 
i Andrzej SP4HHI, drugi ra- 
diotelefon pow?druje do Olsz- 
tyna. Wr?czono takze puchary 
za osi^gni?cia sportowe i zaan- 
gazowanie w pracach na rzecz 
klubu cztonkom SP5PPK: Mo- 
nice SQ5LTM, Beacie SQ5TG, 
Edwardowi SP5CN, Markowi 
SQ5GLB, Wiesiawowi SQ5ABG 
i klubowi SP5PIP. Klub za do- 
tychczasow^ 
wspoiprac? 
uhonorowal 
pucharem dy- 
rektora DWP 
i kierownika 
osrodka, pro- 
porczykiem 
75-lecia PZK - 
Wlodzimierza 
SP5WM, a dy- 
plomem „Bly- 
skawica” bur- 
mistrza Rem- 
bertowa, burmistrza Dzielnicy 
Praga Poludnie, Jurka SP5VJO, 
Krzysztofa SP5WCL, Romana 
SP5LJ. Milym akcentem bylo 
wr?czenie przez Jurka SP5VJO 
dla zespolu 
„zamkowego” 
urz^dzenia 
prostowniczo- 
-akumulato- 
rowego umoz- 
li wiaj^cego 
prac? z tere- 
nu. Byla to 
tez okazja do 
wr?czenia dla 
klubu SP5PIP 
pucharu za 
zdobycie III 
miejsca w za- 


wodach chorwackich. Puchar 
wr?czyl KF Manager Adam 
SP5JTF, a nasze „pucharowe 
panie” dodatkowo otrzymaly 
zegary stolowe. 

Drobne upominki dosta- 
li takze najmlodsi uczestnicy 
zamkowych wypraw, a troje po- 
ciech Darka SQ5MGC: 
Monika, Mariusz i Ja- 
kub otrzymalo licencje 
nasiuchowe. Obecnie 
w klubie i Praskim OT 
zrzeszonych jest 19 ro- 
dzin krotkofalarskich. 

Po cz?sci oficjal- 
nej zaproszeni goscie 
zwiedzali polowe QTH 
klubu, wystaw? po- 
swi?con^ dzialalnosci 
klubu SP5PPK (czlon 
kowie i klub urucho- 
mili w sumie ponad 30 znakow 
okolicznosciowych) oraz obej- 
rzeli pokaz grupy ratownictwa 
przedmedycznego i t^cznosci 
AmRat. Dalsza cz?sc trwaj^ca 
do poznych godzin wieczor- 
nych odbyla si? przy wspolnym 
ognisku i grillu, na ktorym 
przygotowywane byly tradycyj- 
ne kielbaski. 

Ryszard SQ9MDD 


Wtodek SP5FWR i dyrektor DWP 
Dariusz Matlak na radiostacji 


ZOH PZK 

Prezydium ZG PZK w dniu 
24 wrzesnia 2005 podj?lo 
uchwat? o podaniu do publicz- 
nej wiadomosci zamiaru odzna- 
czenia Zlot^ Odznak^ Honoro- 
w* PZK: 

1. Zbigniewa Wilczynskiego 
SP9IEK 

2. Wojciecha Cwojdzihskiego 
SP2JPG, 

3. Stanislawa Jaroszewskiego 
SP3AOT 

Piotr SP2JMR, 
prezes PZK 



Marek SP5IYI otrzymuje puchar 




Historia Kluhii 
SP9KTL 

Stary S^cz - najstarsze mia- 
sto S^decczyzny, czlonek Kapi- 
tuly Najstarszych Miast w Pol- 
sce, wpisane przez ministra 
kultury i sztuki na list? miast 
o donioslym znaczeniu dla pol- 
skiej kultury - polozone jest 
w miejscu, gdzie l^cz^ si? dwie 
najwi?ksze rzeki potudniowej 
Malopolski: Dunajec i Poprad. 

W miescie rozdzielaj^ si? 
szlaki komunikacyjne: kole- 
jowy biegn^cy Doling Popra- 
du z Nowego S^cza do przej- 
scia granicznego na Slowacj? 
w Muszynie oraz drogowy do 
granicy panstwa w Piwnicz- 
nej i Muszynie w jedn^ stron?, 
a do Szczawnicy i Zakopane- 
go w drug^ stron?. Szlaki te 
biegn^ dolinami l^cz^cymi si? 
w Starym S^czu rzek, a kazda 
z tych dolin prowadzi do in- 
nej cz?sci Beskidu S^deckiego, 
gdzie przed turvst^ odstaniaj^ 
si? niepowtarzalne widoki buj- 
nie porosni?tych lasami gor 
poprzecinanymi rwacymi poto- 
kami, slonecznych polan, poje- 
dynczych wysoko w gorach po- 
tozonych gospodarstw rolnych 
wcinaj^cych si? w las skrawka- 
mi pol uprawnych. 

Odwiedzaj^cym miasto go- 
sciom Stary S^cz oferuje nie 
tylko swoj^ bogat^ histori?, uni- 
kaln^, sredniowieczn^ urbani- 
styk? i liczne zabytki architek- 
tury sakralnej. W Starym S^czu 
zachowal si? jedyny w Polsce 
oltarz papieski po wizycie Jana 
Pawla II w tym miescie w dniu 
16 czerwca 1999 roku, przy kto- 
rym powstaje Centrum Piel- 
grzymowania. 

W widlach Dunajca i Po- 
pradu rozciqgaj^ si? tereny re- 
kreacyjne z kilkoma stawami 
o l^cznej powierzchni 14 ha. 
Kryj^ one w sobie bogactwo 
roznycli gatunkow ryb airak- 
cyjnych w?dkarsko. Uroczysko 
Miejska Gora o urozmaiconej 
rzezbie, poprzecinanej potoka- 
mi, z licznymi kr?tymi sciezka- 
mi - zach?ca do w?drowek pie- 
szych i rower owych w otocze- 
niu wspanialej przyrody. Stary 
S^cz lezy w otulinie Popradz- 
kiego Parku Krajobrazowego, 
jest rowniez miejscem siedziby 
zarzadu Parku. Ten jeden z naj- 
wi?kszych w Polsce parkow 
krajobrazowych rozci^ga si? 
na terenie pasma Radzie-^>- 

^ "5 KR0TK0FAL0W1EC 

I P0LSK1 




Jodfowka Tuchowska 2005 


Krotkofalarska Jesieri na 
Pogorzu, czyli Jodlowka Tu- 
chowska 2005 miala charak- 
ter szczegolnie uroczysty, a to 
z powodu kumulacji rocznic: 
50 lat SP9KAO, 30 lat OT PZK 
w Tarnowie, 20. rocznicy pierw- 
szego spotkania w Jodiowce 
Tuchowskiej oraz 675 Iat uzy- 
skania praw miejskich przez 
Tarnow. To wszystko w jubile- 
uszowym roku 75-lecia PZK 
oraz 80. rocznicy powstania 
IARU. 

Przy pi?knej letniej pogo- 
dzie odbylo si? 12. spotkanie 
krotkofalowcow. Jak zwykle 
wzorowa organizacja pod do- 
wodztwem Zbyszka SP9IEK 
ijanusza SP9LAS sprawila, ze 
zarowno cz?sc gieldowo-towa- 
rzyska spotkania jak i oficjalna 
daty wiele powodow do zado- 
wolenia uczestniczqcym w spo- 
tkaniu Kolezankom i Kolegom 
krotkofalowcom oraz ich ro- 
dzinom. 

W imprezie uczestniczylo 
ponad 150 krotkofalowcow oraz 


ok. 20 handlujqcych sprz?tem 
i detalami. Nawet byl Kolega 
z Litwy LY2MQ z mnostwem 
detali przydatnych zwiaszcza 
do budowy HF Amplifies. 

W cz?sci oficjalnej uczest- 
niczyli przedstawiciele wladz 
LOK: kierownik Wydzia- 
lu Lqcznosci ZG LOK Jerzy 
Wiqcek, prezes Malopolskie- 
go Zarzqdu LOK w Krakowie 
Stanislaw Rzemiriski, prezes 
Zarzqdu Powiatowego LOK 
w Tarnowie Witold Wardzala. 

Zasluzeni dla LOK krot- 
kofalowcy otrzymali z rqk Sta- 


nistawa Rzeminskiego medale 
„Zasluzony dla LOK”. M.in. 
zloty medal otrzymal prezes 
OT 28 Zbyszek SP9IEK. 

Byl tez czas na wspomnie- 
nia, w tym SP9KAO, z okre- 
su, kiedy krotkofalarstwo po 
wojnie dopiero budzilo si? do 
zycia. 

Druga cz?sc uroczystosci 
to obchody 30 lat powstania 
OT w Tarnowie, wr?czenie OH 
PZK trzem czlonkom OT 28 
oraz podsumowanie Zawodow 
Tarnowskich 2005. Ufundowa- 
no wiele nagrod i pucharow, 


w tym dla najlepszej stacji na 
70 cm od Wojtka SP9P oraz dla 
najlepszej w kat. mixed Puchar 
Prezesa PZK. Szkoda, ze nikt 
ze zdobywcow tych trofeow nie 
przybyi na spotkanie pomi- 
mo zaproszen wystosowanych 
przez ZO PZK w Tarnowie. 
Prezydium ZG PZK mialem 
zaszczyt reprezentowac osobi- 
scie, a towarzyszyi mi szef CB 
QSL Zbyszek SP2IU. Wszyscy 
zasluzeni Koledzy oraz goscie 
otrzymali wyjqtkowej urody 
dyplomy pamiqtkowe. 


E^jowej (1262 m) ijaworzyny 
(1114m)w Beskidzie Sqdeckim. 
W Starym Sqczu biorq poczqtek 
liczne szlaki turystyczne, pie- 
sze i rowerowe, jest on rowniez 
punktem etapowym szlakow 
kajakowych Dunajca i Popradu. 
Miasto jest miejscem licznych 
imprez kulturalnych i sporto- 
wych (Starosqdecki Festiwal 
Muzyki Dawnej, Mistrzostwa 
Polski Szkol Lesnych w pil- 
ce siatkowej, Mlodziezowe 
Otwarte Zawody w kolarstwie 
gorskim, Ogolnopolski Rajd 
Ekoiogiczny, Bieg Sylwestrowy, 
Papieskie Dni Mtodych i inne). 

W takiej to scenerii zabytko- 
wo-turystycznego Starego Sq- 
cza w dniu 12 lipca 1998 roku 
grupa nadawcow SP9CCD, 
SP9IJE, SP9LLI, SP9LLN, 
SP9MAZ, SP9NFB, SP90DT, 
SP90YV, SP9RRL, SP9WTV, 
SQ9EOB, SQ9FCM zakiada 
przy starosqdeckim Technikum 
Lesnym klub krotkofalowcow 
SP9KTL. Pierwsze Iqcznosci 
zostaly nawiqzane w dniu 23 
pazdziernika 1998 roku. Kazda 
z nich zostala uhonorowana 
okolicznosciowym certyfikatem 
i kartq QSL. 

W zwiqzku ze zblizajqcq si? 
wizytq papieza Jana Pawla II 
w Starym Sqczu wystqpiono 
z prosbq do URTiP-u o przy- 


znanie specjalnego znaku z tej 
okazji i przez caly czerwiec 
1998 roku stacja klubowa pra- 
cowala jako 3Z9JPS, przepro- 
wadzajqc ponad tysiqc tqcznosci 
z 44 krajami swiata. W okre- 
sie zimowym 2002-2003 przy 
wspolpracy z ks. Tadeuszem 
Sajdakiem SQ9FCS, aktualnie 
dyrektorem Centrum Pielgrzy- 
mowania w Starym Sqczu, jest 
zorganizowane dla mlodziezy 
szkolenie na swiadectwo ra- 
diooperatora. W maju 2003 do 
panstwowego egzaminu w Za- 
kopanem przyst?puje 10 uczest- 
nikow tego szkolenia. 

Spod kolejnego specjalne- 
go znaku (HF100KTL) klub 
pracuje od wrzesnia do paz- 
dziernika 2004 roku z okazji 
100-lecia szkoty, przy ktorej 
funkcjonujc klub. 

W ciqgu tego krotkiego okre- 
su naszej klubowej dzialalnosci 
klub zdobyt wiele czolowych 
miejsc w zawodach krotkofa- 
larskich zarowno krajowych jak 
i swiatowych. W SP DX Con- 
tender 1999 - 19 miejsce, 2000 
- 14,2001 - 6, 2002 - 4, 2003 
-3, 2004-4. 

Osiqgni?cia te sq dostrze- 
gane przez PZK w formie dy- 
plomow i odznaczen czlonkow 
klubu oraz przez Zarzqd Wo- 
jewodzki LOK w Krakowie. 


Od 2003 roku nasza radiostacja 
klubowa jest stacjq sztabowq na 
teren wojewodztwa maloppl- 
skiego w ramach Polnego Dnia. 
Jest to zasluga doskonalej pracy 
kolegow, ich profesjonalnoli- 
zmu i umiej?tnosci poslugiwa- 
nia si? sprz?tem nadawczo-od- 
biorczym oraz rozbudowanymi 
systemami antenowymi. 

Obecnie klub dysponuje 
nast?pujacym sprz?tem: ICOM 
746 PRO, Dragon SY 550, Re- 
xon RL-102, 2 komputery oraz 
staly dost?p do Internetu. An- 
teny to 2-elem. QQ , GP-7, di- 
pole na 3.5 MHz, 7 MHz, 1,8 
MH, GP 3x5/8 144 MHz, GP 
7 MHz, Yagi 9-elem. 144 MHz, 
Yagi 6-elem. 14 MHz, Yagi 
18,24 MHz oraz Beverage na 
kierunku E i W. 


Zostala zawarta umowa 
z Nadlesnictwem w Starym Sq- 
czu i przedsi?biorstwem KAR- 
PATY nadzorujqcym schroni- 
ska gorskie w polskich Karpa- 
tach, dzi?ki ktorym klub uzy- 
skat dost?p do malego budynku 
na Przehj'bie (znany szczyt ze 
schroniskiem - 1175m n.p.m.) 
- lokator KN09GL. Wykorzy- 
stywany jest on glownie do 
Iqcznosci i zawodow w pasmie 
UKF. 

W roku 2007 Stary Sqcz ob- 
chodzi jubileusz 750-lecia praw 
miejskich, w ktore to uroczy- 
stosci zamierzamy si? wlqczyc. 

Serdecznie zapraszamy na 
naszq stron? internetow^ www. 
sp9ktl.rtk.net.pl. 

Opr. Wiestaw SQ5ABG 


Czy wiesz, ze... 

Alfabet Morse’a ma juz 165 
lat. Zostal stworzony w 1840 
roku. Samuel Morse wynalazl 
w 1837 roku telegraf elektro- 
magnetyczny, a dopiero w trzy 
lata pozniej stworzyl do niego 
specjalny alfabet. W latach 90. 
wsrod krotkofalowcow amery- 
kanskich mozna bylo znalezc 
nazwisko jego wnuka, tez Sa- 
muela Morse’a. 


Pasmo amatorskie istnieje 
w USA na falach dlugich. Jed- 
na z najwi?kszych odleglosci 
uzyskanych na falach dlugich 
1750m (Very Long Frequency) 
wynosila w 1991 roku ponad 
4 tysiqce kilometrow i zostala 
uzyskana przez amerykanskie- 
go krotkofalowca WD4PLI. 
Nadawano z mocq 1W, a dlu- 
gosc anteny nie mogla przekra- 
czac 30m. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SWIATCB 


Aktywne grupy i kluby CB 

& 


CB radio 

Na Sl^sku, pomimo zwi?k- 
szonej dziaialnosci opera- 
torow telefonii komorkowej, 
nadal popularne sqlqczno- 
sci - spotkania eterowe licz- 
nych posiadaczy urzqdzen 
CB. Glownie sq_to kluby i 
zespoty uzywajqce CB radio 
do mitych spotkan i komu- 
nikacji radiowej emisjami 
AM, FM oraz popularniejsz^ 
z dnia na dzien emisjq SSB. 

Trzeba zauwazyc wiernych, wy- 
trwalych miloSnikow CB, tj. duzq 
grupq dlugoletnich nadawcow, 
ktdrzy codziennie juz od godziny 
7.00 rano prowadzq rozmowy na 
czestotliwoSci 26,455MHz - USB. 
To wlasnie czfonkowie klubu, ktory 
dziala od wielu lat i zrzesza CB- 
-stow nie tylko z Polski, ale rdwniez 
z zagranicy, gldwnie Polonusow. 
Zalozycielem i wieloletnim preze- 
sem jest Senior Papa Radio, znany 
takze jako „Boleslaw Slqskie Radio 
Rybnik", czyli Boleslaw Jaskuta z 
Rybnika. Najcz^sciej to jego stacja 
jest wiodqcq na tym kanale, to on 
utrzymuje tu porzqdek, gdyz ak- 
ty wnosc stacji jest bardzo duza. 

Cz^sto na tej czqstotliwosci poja- 
wiajq siq: Mirek „Pijawka" i Marian 
z Bielska-Bialej, Rysiek ze Swiqto- 
chlowic, Zbyszek „Zlote Lany" i 
wielu innych. Do pracy w pasmie 
obywatelskim 27MHz uzywajq naj- 
cz^Sciej takich urzadzen jak Lincoln, 
Jackson, Alan, Maxon... Anteny to 
w przewazajqcej mierze popularne 
Verticale GP, niektdrzy korzystajq 
z anten kierunkowych typu Yagi i 
Delta. Trzeba wspomniec, ze wla- 
Snie Lejnal anten cz^sto wypelnia 
dyskusje prowadzone przez uczest- 
nik6w radiowych spotkan, gdyz 
kazdy z nich pragnie podzielic siq 
swoimi doswiadczeniami zwiqza- 
nymi z ich budowq i regulacjq. 

Pre^zny jest tez klub „ZM" - Zie- 
mi Michowskiej „Zulu Mike", do 
ktdrego naleza CB-radiowcy z Pol- 
ski poludniowej: Krakowa, Tarno- 
wa, Katowic i Piekar SI. Na cz^sto- 
tliwosci 26,315MHz USB bardzo 
duzq aktywnosc przejawiajq ZM-S1 
Grzegorz z Piekar, ZM-90 Kazimierz 
z Bobrownik, ZM-00 Ginter z Piekar, 


na Slqsku 

ZM-94 Janek z Zabrza, ZM-92 Fra- 
nck 1707 z Piekar, ZM-37 Zygmunt 
z Dobieszovvic oraz ZM-41 Ludvvik, 
takze z Piekar Slqskich. Wymienieni 
czlonkowie tego klubu sluzq pomo- 
cq przyjezdnym operatorom CB, a 
szczegdlnie ZM-90 Kazimierz, ktdry 
juz od godziny 5.00 rano wspomaga 
i prowadzi do celu podrozy CB- 
-mobile poszukujqcych roznych 
kopalni i firm zlokalizowanych na 
terenie calej poludniowej Polski. 
Odbywa si$ to na cz^stotliwoSci 
27,180MHz emisjq AM, cz^sto tez sa 
uzywane kanaly podstawowej 40- 
-tki, tj. kanal 7 - 27,030MHz AM i 
kanal 38 - 27,380MHz AM. 

Najbardziej popularnym kana- 
lem na podstawowej 40-ce i to juz 
od co najmniej 20 lat jest „rodzin- 
ny" kanal 20 - 27,200MHz AM, na 
ktorym odbywajq sit£ codzienne 
spotkania. Od godziny 8.00 rano 
aktywnie pracuje tu Marysia „Cze- 
ladz", „Szarada" z Dqbrowy G6rni- 
czej, „Irys" z Sosnowca i sympatycz- 
ne malzeristwo Wandzi i Zdzisia z 
Sroduli - dzielnicy Sosnowca. Czq- 
sto mozemy spotkac na tej cz^sto- 
tliwosci takze Mariana „Wodnika" 
z Sosnowca, „Szamana" z Bqdzina, 
Jurka z Ochojca - Katowice, „Termi- 
natora" i „Skorpiona" z Sosnowca, 
„Prezesa" z Jaworzna, Mirka „Bro- 
dq", „Wektora" z Czeladzi i wielu 
innych. 

Mile jest wspominane - jeszcze 
nie tak dawno bardzo aktywne - 
uczestnictwo w tych spotkaniach 
Janiny Radzionk6w; obecnie pani 
Janina pelni funkcjq prezesa Klu- 
bu CB -radio „Kopiec" dzialajqcego 
przy Miejskim Domu Kultury w 
Piekarach SI. Barbara Radzionkdw 
to znakomity przyklad, jak CB-ra- 
dio moze bye praktykq opera torskq 
i pom6c zostarf licencjonowanym 
krdtkofalowcem: pani Barbara zde- 
cydowala siq na podejScie do pan- 
stwowego egzaminu przed Komisjq 
URTiP-u, zaliezyla egzaminy, uzy- 
skala licencjq krdtkofalarskq i znak 
SP9QMB. Zyczymy jej wiele DX-6w 
na wszystkich pasmach! 

W klubie „Kopiec" paniq prezes 
Janiny czynnie wspierajq Ryszard 
ze Swiqtochlowic i „Koziorozec" z 
Bytomia. 

„Zulu Delta" to bardzo aktywni 
CB-radiowcy z Ziemi Dqbrowskiej, 
ktdrzy spotykajq siq na czqstotli- 


Julian Jarzombek 

e-mail: sp3pl@wp.pl 



Marian z Bielska-Bialej jest przyjacielem zwierzqt, ktore od 8 lat 
towarzyszq mu w spotkaniach na CB radio 


wosci 26,165MHz. Przewodzi im 
Andrzej z Sosnowca. 

Lokalne „Radio Piekary" nadaje 
na UKF (czestotiiwosd 88,7MHz) 
audycje dla Towarzystwa Przyja- 
d61 Radia Piekary i CB-radiowcow 
oraz krotkofalowcow. G6rno£laski 
Informator Krotkofalowcow jest 
nadawany w kazdq trzeciq niedzie- 
lq miesiqca o godzinie 11.40, a pro- 
gram „TPRP" w kazdq pierwszq 
niedziele miesiqca o godzinie 11.40. 
Na podkreslenie zasluguje fakt, ze 
powyzsze audycje sq odbierane 
i sluchane sq w calym kraju i na 
Swiecie dziqki technice internetowej 
(http://www.radiopiekary.pl). 

Julian Jarzombek 



Kazia z Rybnika jest bardzo aktywna na CB radio. Co roku uezest- 
niezy w tradycyjnym spotkaniu CB-stow z okazji Swiqta Energetyki 
nad rybnickim jeziorem 


Redakcja SR przypomi- 
no, ze w Polsce praca 
CB radio poza zakresem 
26,960-27,41 0MHz jest 
wykroaeniem. 
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MOTOROLA 




Radiotelefony GP Series firmy Motorola 
wraz z tedowarkami i bateriami IMPRES™ - 
najbardziej wytrzymaie i niezawodne 
rozwi^zanie Twoich potrzeb w dziedzinie 
lacznosci. 

Uzytkownicy radiotelefonow mog^ teraz 
skupic si$ na pracy, ktor^ maj^ do zrobienia, 
bez martwienia si$ o obslug^ baterii, dzi^ki 
systemowi IMPRES™ - rewolucyjnemu 
rozwiazaniu firmy Motorola w zakresie 
fadowania i kondycjonowania, ktore 
zwieksza pojemnosc baterii nawet o 20%. 


MOTOROLA oraz stylizowane logo M sq zarejestrowanymi znakami 
towarowymi w Urz$dzie Patentdw i Znakovv Towarowych USA. 
Motorola, Inc. 2005 
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Autoryzowanv Dystrybutor 



EPA Sp. ZO.O. 
al Wojska Polskiego 154 
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BANPPLAN HF 1. Beqionu IARU (obowiazuie od 1.01.2006 


Cz?StOtliWO$C 

[kHz] 

Maks. 

szerokosc 

pasma 

[Hz] 

Zalecane emisje 


Nie proponuje si? sztyv/nego bandplanj dla 135 * 137 kHz 

Pasmo 

135,7-136.0 

200 

CW, proby radiostacjl, QRSS 

137 

khz 

136.0-137,4 

200 

CW 


137,4-137.6 

200 

emisje cylrowe. bez CW 


137.6-137.8 

200 

CW, srodek aktywnosci QRSS 137,7 kHz 

Pasmo 

1810-1838 

200 

CW 

'.8 

MHz 

1838- 184U 

5UU 

wszystkie emisie waskopasmov/e. srodek 
aktywnoSci CW QRP 1836 kHz 


1840- 1843 

2700 

wszystkie emisje. (1), emisje eyfrowe 


1843-2000 

2700 

wszystkiD emisje. (1) 

Pasmo 

3,5 

3500-3510 

200 

CW. pierv/szenstwo lacznoSci 
migdzykontynentalnych 

MHz 

3510-3560 

200 

CW. zalecane zawody CW, Srodek aktywnosci 
QRS 3555 kHz 


3560 - 3580 

200 

CW. Srodek aktywnoSci CW QRP 3560 kHz 


3580-3590 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


3590-3600 

500 

wszystkie emisje v/^skopasmowe. emisje cyfrowe, 
s:erowane automalycznie slacje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


3G00 - 3GZ0 

2700 

wszystkie emisje, (1). emisje cyfrowe. sterowane 
a itomatyeznie slacje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


3620 - 3650 

2700 

wszystkie emisje. (1). zalecane zav/ody SSB, 
srodek aktywnosci cyfrowych Ifjcznosci glosowych 
(0V) 3630 kHz 


3650 - 3700 

2700 

wszystkie emisje. srodek aktywnosci SSB QRP 
3690 kHz 


3700 - 3775 

2700 

wszystkie emisje. zalecane zawody SSB. srodek 
aktywnosci video 3735 kHz. srodek aktywnosci 
alarmov/ej Regionu 3760 kHz 


3775 - 3800 

2700 

wszystkie emisje, pierwszeiistv/o lacznosci 
migdzykontynentalnych 

Pasmo 
7 MHz 

7000 - 7035 

200 

CW, Srodek aktywnosci CW QRP 7030 kHz 

7035-7038 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


7038-7040 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe, emisje cyfrowe. 
sterowane automatyeznie staeje transmisji danych 
(aezobslugowe) 


7040 - 7043 

2700 

wszystkie emisje, (1). emisje cyfrowe. sterov/ane 
automatyeznie staeje transmisji danych 
(aezobsfugowe) 


7043-7100 

2700 

wszystkie emisje. (1). srodek aktyv/noSci video 
7043 kHz. Srodek aktywnosci alarmov/ej Regionu 
7060 kHz. Srodek aktywnosci cyfrowych l^cznosci 
glosowych 7070 kHz. srodek aktywnosci SSB 
QRP 7090 kHz 


7100-7200 

2700 

wszystkie emisje (od r. 2009 wycinki 200 Hz i 500 
Hz ponizej 7,1 MHz zostana rozszerzone) 

Pasmo 

10100-10140 

200 

CW. Srodek aktywnoSci QRP 101 16 kHz 

10 MHz 

10140-10150 

500 

wszystkie emisje waskopasmov/e. emisje cyfrowe 

Pasmo 
14 MHz 

14000- 14060 

200 

CW, zalecane zawody CW. srodek aktywnosci QRS 
14055 kHz 


14060 - 14070 

200 

CW. srodek aktywnosci QRP 14060 kHz 


14070 - 14089 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


14089 - 14099 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe. 
sterov/ane automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


14099- 14101 


I3R v/yfaeznie radiotatarnie 


14101-14112 

2700 

wszystkie emisje, 8misje cyfrowe. sterov/ane 
automatyeznie slacje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


14112-14125 

2700 

wszystkie emisje 


14125- 14300 

2700 

wszystkie emisie. zalecane zawody SSB. srodek 
aktywnosci cyfrowych laeznosci glosowych (DV) 
'4130 kHz, srodek aktywnosci video 14230 kHz. 
srodek aktywnosci SSB QRP 14285 kHz 


14300-14350 

2700 

wszystkie emisje, ogolnoSwiatowy srodek 
aktywnosci alarmowej 14300 kHz 

Pasmo 
18 MHz 

18068 - 18095 

200 

CW. srodek aktywnosci CW QRP 18086 kHz 

18095-18105 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe, emisje cyfrowe 


18105-18109 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe. 
sterowane automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


18109-18111 


IBR v/yta.cznie radiolatamie 


18111-18120 

2700 

wszystkie emisje. emisje cyfrowe, sterowane 
automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


18120-18168 

2700 

wszystkie emisje, Srodek aktywnosci cyfrowych 
lacznoSci glosowych (OV) 18130 kHz. 
ogolnoswiatowy srodek aktywnoSci alarmowej 
18160 kHz 


Cz?stotliwo$6 

[kHz] 

Maks. 

szerokosc 

pasma 

[Hz] 

Zalecane emisje 

Pasmo 
21 MHz 

21000-21070 

200 

CW. srodek aktyv/noSci CW QRS 21055 kHz. 
Srodek aktywnosci CW QRP 21060 kHz 


21070-21090 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


21090 - 21110 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe. 
sterov/ane automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


21110-21120 

2700 

wszystkie emisje (z wylqczeniem SSB). emisje 
cyfrowe, sterowane automatyeznie staeje 
transmisji danych (bezobslugowe) 


21120-21149 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe 


21149-21151 


IBR wylqcznic radiolatarnic 


21151-21450 

2700 

wszystkie emisje. srodek aktywnosci cyfrcwych 
lacznoSci glosowych (DV) 21180 kHz. Srodek 
aktywnosci SSB QRP 21285 kHz. srodek 
aktywnosci video 21340 kHz. ogolnoswiatowy 
Srodek aktywnosci alarmowej 21360 kHz 

Pasmo 

24890-24915 

200 

CW. Srodek aktywnosci CW QRP 24906 kHz 

24 MHz 

24915-24925 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


24925-24929 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe, 
sterowane automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


24929 - 24931 


IBR wytaeznie radiolatamie 


24931 - 24940 

2700 

wszystkie emisje. emisje cyfrowe. sterov/ane 
automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


24940-24990 

2700 

wszystkie emisje, Srodek aktywnosci cyfrowych 
IqcznoSci glosowych (DV) 24960 kHz 

Pasmo 
28 MHz 

28000 - 28070 

200 

CW, srodek aktywnosci CW QRS 28055 kHz, 
Srodek aktywnosci CW QRP 28060 kHz 


28070 - 28120 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe. emisje cyfrowe 


28120-28150 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe, emisje cyfrowe. 
sterov/ane automatyeznie staeje transmisj danych 
(bezobslugowe) 


28150-28190 

500 

wszystkie emisje waskopasmowe 


28190-28199 


IBR radioiatarnie regionalne z podzialem czasu 
emisji 


28199 - 28201 


IBR radioiatarnie ogolnoswiatowe z podzialem 
czasu emisji 


28201 - 28225 


IBR radioiatarnie o pracy ciaglej 


28225 - 28300 

2700 

wszystkie emisje. radioiatarnie 


28300-28320 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe. sterowane 
automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


28320-29200 

2700 

wszystkie emisje, Srodek aktywnosci cyfrowych 

aktyv/noSa SSB^RP 28360 kHz. Srodek 
aktywnosci video 28680 kHz 


29200-29300 

6000 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane 
automatyeznie staeje transmisji danych 
(bezobslugowe) 


29300-29510 

6000 

IqcznoSci satelitarne (w dot) 


29510-29520 


pasmo ochronne 


29520-29550 

6000 

wszystkie emisje, FM simpleks - kanaly 10 kHz 


29560 - 29590 

6000 

wszystkie emisje, wejscie przemiennikdw FM 
(RH1 - RH4) 


29600 

6000 

wszystkie emisje. kanal v/yv/otawezy FM 


29610-29650 

6000 

wszystkie emisje. FM simpleks - kanaly 10 kHz 


29660-29700 

6000 

wszystkie emisje. wyjScie przemiennikdw FM 
(RH1 - RH4) 


Zalecane emisje: 

Wszystkie emisje SSB. CW i te rod:aje emisji. dla ktOrych podano Srodek aktyv/noSci. plus 
moilulacja ainpliluUy (iwltvy uw^yl^UitiC uiylkuwuikuw sqsieditteyu kanalu) 
Wideo Emisje wWeo obejmujs FAX i SSTV 

Emisje waskopasmowe Wszystkie emisje zajmujqce pasmo do 500Hz. w tym CW. RTTY, PSK itp. 
Emisje cyfrowe Obejmug, lecz nte s$ ograniczone do PSK31 . PSK63. RT7Y. MT63 

(w gramcach pasma) 


Szersze wyjasnienia zostanq opublikowane za miesiqc 
w Swiecie Radio oraz zamieszczone na stronie 
www.swiatradio.pl 
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Skroty 


EC teczyca 
ED Siedlce m. 

C 

R 


wojewodztw 


EG Leqnicam. 
EK Elk 

D 

J 

J 


dolnoslaskie 

D 

EL Elblag 


kujawsko-pomorskie 

P 

EM Siemianowice SI. m. 

G 


lubelskie 

L 

EN Zwoleri 

R 


lubuskie 

B 

ER Sierpc 

R 


lodzkie 

C 

ET Swietochtowice m. 

G 


matopolskie 

M 

EY Kedzierzyn-Kozle 

U 


mazowieckie 

R 

EZ Ketrzyn 

J 


opolskie 

U 

GA Grajewo 

0 


podkarpackie 

K 

GB Gostyn 

W 


podlaskie 

0 

GC Gliwice 

G 


pomorskie 

F 

GD Gdansk m. 

F 


slqskie 

G 

GE Gliwice m. 

G 


swi^tokrzyskie 

S 

GF Gryfice 

Z 


warmirtsko-mazurskie 

J 

GG Glogow 

D 


wielkopoiskie 

W 

GH Goldap 

J 


zachodniopomorskie 

z 

Gl Garwolin 

R 




GJ Grojec 

R 




GK Gizycko 

J 


Skroty powiatow 

GL Golenibw 
GM Grudziadzm. 

Z 

P 


AB Walbrzych 

D 

GN Gryfino 

Z 


AC Sochaczew 

R 

GO Gorlice 

M 


AG StarogardGd. 

F 

GP Gorzow Wlkp. m. 

B 


AK AieksandrOw Kuj. 

P 

GU Grodzisk Wlkp. 

W 


AL Kaliszm. 

W 

GR Grudziqdz 

P 


AN Sandomierz 

s 

GS Grodzisk Maz. 

R 


AP Krapkowice 

u 

GT Gostynin 

R 


AQ task 

c 

GU Golub Dobrzyn 

P 


AS Sokolka 

0 

GW Gorzow Wlkp. 

B 


AU Augustow 

0 

GV Zgierz 

C 


AW Braniewo 

J 

GX Gora 

D 


BA Biatystok 

0 

GY Glubczyce 

U 


BB Bielsko Biata 

G 

GZ Gniezno 

W 


BC Brodnica 

P 

HA Hajnowka 

0 


BE Bolestawiec 

D 

HR Hrubieszdw 

L 


BF Biatobrzegi 

R 

IA Sieradz 

C 


BG Biatogard 

z 

1C Kielce m. 

S 


BH Bielsko Biata m. 

G 

ID Swidnica 

D 


Bl Bitgoraj 

L 

IK Piekary SI. m. 

G 


BJ Betchatow 

c 

1L Itawa 

J 


BL Blelsk Podl. 

0 

IM Biala Podl. m. 

L 


BM Bydgoszcz m. 

P 

IN Inowroclaw 

P 


BN Bgdzin 

G 

IR Skiemiewice m. 

C 


BO Bochnia 

M 

IT Piotrkdw Tryb. m. 

C 


BP Biata Podl. 

L 

IW Skiemiewice 

C 


BQ Brzeg 

U 

IY Kwidzyn 

F 


BR Brzozdw 

K 

IZ towicz 

C 


BS Bialystokm. 

0 

JA Jarostaw 

K 


BT Bartoszyce 

J 

JC Jarocin 

W 


BU Busko Zdr. 

S 

JE Jedrzejow 

s 


BW Brzeziny 

C 

JG Jetenia G6ra 

D 


BY Bydgoszcz 

P 

JL JanowLub. 

L 


BZ Brzesko 

M 

JM Jelenia G6ra m. 

D 


CE Police 

Z 

JR Jawor 

D 


CH Chetm 

L 

JS Jasto 

K 


Cl Ciechandw 

R 

JW Jaworzno m. 

G 


CJ Chojnice 

F 

JZ Jastrzebie Zdroj m. 

G 


CL Chetmno 

P 

KA Kalisz 

W 


CM Chelm m. 

L 

KB Katowice m. 

G 


CN Chrzandw 

M 

KC Koszalinm. 

Z 


CO Chodziez 

W 

KD KrosnoOdrz. 

B 


CR Czamkowsko-Trzcia- 


KE Kozienice 

R 


necki 

W 

KF Kqpno 

W 


CS Choszczno 

Z 

KG Kolobrzeg 

Z 


CT Czestochowa m. 

G 

KH Kolo 

w 


Cl) Cztuchdw 

F 

Kl Kielce 

s 


CW Chorzow m. 

G 

KJ Koninm. 

w 


CY Cieszyn 

G 

KK Krasnik 

L 


CZ Czestochowa 

G 

KL Kolno 

0 


DA Dziatdowo 

J 

KM Krakow m. 

M 
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c=> 

DD Poddebice 

C 

KN Krosnom. 

K 

cr> 

C-sl 

DE Debica 

K 

KO Kolbuszowa 

K 


DG Oabrowa G6r. m. 

G 

KP KamienPom. 

Z 

' — 

DL Siedlce 

R 

KQ KamiennaGdra 

D 


DP DrawskoPom. 

Z 

KR Krakow 

M 

*5 

a 

DT D^browa Tar. 

M 

KS Krosno 

K 

G£ 

DY Gdynia m. 

F 

KT Krotoszyn 

W 

a 

DZ Dzierzoniow 

D 

KU Kutno 

C 

5 

EA Elblagm. 

J 

KW Kazimierza W. 

s 


EB Lebork 

F 

KV Ktodzko 

D 

m 
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KX Klobuck 

G 

OV Sopot m. 

F 

TO Torurt 

P 

KY Krasnystaw 

L 

OX Olecko 

J 

TR Trzebnica 

D 

KZ Koszalin 

Z 

OY Olesno 

U 

TS Staszow 

S 

LA Slawno 

z 

OZ Olkusz 

M 

TU Tuchola 

P 

LB Lublin 

L 

PA Piaseczno 

R 

TW Tarndw m. 

M 

LC t$czna 

L 

PB Pabianice 

C 

TY Tychym. 

G 

LD Lodz m. 

C 

PC Parczew 

L 

TZ TomaszdwMaz. 

C 

LE Lesznom. 

w 

PD Plockm. 

R 

UC Kluczbork 

U 

LF LwdwekSI. 

D 

PE Przeworsk 

K 

UD Bieszczadzki 


LG Legnica 

D 

PF Przasnysz 

W 

(Ustrzyki Dolne) 

K 

LH Lubari 

D 

PG Przysucha 

R 

UG Pruszcz Gd. 

F 

LI Llmanowa 

M 

PH Pita 

W 

UK Slupsk m. 

F 

LJ Lidzbark Warm. 

J 

PI Plriczdw 

S 

UL ZdunskaWola 

C 

LK Lesko 

K 

PJ Prudnik 

U 

UM Sztum 

F 

LL Lobez 

Z 

PK Puck 

F 

UN Lubin 

0 

LM Lomzam. 

0 

PL Plock 

R 

UP Sokoldw Podl. 

R 

LN Laricut 

K 

PM Przemydl m. 

K 

US Wieruszdw 

C 

LO Lomza 

0 

PN Plonsk 

R 

UT Pultusk 

R 

LP Lipno 

P 

PO Poznart 

W 

UW Suwalki m. 

0 

LQ Lipsk 

R 

PP Polkowice 

D 

WA Wadowice 

M 

LS Leszno 

W 

PQ Pisz 

J 

WC Walcz 

Z 

LT Lubart6w 

L 

PR Przemydl 

K 

WD Wtodawa 

L 

LU Lublin m. 

L 

PS Proszowice 

M 

WE Wggrdw 

R 

LW Luk6w 

L 

PT Piotrkdw Tryb. 

C 

WF Wrzednia 

W 

LV Lubaczdw 

K 

PU Pulawy 

L 

WG Wggorzewo 

J 

LX Lubliniec 

G 

PW Pleszew 

W 

WH Wqgrowiec 

W 

LY todzWsch. 

C 

PV PajQczno 

c 

Wl Wieliczka 

M 

LZ Leza ; sk 

K 

PX Poznan m. 

W 

WJ Wejherowo 

F 

MA Mlawa 

R 

PY Pszczyna 

G 

WK Wlodawek m. 

P 

MB Malbork 

F 

PZ Pruszkdw 

R 

WL Wlodawek 

P 

MC Mielec 

K 

RA Radom 

R 

WM Warszawa 

R 

ME Miechdw 

M 

RB Rybnik 

G 

WN Swidwin 

Z 

MF Myslowicem. 

G 

RC Raciborz 

G 

WO Wabrzefcio 

P 

MH Migdzychdd 

W 

RD Radom m. 

R 

WP Wschowa 

B 

Ml Migdzyrzecz 

B 

RE Radomsko 

C 

WQ Wotdw 

D 

ML Milicz 

D 

RJ Radziejdw 

P 

WR Wroclaw 

D 

MM Makdw Maz. 

R 

RK Ryki 

L 

WS Wtoszczowa 

S 

MN Moiiki 

0 

RM Rzeszdw m.K 


WT Wolsztyn 

w 

MO Mogilno 

P 

RN Rybnik m. 

G 

WU Wielurt 

c 

MQ Mydlenice 

M 

RO Ropczycko-S$dzi- 


WW Wroclaw m. 

D 

MR Mragowo 

J 

szowski 

K 

WV Wodzislaw 3l. 

G 

MS Myszkdw 

G 

RP RadzynPodl. 

L 

WX Wolomin 

R 

MW Mikolow 

G 

RS Ruda SI. m 

G 

WY Wysokie Maz. 

0 

MY Mydlibdrz 

Z 

RU Kartuzy 

F 

WZ Warszawa Zachoonia 

R 

MZ Minsk Maz. 

R 

RW Rawicz 

W 

YA Kodcierzyna 

F 

NA Naklo 

P 

RX RawaMaz. 

c 

YD Szydlowiec 

R 

NC Nidzica 

J 

RY Rypin 

p 

YN Szczytno 

J 

NO NowyDwdrMaz. 

R 

RZ Rzeszow 

K 

YR Pyrzyce 

Z 

NF Nysa 

U 

SA Sanok 

K 

YS Wyszkow 

R 

NG Zagati 

B 

SB SuchaBesk. 

M 

YT Bytom m. 

G 
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G 

SC Stubice 

B 

YW Bytdw 

F 

NL Novva SOI 

B 

SO 3widnik 

L 

ZA ZamodC 

L 

NM Nowy Sqcz m. 

M 

SE Sejny 

0 

ZB Zambrdw 

0 
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W 

SF Swinoujdcie m. 

Z 

ZC Zywiec 

G 

NO Nisko 

K 

SG Stargard Szcz. 

Z 

ZE Szczecin m. 

Z 

NQ Nowe m. Lub. 

J 

SH Starachowice 

S 

ZF Zlotow 

w 

NR NowyOworGd. 

F 

SI Sroda Wlkp. 

W 

ZG Zielona Gdra 

B 

NS NowySacz 

M 

SJ SspdlnoKraj. 

P 

ZL Zielona Gdra m. 

B 

NT NowyTarg 

M 

SK Strzelce Kraj. 

B 

ZM Zamoddm. 

L 
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R 
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F 
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P 
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W 
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0 
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D 
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U 
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B 
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M 
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D 
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0 

ZW Zawiercie 

G 
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W 
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K 
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R 
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G 
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Mapa lokatordw z raniesionymi 
pov/ialami do dyplomu SPPA. 
Inlormacje na www.sp9w.73.pl lub 
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Bandplan 1 44-1 46 MHz (Davos 2005) Bandplan 430-440 MHz (Davos 2005) 


Czqstotliwosc 

[MHz] 

Maksymalna 

szerokosb 

pasma 

Mod 

Sposbb wykorzystania (usage) 

144,000 

144,110 

500Hz 

Telegrafia 

(a) 

144.000-144.035 EME 
144.050 Telegraficzna wywolawcza 
144,100 Losowa (random) MS (m) 

144,110 

144.150 

500Hz 

Telegrafia. 

MGM 

144,138 Centrum aktyv/nobci PSK31 
144,120-144,150 EME MGM ;JT65) 

144,150 

144,180 

2700Hz 

Telegrafia, 
SSR. MGM 

144,150-144,160 Aktywnosc FAI i EME 
144 160-144.180 Alternatywna dla MGM (m) 
144.170 AlternaL wywolawcza dla MGM 

144,180 

144,360 

2700Hz 

Telegrafia, 

SSB 

144.195-144.205 MS SSB 

144.200 CzqsloUiwosc v/ywolawcza losowego 

MS SSB 

144.300 Wyv/olawcza SSB 

144,360 

2700HZ 

144,399 

Telegrafia, 
SSB, MGM 

144.370 Wywolawcza MGM (m) 

1 44.400 500H . 

144,490 500Hz 

Telegrafia, 

MGM 

Wytqcznie radiolatarnie (bikony) (b) 

144,500 

144,794 

20kHz 

Wszyslkie 
mody (f) 

144,500 Wywolawcza SSTV 
144,525 Odpowiedz SSB naATV 
144,600 Wywotawcza RTTY (n) 
144,630-144,660 Transpondery liniowe -wyjScie 
144,660-144,690 Transpondery liniowe -wejscie 
144,700 Wyv/olawcza FAX 
144,750 Wyv/olawcza na ATV 

144,794 

144,990 

12kHz 

MGM (h) 

144,800 APRS 

144,994 

145,194 

12kHz 

FM 

Wyf?icznie wejscie przemiennfcow (c) 

145,194 

145,206 

12kHz 

FM 

Komunikacja kosmiezna (p) 

145,206 

145,5935 

12kHz 

FM 

145,300 Lokalne RTTY 
145,500 Wywolawcza (mobile) 

145,594 

145,7935 

12kHz 

FM 

Wylqcznie wyjscia przemiennfcbw (c, d) 

145,794 

145,806 

12kHz 

FM 

Komunikacja kosmiezna (p) 

145.806 

146,000 

12kHz 

Wszystkie 
mody (e) 

Wytqcznie satelitarna 


Telegrafia jest dopuszczona w calym paSmie, jednak lepiej nie stosowab iej w subpasmie beaconowym. 
Telegrafia wylqcznie miqdzy 144,000-1 44,1 10 MHz. 

Dla ARDF do pracy dorazncj przewidziano segment 144.500-144,900 MHz. 


Bandplan 1240-1300 MHz (Davos 2005) 


CzqstotliwoSb 

[MHz] 

Maks. 

pasmo 

Mody 

Wykorzystaiie 

1240.000 

1243.250 

20 kHz 

Wszystkie 

mody 

1240.000-1241.000 Komunikacja cyfrowa d) 
1242.025-1242.250 Wyjbcie przem. kan. RSI - RS10 
1242.275-1242.700 WyjScie przem. kan. RS11- RS28 
1242.725-1243.250 Packet radio duplex, kan. RS29 
-RS50 

1243.250 

1260.000 

d) 

ATV 

1258.150-1259.350 Wyjscie przem. kan. R20 - R68 

1260.000 

1270.000 

d) 

Sluzba satelitarna 

1270.000 

1272.000 

20 kHz 

Wszystkie 

mody 

1270.025-1270.700 Wejscie przem. kan. RSI - RS28 
1270.725-1271.250 Packet Radio duplex. kan.R$29 
-RS50 

1272.00 

1290.994 

d) 

ATV 

WrazzDATV 

1290.994 

1291.481 

12 kHz 

FM 

WejScie przemiennika RMO (1291.000) odstQp 25 kHz, 
do RM19 (1291.475) 

1291.494 

1296.000 

d) 

Wszystkie 

mody 

Wej$cie przemiennika, kan. R20 - R68 
kan. R20 (1293.150) - kan. R68 (1294.350) 

1296.000 

1296.150 

500 Hz 

Telegrafia. 

MGM 

1296.00-1296.025 EME 
1296.138 PSK31 centrum aktywnoScl 

1296.150 

1296.800 

2700HZ 

Telegrafia, 
SSB; MGM 

1 296.200 Centrum aktywnoSci wqskopasmowej 
1296.370 FSK441 MS wywolawcza 
1296.400-1296.600 Wejscie transponders liniowego 
1296.500 SSTV 
1296.600 RTTY 
1296.700 FAX 

1296.600-1296.800 Wyjscie trarspondcra liniowego 

1296.800 

1296.994 

500 Hz 

Telegrafia. 

MGM 

Wylqcznie beaconowe (b) 

1296.994 

1297.481 

12 kHz 

FM 

WyjScie przemiennika RMO (1297.000), odstqp 25 kHz 
RM19 (1297.475) 

1297.494 

1297.981 

12 kHz 

FM c) 

SM20 (1297.500) (odstqp 25 kHz - SIMPLEX) 
1297.500 centrum aktywnobci FM 
(odstqp 25 kHz - SIMPLEX) SM39 (1297.975) 

1298.000 

1300.000 

20 kHz 

Wszystkie 

mody 

1208.025 1298.500 Kanaly wyjcciowc przem. RSI 

- RS28 

1298.500-1300.000 Komunikacja cyfrowa (w ramach 
kanalbw RS) d) 

1298.725-1299.000 Packet-Radio duplex kan.RS29 

- RS40 


Czqstotliwosc 

Maks. 

Mod 

Wykorzystanie 

(MHz) 

pasmo 




430.000 



430.025-430.375 

Przemiennik FM. kanaly wyjSciowe 
(F/PA'ON). odstqp 12,5 khz, 
rozslawienie 1.6 MHz (f) 




430.400 - 430.575 

Komunikacja cyfrowa kanaly 

SUB- 




linkbw (g) (j) 

REGIONAL 



430.600 - 430.925 

Komunikacja cyfrowa kanaly 

(bandplan 

20 kHz 

Wszystkie 


przemiennikbw (g) (j) (1) 

krajowy) 

mody 

430.925-431.025 

Kanalu multi mode (j) (k) (1) 

(d) 



431.050-431.825 

Kanaly wejSciowe przemiennikbw 
(HB/DL/OE), odstqp 25 kHz, 
rozstawienie 7.6 MHz (f) 




431.625-431.975 

Kanaly wejsciowe przemiennikbw 
(F/PA/ON), odstqp 12.5 kHz. 

431.981 




rozstawienie 1.6 MHz 

432.000 



432.000 - 432.025 

EME 


500 Hz 

Telegrafia (a) 

432.050 

Centrum aktywnoSci telegrafii 

432.100 



432.088 

Centrum aktywnosci PSK31 

432.100 



432.200 

Centrum aktywnobci SSB 


2700 Hz 

Telegrafia, 

432.350 

Centrum aktywnosci odpcwiedzi 


SSB, MGM 

432.370 

z mikrofal 

432.399 




Wywolawcza random FSK441 

432.400 

432.490 

500 Hz 

Talegrafia, 

MGM 

Wylqcznie beacony (b) 

432.500 



432.500 

Wqskopasmowe SSTV 




432.500-432.575 

Kanaly Iqcznosci cyfrowej 
(z wyjqtkiem!!) (i) 




432.500-432.600 

Wejscie transpondera liniowego (e) 




432.600 

RTTY (ASK/PSK) 


12 kHz 

Wszystkie 

mody 

432.700 

432.600-432.800 

FAX (ASK) 

Wyjscie transpondera liniowego (e) 



432.594-432.981 

Wejbcie przemiennika. Region 1 
standard, odstqp 25 kHz. 'ozsta- 
wienie 2 MHz (czqslotliwcSci 
kanalbw 432.600-432.975 MHz). 
W UK wyjScia kanalbw 


432.994 




przemiennik. 

432.994 

12kHz 

Frzemienniki 

WejScia przemiennika. Region 1 standard, odstep 25 
kHz , rozslawienie 1.6 MHz (czqstotliwosci kanalbw 


FM 

433.000-433.375 MHz). W UK wyjScia kanatbw 

433.381 



przemiennikowych. 


433.394 



433.400 

SSTV(FMZAFSK) 




433.500 

(Mobile) wywolawcza FM 


12 kHz 

FM 


Kanaly simpleksowe, odstqp 25 
kHz, (czqstotliwoSci kanalbw 

433.581 




433.400-433.575 MHz) 

433.600 



433.600 

RTTY (AFSK/FM) 




433.625 - 433.775 

Kanalu komunikaeji cyfrowej 
(9) (h) (0 



Wszystkie 

nody 

433.700 

Kanal FAX (FM/AFSK) 


20 kHz 

433.800 

APRS (tylko v/tedy gdy 144.800 

434.UUU 


434.000 

me moze bye uzyte) 

Centrum czqstotliwosci 
eksperymenlbw cylrowych jak w 
uwadze (m) 



434.000 

434.594 

20 kHz 
(c) 

Wszystkie 
mody i ATV 

(c) 

434.450 - 434.575 

Kanaly komunikaeji cyfrowej 
(z wyjqtkiem!) (i) 

434.594 

12 kHz 

FM & ATV 

Wyjscie przemiennika (Region 1 system), odstqp 25 
kHz. rozstawienie 1.6 MHz (czqstotliwobci kanalbw 


(c) 

(C) 

434.600 - 434.975 MHz). W UK wejScia kanalbw 

434.981 



przemiennikowych 


435.000 

438.000 

20 kHz 
(C) 

Wszystkie 

mody 

Sluzba satelitarna i ATV (c) 

438.000 



438.025-438.175 

Czqstotliwosci kanalbw 
komunikaeji cyfrowej (g) 




438.200 - 438.525 

Kanaly przemiennikbw 

AT V (c) i 




komunikaeji cyfrowej (g) 0) (1) 

SUB- 

20 kHz 
(C) 

Wszystkie 

mody 

438.550-438.625 

Multi-mode (j) (k) (1) 

REGIONAL 

438.650 - 439.425 

Kanaly wyjScia przemiennika 

(bandplan 


(HB/DL/OE). odstqp 25 kHz, 

krajowy) (d) 



439.800-439.975 

rozstawienie 7.6 MHz (0 
Kanaly linkbw komunikacj 
cyfrov/ej (g) 0) 

440.000 



439,9875 

Centrum POCSAG 


Szersze wyjasnienia zostanq opublikowane za miesiqc 
w Swiecie Radio oraz zamieszczone na stronie 
www.swiatradio.pl 


Opracowal Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



